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A.6. LOKACIJAKA DOZVOLA , POSEBNI UVJETI, PEES , Misljenje o
prihvatljivosti zahvata za ekoloSku mrezu

A.6.1. LOKACIJSKA DOZVOLA

A.6.2. Posebni uvjeti javnopravnih tijela
1.Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije,

Odjel za sjevernu Dalmaciju, Odsjek za zadarsku zupaniju, Ispostava Pag
2.Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Zadru
3. Ministarstvo poljoprivrede
4.MUP, Policijska uprava Zadarska, Sluzba upravnih i inspekcijskih poslova
5.Hrvatske vode, VGO za slivove juznog Jadrana, Split
6. ZUC Zadarske zupanije Zadar
7.Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, Zagreb

- Izjava o poloZaju instalacija HRVATSKI TELEKOM d.d.

- [zjava o poloZaju instalacija OT-OPTIMA TELEKOM d.d.

- Izjava o poloZaju instalacija VIPnet d.o.o.

8.HEP — Operator distribucijskog sustava d.o.0., DP Elektra Zadar
9.Komunalije d.o.o. Novalja

10.0pcina Kolan

A.6.3. Misljenje da je zahvat prihvatljiv za ekolodku mrezu (ZADARSKA ZUPANIJA, Upravni
odjel za prostorno uredenje, zastitu okoliSa i komunalne poslove, kl. 612-07/17-01/199, ur.br.
2198/1-07/2-17-2 od 11.7.2017.)
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Ovo rjedenje je postalo izvréno-pravomocno

nE
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REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska zupanija

Upravni odjel za prostorno uredenje,

zastitu okoli$a i komunalne poslove

Ispostava Pag

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000010
URBROJ: 2198/1-11/5-17-0007
Pag, 30. 10. 2017.

Zadarska Zupanija, Upravni odjel za prostorno uredenje, zastitu okolia i komunalne
poslove, Ispostava Pag, rie$avajuéi po zahtjevu koji je podnijela tvrtka KOMUNALNO
DRUSTVO PAG d.o.0., HR-23250 Pag, Ulica brace Fabijani¢ 1, OIB 08382999002, na
temelju Clanka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uredenju ("Narodne novine" broj
153/13.165/17.) izdaje

LOKACIJSKU DOzZVOLU
I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:

- gradenje gradevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava, 2.
skupine i to —

- [|ZGRADNJU TRASE MAGISTRALNOG VODOVODA KOLAN - PAG
UGROZENOG KLIZISTEM, na zemljignim Gesticama katastarski broj 1852/2,
2754/1, 1869/1, 1868/3, 1868/4, 1868/2, 1868/1, 1894/1, 1894/2, 1897, 1273/57,
1899/1, 1273/58, 1273/60, 1273/104, 1696/1, 1694/1, 1695, 1273/103, 3204,
1273/102, 1574/1, 1573/4, 1570/2, 1571/2, 2754/1, 1600, te 1601, sve k.o. Kolan,
predio ,Crnika - Punta kava“, kao zaobilaznog voda dijela postojeéeg vodovoda Sv.
Duh —vodosprema Pag, ugroZenog klizi§tem,

te se odreduju lokacijski uvjeti definirani prilozenom projektnom dokumentacijom
koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:

1. idejni projekt za izdavanje lokacijske dozvole, gradevinski, oznake 2281/2016
od .rujna 2017. godine, ovlasteni projektant Jadranka Pavleti¢, dipl.ing.grad.,
broj ovlastenja G 1339 (HIDROPROJEKT-ING, d.0.0. HR-10000 Zagreb,
Draskoviceva 35/1, OIB 07963942338) - MAPA 1.

Il. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrdeni su propisani posebni uvjeti
javnopravnih tijela:

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: P20170918-4833377-202
PODNOSITELJ: KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.0.0. , HR-23250 Pag, Ulica bra¢e Fabijani¢ 1, OIB 08382999002
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- HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zadar - Posebni uvjeti,
BROJ | ZNAK:401400102/4117/SR, , od 29:05.2017. godine:

- Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
Zadru - Posebni uvjeti, KLASA:612-08/17-23/2930, URBROJ: 532-04-02-13/4-
17-02, od 22. lipnja 2017. godine;

- Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor Zupanijske
sanitarne inspekcije i pravne podrske, Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije,
PJ-Odjel za sjevernu Dalmaciju, Ispostava Pag - Posebni uvjeti, KLASA: 540-
02/17-03/2791, URBROJ:534-07-2-1-5-6/1-17-2, od 19.06.2017. godine;

- Ministarstvo kulture, Uprava za zaétitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u
Zadru,  RjeSenje, KLASA: UP/I-612-08/17-08/0352, URBROJ: 532-04-02-
13/8-17-02, od 18. srpnja 2017. godine;

- Arheolo$ki muzej Zadar — lzvjestaj o provedenom arheologkom pregledu
terena, KLASA:612-05/17-01, URBROJ: 2198-00-17-115, od 01. kolovoza
2017. godine;

- Ministarstvo poljoprivrede - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/17-01/571 ,
URBROJ: 525-07/0800-17-2, od 14.06.2017. godine;

- Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Zadarska, Sluzba upravnih i
inspekcijskih poslova, Inspektorat unutarnjih poslova - Posebni uvjeti,
BROJ:511-18-06-3408/2-17MP, od . godine;

- Hrvatske vode, VGO za slivove juznoga Jadrana - Posebni uvjeti, KLASA:
UP/1-325-01/17-07/0002553, URBROJ: 374-24-2-17-2, od 29.06.2017. godine;

- Zupanijska uprava za ceste Zadarske Zupanije - Posebni uvjeti, KLASA: 340-
03/17-03/1067, URBROJ: 2198-1-86-03-06-17/60-2, od . godine;

- Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA:
361-03/17-01-3598, URBROJ: 376-10-17-2, od 04. lipnja 2017. godine;

- Hrvatski Telekom d.d. - Posebni uvjeti, , Oznaka:T-43-40283007-17, od
13.07.2017. godine;

- VIPnet d.o.o. Zagreb, Vrtni put 1., Izjava od 10. 07. 2017. godine:
- Opcina Kolan - Posebni uvjeti, KLASA: 360-01/17-01/13, URBROJ: 2198/33-
03/01-17-2, od 13.06.2017. godine.

lll. Ova lokacijska dozvola vazi dvije godine od dana njene pravomocnosti. U tom roku
potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje akta za gradenje.

IV. Na temelju ove lokacijske dozvole ne moze se zapoceti sa gradenjem, ve¢é je
potrebno ishoditi akt za gradenje prema odredbama Zakona o gradniji.

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: P20170918-4833377-202
PODNOSITELJ: KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.0.0. , HR-23250 Pag, Ulica brace Fabijani¢ 1, OB 08382999002
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“+ V. VazZenje lokacijske dozvole moZe s produZiti na zahtjev podnositelja zahtjeva ili

investitora jednom za jo§ dvije godine ako se nisu promijenili uvjeti utvrdeni u skladu
s odredbama zakona i drugi uvjeti u skladu s kojima je lokacijska dozvola izdana.

OBRAZLOZENJE

Podnositelj zahtjeva, KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o.0., HR-23250 Pag, Ulica brace
Fabijani¢ 1, OIB 08382999002, zatraZilo je podneskom zaprimljenim dana 18.09.2017.
godine izdavanje lokacijske dozvole za:

- gradenje gradevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava, 2.
skupine i to —

- IZGRADNJU TRASE MAGISTRALNOG VODOVODA KOLAN - PAG
UGROZENOG KLIZISTEM, na zemlji$nim &esticama katastarski broj 1852/2,
2754/1, 1869/1, 1868/3, 1868/4, 1868/2, 1868/1, 1894/1, 1894/2, 1897, 1273/57,
1899/1, 1273/58, 1273/60, 1273/104, 1696/1, 1694/1, 1695, 1273/103, 3204,
1273/102, 1574/1, 1573/4, 1570/2, 1571/2, 2754/1, 1600, te 1601, sve k.o. Kolan,
predio ,Crnika - Punta kava“, kao zaobilaznog voda dijela postojeéeg vodovoda Sv.
Duh —vodosprema Pag ugroZenog kliziStem, iz to¢ke |. izreke ove dozvole.

U spis je priloZzena zakonom propisana dokumentacija i to:

a) prilozena su tri primjerka idejnog projekta iz tocke |. izreke lokacijske dozvole,

b) priloZena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izraden u skladu s
prostornim planom i drugim propisima

- lzjava projektanta o uskladenosti Idejnog projekta s prostornom planom i
drugim propisima, oznake 1413, od rujna 2017. godine, izdana po ovlastenom
projektantu Jadranki Pavleti¢, dipl. ing. grad., broj ovlastenja G 1339,

c) nostrifikacija projektne dokumentacije se sukladno Zakonu ne utvrduje,

d) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela.

Postojeéa gradevina na koju se predmetni cjevovod spaja — Transportni (magistralni)
cjevovod dionice Sv. Duh — vodosprema Pag, dokazuje se Gradevinskom dozvolom,
Broj:UP/I-03-11-662/1-1987., od 16. 07. 1987, te Dozvolom za upotrebu gradevine
Klasa:UP/I-361-04/89-01/3, Urbroj:2161-34-0311-93-3, od 10. rujna 1993., €ije su kopije
priloZene spisu.

Zahtjev je osnovan.

U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrdeno je sljedece:

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: P20170918-4833377-202
PODNOSITELJ: KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.0.0. , HR-23250 Pag, Ulica braée Fabijani¢ 1, OIB 08382999002
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000010, URBROJ: 2198/1-11/5-17-0007 STRANA 3/5



a) u spis je priloZzena zakonom propisana dokumentacija;
b) utvrdeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela;

¢) uvidom u idejni projekt iz tocke l. izreke ove dozvole, izradenom po ovlastenim
osobama, utvrdeno je da je taj projekt izraden u skladu sa odredbama sljedeée
prostorno planske dokumentacije:

- PPUO Kolan - Il. izmjene i dopune "Sluzbeni glasnik Zadarske Zupanije" broj
1/08, 21/10 - ispravak, 2/12, 156/15, 20/15 - proci$éeni tekst, 21/15 - ispravak
progidéenog teksta.

Pregledom dokumentacije utvrdeno je da je ista u skladu s Prostornim planom;

d) idejni projekt izradila je ovlastena osoba, propisano je oznaden, te je izraden na
nacin da je onemoguéena promjena njegova sadrzaja odnosno zamjena njegovih
dijelova;

e) ne postoji obaveza izrade urbanisti¢kog plana uredenja;

f) strankama u postupku omoguéeno je javnim pozivom da izvr§e uvid u spis
predmeta, te se na javni poziv nije odazvala niti jedna stranka;

Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi ¢lanka 146. Zakona o prostornom
uredenju, te je odluéeno kao u izreci.

Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaéena je u iznosu 15.000,00
kuna na radun broj HR4024070001800013007 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi
upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17. i 37/17.).

Upravna pristojba u skladu sa T¢. 4. Tar. br. 50 Uredbe Uredbe o izmjenama Uredbe o
tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine br. 37/2017).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rieSenja mozZe se izjaviti Zzalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga
uredenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Zalba se predaje putem tijela koje je
izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se $alje poStom
preporu¢eno. Na Zalbu se plaéa pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3.
Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.

VISI SAVJETNIK .ZA PROSTORNO
UﬁiDENJ E LGRADNJU

' A~

7o Marzié, dipl.ing.grad:~

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA ID: P20170918-4833377-202
PODNOSITELJ: KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o.0. , HR-23250 Pag, Ulica braée Fabijanié 1, OIB 08382999002
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000010, URBROJ: 2198/1-11/5-17-0007 STRANA 4/5
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DOSTAVITI

EJ@ KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o.0. , HR-23250
Pag, Ulica brace Fabijani¢ 1, sa |dejn|m projektom u
dva primjerka,

2. Oglasna ploé¢a - ovdje,

3. Evidencija, ovdje,

4. U spis, ovdje.

OBJAVA:
1. Na mreZnim stranicama Zadarske Zupanije u
skladu sa ¢l. 147 Zakona o prostornom uredenju

DOKUMENT: LOKACIJSKA DOZVOLA

ID: P20170918-4833377-202

PODNOSITELJ: KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o.0. , HR-23250 Pag, Ulica bra¢e Fabijani¢ 1, OIB 08382999002

KLASA: UP/I-350-05/17-01/000010, URBROJ: 2198/1-11/5-17-0007

STRANA 5/5



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Uprava za sanitarnu inspekciju

Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije i pravne podrske
Sluzba Zupanijske sanitarne inspekcije

PJ-Odjel za Sjevernu Dalmaciju

Ispostava Pag

KLASA: 540-02/17-03/2791

URBROJ: 534-07-2-1-5-6/1-17-2

Pag, 19.06.2017.

Sanitarni inspektor Ministarstva zdravstva, Uprave za unaprjedenje zdravlja ,
Sektor Zupanijske sanitarne inspekcije i pravne podrske, Sluzbe Zupanijske sanitarne
inspekcije, PJ-Odjela za Sjevernu Dalmaciju, Ispostava Pag povodom zahtjeva
trgovackog drustva ,,HIDROPROJEKT- ING*-projektiranje d.o.o0. Zagreb, Draskoviéeva
35/1 od 13.06 2017. godine u postupku utvrdivanja sanitarno-tehnickih i higijenskih
uvjeta za ,, izgradnju trase magistralnog vodovoda Kolan-Pag ( ugroZen kliziStem) na k.¢.
1852/2 k.0. Kolan te uvida u idejni broj 2281/2016 izraden "HIDROPROJEKT- IND-
Projektiranje* d.o.o. Zagreb, Draskoviéeva 35/1 investitor ,KOMUNALNO DRUSTVO
PAG* d.o.o0. Pag, Braée Fabijaniéa 1 a na temelju ¢lanka 13. Zakona o sanitarnoj
inspekciji ("Narodne novine" 113/08) izdaje

SANITARNO-TEHNICKE I HIGIJENSKE UVJETI

1. Vodovodnu instalaciju izvesti od inertnih i neskodljivih materijala u skladu
sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti predmeta koji dolaze u dodir sa
hranom (Narodne novine 48/08) i Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti
vode za piée (Narodne novine 47/08.) i Zakona o predmetima opce
uporabe (,, Narodne novine 85/06.).

2. Vodovodne cijevi zastiti od svih potencijalnih zagadivada (sabirnih
Jama,gnojnica,tala .odlagalista krutih i tekuéih otpadnih tvari i sl.

3. Osigurati minimalno vertikalne i minimalno horizontalne razmake kod
eventualnog krizanja vodovodnih i kanalizacijskih i ostalih instalacija.

4. Investitor je duZan osigurati sanitarno-tehnicke uvjete za koristenje

objekata.

5. komore, Sahte sa ventilima i muljnim ispustima zagtititi od namjernog ili

slu¢ajnog ostecenja i pristupa nepoznatih osoba.

6. Buka ugradene opreme ne smije prelaziti vide od 5 dB od buke okoliga

7. Prilikom tehnitkog pregleda objekta investitor je duzan predogiti ateste

STEM C,
St 519,}»

2%
D'

. 9, | DNV-GL )
Q /; Ksaver 200a, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska, T +385 1 46 07 555, F +385 1 46 77 076 .../
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nepropusnosti cjevovoda , dokaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku uporabu,
dokaz o obavljenoj dezinfekeiji i ispiranju cjevovoda, te dokaz o zdravstvenoj ispravnosti

materijala ugradenog u vodovodnu instalaciju.

Upravna pristojba u iznosu 35,00 kuna po Tar.br.48.stavki 2 Uredbe o tarifi
upravnih pristojbi (,,Narodne novine 8/17) i ¢lanka 13. Zakona o upravnim pristojbama
(,;Narodne novine* br. 115/16) naplaéena je te je propisano ponistena na podnesku.

DOSTAVITI:
/1. HIDROPROJEKT- IN G-Projektir. )
do.o. Zagreb, Draskoviéeva 25/1 SANITARNI IN SPE,KTOR
Zeljko/Crljemko
2.Evidencija S
3.Pismohrana 4 /

A4 |
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zastitu kulturne bastine
Konzervatorski odjel u Zadru
Ilije Smiljani¢a 3, 23 000 Zadar

Klasa: 612-08/17-23/2930
Urbroj: 532-04-02-13/4-17-02
Zadar, 27. lipnja 2017. godine

Predmet: posebni uvjeti za zahvat: Izgradnja trase magistralnog vodovoda Kolan-Pag
ugrozenog kliziStem

Veza: zahtjev tvrtke "Hidroprojekt-Ing" Projektiranje d. o. o., Draskoviéeva 35/1,
Zagreb za investitora: Komunalno drustvo Pag d. o. o., Brace Fabijani¢ 1 Pag oznake: Ing.
Pavl/S 866 6/2017 zaprimljen u ovom Odjelu 6. lipnja 2017. godine

Na temelju ¢lanka 45. u svezi s ¢lankom 6. stavkom 1. tocka 9. Zakona o zastiti i
oc¢uvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" br. 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11,
25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17), a povodom zahtjeva tvrtke "Hidroprojekt-Ing"
Projektiranje d. o. 0., Draskovideva 35/1, Zagreb za investitora: Komunalno drudtvo Pag d. o.
0., Brace Fabijani¢ 1 Pag daju se posebni uvjeti za zahvat: Izgradnja trase magistralnog
vodovoda Kolan-Pag ugrozenog klizistem na k. &. 1852/2, 2754/1, 1869/1, 1868/3, 1868/4,
1868/2, 1868/1, 1894/1, 1894/2, 1897, 1273/57, 1899/1, 1273/58, 1273/60, 1273/104, 1696/1,
1694/1, 1695, 1273/103, 3204, 1273/102, 1574/1, 1573/4, 1570/2, 1571/2, 2754/1, 1600, 1601
k. o. Kolan, kako slijedi:

Predmetna zona nalazi se u arheoloSkom podruéju (prapovijesne gradine, kamene
gomile, suhozidi itd.) stoga je potrebno obaviti arheoloski pregled predmetne trase. Na
temelju izvjeStaja o provedenom pregledu propisati ¢e se (eventualno) daljnje postupanje.
Ako se ukaze potreba mogude je propisivanje zastitnih arheoloskih istraZzivanja. Sve troskove
arheoloskog pregleda i eventualnog istraZivanja duZan je osigurati investitor. Prije podetka
pregleda ili eventualnih arheoloskih istraZivanja potrebno je ishoditi RjeSenje o prethodnom
odobrenju za izvodenje arheolo$kih radova od ovog Odjela. RjeSenje je duzan ishoditi
arheolog ili ustanova koja ¢e provoditi arheolo$ki pregled ili istrazivanje. Svi suhozidi u zoni
zahvata moraju se Cuvati i obnavljati tradicionalnom tehnikom gradnje "u suho".

Glavni projekt izraden u skladu sa gore propisanim uvjetima potrebno je donijeti na
ishodenje Potvrde.

Sastavio: Prdééln»il{f:;;; A
Ivan Matkovié, di}ia\. arh., prof. pov. Igor Mileti¢, prof.

f

Dostaviti: J/k
1. Hidroprojekt-Ing d. o. o., Draskovi¢eva 35/1, 10 000 Zagreb
2. Pismohrana



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za zastitu kulturne bastine
Konzervatorski odjel u Zadru
[. Smiljani¢a 3, Zadar

Klasa: UP/I 612-08/17-08/0352
Urbroj: 532-04-02-13/8-17-02
Zadar, 18. srpnja 2017. godine

Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Zadru, na temelju ¢lanka 47. u svezi s ¢lankom
6. stavkom 1. tocka 9. Zakona o zaStiti i ofuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03,
157/03, 100/4, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 44/17), i Pravilnika o
arheolo$kim istraZivanjima (NN 102/10), rjeSavajuéi zahtjeva Arheolo$kog muzeja Zadar,
radi dobivanja odobrenja za izvodenje arheolo$kog pregleda trase magistralnog vodovoda
Kolan-Pag, donosi sljedeée

o

RIJESENJE

Arheoloskom muzeju Zadar odobrava se izvodenje arheoloskog pregleda zone trase
magistralnog vodovoda Kolan-Pag na k. & 1852/2, 2754/1, 1869/1, 1868/3, 1868/4,
1868/2, 1868/1, 1894/1, 1894/2, 1897, 1273/57, 1899/1, 1273/58, 1273/60, 1273/104,
1696/1, 1694/1, 1695, 1273/103, 3204, 1273/102, 1574/1, 1573/4, 1570/2, 1571/2,
2754/1, 1600, 1601 k. o. Kolan.

IstraZivania iz tocke 1. ovog rjeSenja izvodit ¢e se u razdoblju od 24. do 26. srpnja 2017.
godine.

Stru¢na voditeljica istrazivanja biti ¢e Timka AlihodZi¢, dipl. arheologinja, vi$a kustosica
ArheoloSkog muzeja Zadar.

Struénu i tehnicku ekipu tijekom istraZivanja ¢ine; Morana Vukovié, dipl. arheologinja i
dokumentarist Ivan Condié, prof..

Arheolosko istrazivanje iz tocke 1. ovog rje$enja moze se obaviti pod uvjetima:

-da se osigura zaStita i konzervaciia pronadenih predmeta,

-da se pronadeni i sakupljeni predmeti privremeno pohrane na Arheolo§kom muzeju
Zadar, do konacne odluke o mjestu pohrane nalaza koju donosi Ministarstvo kulture na
prijedlog Hrvatskog vijeéa za kulturna dobra i Hrvatskog muzejskog vijeca,

- da su osigurana potrebna materijalna sredstva i tehnicki uvjeti za izvodenje radova,

- da se zaStita na radu cbavi sukladno sa zakonskim propisima i pravilima struke.

O danju pocetka i zavrSetka istrazivanja, kao i o svakoj promjeni vezanoj uz istraZivanje
iz toCke 1. ovog Rjesenja voditelj istraZivanja duZan je obavijestiti Konzervatorski odjel u
Zadru.

Voditelj istraznih radova duZan je nakon izvr§enog arheoloskog rekognosciranja, a
najkasnije u roku od tri mjeseca od dana zavrSetka arheolo§kog rekognosciranja, podnijeti
izvjeStaj o rezultatima radova i konzervaciji iskopina Konzervatorskom odjelu u Zadru,
Uprave za zaStitu kulturne bastine, Ministarstva kulture. Stru¢no izvje$¢e mora biti
napisano u skladu s ¢lankom 17. Pravilnika o arheoloskim istraZivanjima (NN 102/10).

(49



Skra¢eno struéno izvie$ée o rezultatima istraZivanja struéni je voditelj duzan dostaviti
Odjelu za arheologiju Uprave za zastitu kulturne bastine Ministarstva kulture u Zagrebu.

ObrazloZenje

Arheoloski muzej Zadar podnio je 13. srpnja 2017. godine ovom tijelu zahtjev za
dobivanje odobrenja za izvodenje arheoloskog pregleda zone trase magistralnog vodovoda
Kolan-Pag na k. &. 1852/2, 2754/1, 1869/1, 1868/3, 1868/4, 1868/2, 1868/1, 1894/1, 1894/2,
1897, 1273/57, 1899/1, 1273/58, 1273/60, 1273/104, 1696/1, 1694/1, 1695, 1273/103, 3204,
1273/102, 1574/1, 1573/4, 1570/2, 1571/2, 2754/1, 1600, 1601 k. o. Kolan.

Konzervatorski odjel u Zadru je 27. lipnja 2017 godine posebnim uvjetima (klasa: 612-
08/17-23/2930) propisao pregled predmetne zone, obzirom da je ista potencijalni arheoloski
lokalitet, a na temelju dobivenih podataka eventualno ¢e se radit upis u Registar kulturnih
dobara RH.

Istrazivanja ée se izvodit u razdoblju od 24. do 26. srpnja 2017. godine. Struéna
voditeljica istraZivanja biti ¢e Timka Alihodzi¢, dipl. arheologinja.

Eventualni pokretni nalazi bit ¢e privremeno pohranjeni Arheoloskom muzeju Zadar u
Zadru, do konatne odluke o mjestu pohrane nalaza koju donosi Ministarstvo kulture na
prijedlog Hrvatskog vije¢a za kulturna dobra i Hrvatskog muzejskog vijeéa.

Sredstva za predmetne radove osigurava Komunalno drustvo Pag, Brade Fabijani¢ 1,
Pag §to podnositelj zahtjeva dokazuje preslikom NarudZbenice BR: 126/17 od 12. srpnja
2017. godine.

U provedenom postupku utvrdeno je da su za predmetno arheoloSko istraZivanje
ispunjeni svi uvjeti propisani ¢lankom 47. stavkom 2. Zakona o zatiti i oSuvanju kulturnih
dobara te je slijedom iznijetog valjalo rijesiti kao u izrijeci ovog rjeSenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rjeSenja moze se izjaviti Zzalba Povjerenstvu za Zalbe ministarstva kulture u
roku od 15 dna od dana primitka ovog rjeSenja. Zalba se predaje ovom tijelu neposredno ili
Salje poStom preporueno, a mozZe se izjaviti i u zapisnik. Na Zalbu se sukladno ¢lanku 9.
stavku 2. to¢ki 29. Zakon o upravnim pristojbama ("Narodne novine" broj 115/16), ne placa
upravna pristojba.

S postovanjem,

Sastavio: Procelnik:
[van Matkovié, giipl. arh., prof. pov. Igor Mileii¢, prof.
Kl g
Dostaviti: h k N

v

Arheolo$ki muzej Zadar, Trg Opatice Cike 1,23 000 Zadar (s povratnicom)
Timka AlihedZié, Arheoloski muzej Zadar, Trg Opatice Cike 1,23 000 Zadar
Komunalno drustve Pag, Braée Fabijanié 1, 23 250 Pag

Ministarstve kulture, Uprava za zaStitu kulturne baStine,

- Odjel za arheologiju, Runjaninova 2, 10 000 Zagreb

- Odjel za inspekeijske poslove, Runjaninova 2, 10 000 Zagreb

- Pismohrana, ovdje

i 19 =



ARHEOLOSKI MUZEJ] ZADAR
TRG OPATICE CIKE 1
23000 ZADAR
/
KLASA: ©1-09 B o)
URBROT: 219 ~bo-1a-\1

Zadar, 01. kolovoz 2017. godine

Komunalno drustvo Pag d.o.o.
Brade Fabijani¢ 1

23250 Pag

Predmet: izvjeStaj o provedenom arheoloSkom pregledu terena na trasi magistralnog
vodovoda Kolan — Pag koji je ugroZen kliziStem

Na osnovi RjeSenja od strane Konzervatorskog odjela u Zadru - Klasa: 612-08/17-
23/2930; Urbroj: 532-04-02-13/4-17-02 izdanog 27. lipnja 2017. godine, djelatnici
Arheoloskog muzeja Zadar obavili su arheoloski pregled terena dana 26. srpnja 2017. godine .
Detaljno su pregledane zadane k.§. 1825/2, 2754/1, 1869/1, 1868/3, 1868/4, 1868/2, 1868/1,

1894/1, 1894/1, 1895, 1273/103, 3204, 1273/102, 1574/1, 1573/4, 1570/2, 1571/2, 2754/1,
1600, 1601 k.o. Kolan.

Na pregledanom terenu uocen je iznimno veliki broj suhozidnih struktura, ogradni
zidovi za podjelu zemljista, za uvanje stoke ili u svrhu ublaZavanju klizista. Na povr§ini nije
uocen pokretni arheoloski materijal, osim kod urusene kamene gradevine gdje je pronadeno
neSto ulomaka antiCkog gradevinskog materijala (Pozicija 5).



\ 4

Pozicija 3

Pozicija 4

Izvjescée podnosi voditeljica arheoloskog pregleda

Fowee ML Loacdssor

Timka AlihodZié, visa kustosica

Arheoloskog muzeja Zadar
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REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

10000 Zagreb, Ul. grada Vukovara 78, P.P. 1034

Telefon: 61 06 111, Telefax: 61 09 201

KLASA: 350-05/17-01/571

URBROIJ: 525-07/0800-17-2

Zagreb, 14. lipnja 2017.
HIDROPROJEKT-ING d.o.o.
Draskoviceva 35/1
10000 ZAGREB

Predmet: Utvrdivanje posebnih uvjeta za zahvat u prostoru — izgradnja trase
magistralnog vodovoda Kolan — Pag, ugroZenog klizistem, na k.¢. 1852/2, u
k.o. Kolan - dostavlja se

Na vas broj: 866-7/2017, Sifra:1413
Od: Zagreb, 07. lipnja 2017.
Primljeno: 525-Ministarstvo poljoprivrede: 14. lipnja 2017.

Ministarstvo poljoprivrede, temeljem &lanka 18. Zakona o poljoprivrednom zemljistu
(“Narodne novine”, br. 39/13.148/15.) u predmetu zahtjeva tvrtke Hidroprojekt-ing d.o.0.,
Zagreb - u ishodenju posebnih uvjeta za zahvat u prostoru — izgradnja trase
magistralnog vodovoda Kolan — Pag, ugroZenog kliziStem, na k.¢. 1852/2, u k.o. Kolan

- U postupku izdavanja lokacijske dozvole, utvrduje posebne uvjete, a sastavni su dio
lokacijske dozvole i to:

1.1.  Zahvat u prostoru mora biti u skladu s dokumentima prostornog uredenja.

1.2. Osobito vrijedno obradivo ( P1) i vrijedno obradivo ( P2 ) poljoprivredno
zemljiSte ne moze se koristiti u nepoljoprivredne svrhe osim :

- kad nema niZe vrijednoga poljoprivrednog zemljista,

-kada je utvrden interes za izgradnju objekata koji se prema posebnim
propisima grade izvan gradevinskog podruéja,

-pri gradnji gospodarskih gradevina namijenjenih isklju¢ivo za
poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda.

1.3. Potrebno je pravovremeno rijesiti imovinsko - pravne odnose sa dosada$njim
nositeljima prava koriStenja na poljoprivrednom zemljistu u vlasni§tvu Republike
Hrvatske, kao i sa vlasnicima toga zemljista.

1.4. Zemlju i ostale materijale za zahvat u prostoru uzimati prvenstveno sa ostalih dijelova
predvidene trase.

Ako iz tehnickih razloga bude potrebno odrediti pozajmista materijala van predvidene
trase tada treba prije pristupanja koriStenja materijala sa predvidenog pozajmista

Do,
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZADARSKA
SLUZBA UPRAVNIH | INSPEKCIJSKIH POSLOVA
INSPEKTORAT UNUTARNJIH POSLOVA

Broj: 511-18-06-3408/2-17 MP
Zadar, 6. srpnja 2017. godine

HIDROPROJEKT-ING d.o.0.
Dragkoviceva 35/1
Zagreb

Predmet: Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta gradenja iz podrucja zastite od pozara
prema ¢lanku 82. Zakona o gradnji (,Narodne novine® br.: 153/13120/17) za
izgradnju trase magistralnog vodovoda Kolan — Pag ugrozenog klizistem, na
vide k.&. sve u k.o. Kolan, investitor; Komunalno drustvo Pag d.o.o. iz Paga,
Brace Fabijanic¢ 1
- odgovor, dostavlja se

U svezi Vaseg zahtjeva od 9. lipnja 2017. godine, obavjeStavamo Vas da se za
predmetni zahvat u prostoru ne izdaju posebni uvjeti gradenja iz podrucja zastite od
pozara temeljem ¢&lanka 2. stavka 1. to¢ke 3.2.1. Pravilnika o zahvatima u prostoru u
kojima tijelo nadleZno za zastitu od pozara ne sudjeluje u postupku izdavanja rjesenja o
uvjetima gradenja, odnosno lokacijske dozvole (,,Narodne novine" br. 115/11), a
sukladno tome ovo tijelo ne sudjeluje niti u postupku ishodenja gradevinske dozvole za
predmetnu gradnju.

Upravna pristojpa prema Tar. br. 17. Tarife upravnih pristojbi Uredbe o Tarifi
upravnih pristojbi (,Narodne novine* br. 8/17), u iznosu od 70,00 kuna, propisno je

naplacena.
VODITELJ
INSPEKTORATA
o - 'iQé%G'@/an, dipl.ing.
DOSTAVITL: 7 | Z,

@aslovu

2. Inspektorat unutarnjih
poslova, ovdje

3. U spis predmeta, ovdje

2.



1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9,

1.10.

ELL

1.12.

rijeSiti  imovinsko - pravne odnose sa nositeljima prava koristenja odnosno prava
vlasni$tva na zemljistu predvidenom za pozajmiste.

Prije pocetka radova u dogovoru sa lokalnim vlastima odrediti mjesto odlaganja viska
materijala iz iskopa.

Ograniciti kretanje teske mehanizacije prilikom zahvata, kako bi povriina devastirana
radovima bila §to manja, odnosno koristiti postojeéu mrezu puteva koju po zavrietku
radova treba sanirati.

Presjecanje prilaznih poljoprivrednih puteva - naéi - adekvatna riesenja (u smislu
odrzavanja poljskih puteva radi mogucnosti prolaza i provoza svih poljoprivrednih,
vatrogasnih i drugih vozila).

Za vrijeme zahvata u prostoru opasnost od klizanja tla smanjiti stabilizacijom
strmih padina, a zaStitu od erozije izvesti ozelenjavanjem kosina i sadnjom travnih
smjesa i grmlja. :

Po zavretku tog zahvata neophodno je zasti¢ene krajolike sanirati.

Nakon izradene projektne dokumentacije s gore navedenim uvjetima istu dostaviti
ovom Ministarstvu radi izdavanja potvrde o uskladenosti glavnog projekta sa
posebnim uvjetima.

Nadlezno tijelo koje donosi akt na temelju kojeg se moZe graditi gradevina,
duZno je u skladu s odredbama ¢&lanka 23. Zakona o poljoprivrednom zemljistu
(“Narodne novine “,br.39/13. i 48/15.) taj isti akt dostaviti najkasnije u roku od osam
dana od dana izvrSnosti tog akta ili izdavanja, nadleznom uredu driavne uprave u
Zupaniji ili upravnom tijelu Grada Zagreba nadleZnom za poljoprivredu, zbog
promjene namjene poljoprivrednog zemljiSta, kao dobra od interesa za
Republiku Hrvatsku, a koje ¢e prema to¢ki 1. ovih uvjeta biti potrebno za
izgradnju predmetnog objekta.

U postupku izdavanja uporabne dozvole u sluéaju kad se radi o gradevini za koju su
utvrdeni posebni uvjeti i potvrda o uskladenosti glavnog projekta s posebnim uvjetima,
sudjeluje predstavnik Ministarstva.

Pregledom dostavljene stru¢ne podloge za zahvat u prostoru (projekta, idejnog rjesenja):
2281/2016, Ministarstvo poljoprivrede, SluZba za poljoprivredno zemljiste izdala je posebne
uvjete za izradu tehni¢ke dokumentacije.

Prilog: projekt 2281/2016

MINISTAR POLJOPRIVREDE
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HRVATSKE VODE

VODNOGOSPODARSKI ODJEL

ZA SLIVOVE JUZNOG JADRANA Telefon: 021 / 309 400
21000 Split, Vukovarska 35 Telefax: 021 / 309 491

KLASA: UP/1-325-01/17-07/0002553
URBROJ: 374-24-2-17-2
Datum: 25.06.2017

Hruatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove juZnoga Jadrana — Split, na temelju €lanka 143.
stavka 7. Zakona o vodama (NN broj 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14) i &lanka 96. Zakona o opéem upravnom
postupku (NN broj 47/09), u povodu zahtjeva tvrtke Hidroprojeki-ing projektiranje d.o.o., Draskoviceva 35/1,
10000 Zagreb, u ime investitora Komunaino drudivo Pag d.o.0., Braée Fabjani¢ 1, 23250 Pag, za izdavanje

vodopravnih

uvieta, nakon pregleda dostavijene dokumentacije, izdaju

VODOPRAVNE UVIETE

za izradu tehni¢ke dokumentacije za izmje$tanje magistralnog cjevovoda Kolan-Pag

ugroZenog kliziStem

Vodopravni uvjeti su:

[

Investitor je dufan izraditi glavni projekt predmetnog objekta u skladu sa ovim vodopravnim
uvietima, kao i svom ostalom vaZecom prostorno-planskom dokumentacijom te ishoditi
vodopravnu potvrdu na isti.

Trasa cjevovoda ne smije prolaziti unutar korita vodotoka u uzduznom smjeru. Vodenje trase
paralelno sa koritom izvesti na §to veéoj vertikalnoj i horizontalnoj udaljenosti od korita, a koju je
notrebno usuglasiti sa struénom sluzbom Hrvatskih voda, odnosno vodenje izvesti na nacin kojim
se nede ugroziti cjelovitost i stabiinost korita.

Ako to dozvoljavaju tehnigki uvjeti popreéni prijelaz cjevovoda preko vodotoka i ostalih kanala treba
projektirati u okviru konstrukcije mosta ili propusta na nacin da se ne umanji proticajni profil
vodotoka ili kanala. Mjesto prijelaza kroz korito vodotoka ili kanala izvesti popreéno i po mogucnosti
o okomitije na uzduznu os korita. Ukoliko cjevovodi prolaze kroz korito, investitor je duzan mjesta
prijelaza osigurati na nadin da ih uvude u betonski blok ¢&ija ¢e gornja kota biti 0.50 m ispod kote
projektiranog i reguliranog dna vodotoka ili kanala. Kod nereguliranog korita, dubinu iskopa rova za
cjevovod treba usuglasiti sa struénom sluzbom Hrvatskih voda.

Investitor je dufan u projektnoj dokumentaciji grafigki i tekstualno obraditi i dati sve detalje
prolaska predmetne gradevine preko svih vodotoka, odvodnih kanala i propusta, a u skladu sa
prethodnim uvjetom, odnosno dati detalje eventualnih izljeva iz muljnih ispusta u vodotoke.

investitor je du¥an locirati sva okna i prateée gradevine izvan korita vodotoka ili kanala i njihovih
pokosa. Investitor je du¥an, na mjestima prokopa obloZenog korita vodotoka ili kanala, izvrSiti
obnovu obloge identiénim materijalom i na isti nain;.

Investitor je du¥an za vidak iskopa projektom odrediti mjesto, na&in deponiranja i konaéno uredenje
deponija. U tijeku radova iskopani materijal se ne smije ni privremeno odlagati na esticu javno
vodno dobro, odnosno u vodotoke i na njegove obale, postojece odvodne kanale, odnosno ne smije
se na bilo koji nadin umanijiti njihova propusna mo¢.

Investitor je du¥an predmetni objekt uskladiti sa postojeéim i planiranim komunalnim vodovima na
terenu, te za moguda krifanja s istima ishoditi posebne uvjete i suglasnosti nadleznih poduzeca.

038832613
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8. Sukladno €. 16.1 &. 16.a Zakona o vodama ("Narodne Novine", br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13,
14/14) Investitor je du¥an rijesiti imovinsko-pravne odnose prije pocetka gradnje za Cestice koje
imaju status javnog vodnog dobra.

9. Investitor je du¥an pri izradi glavnog projekta predvidjeti druge odgovarajuce mjere da izgradnjom
gradevina za koje se utvrduju vodopravni uvjeti ne dode do trajnih, povremenih ili priviemenih
utjecaja na promjenu vednog refima, odnosno da ne dode do $teta ili nepovoljnih posljedica za
vodnogospodarske interese.

10. Ovi vodopravni uvjeti vaze dok vaZi lokacijska dozvola, a mijenjaju se kada se prema propisima o
prostornom uredenju i gradnji mijenja lokacijska dozvola, sve prema €lanku 147. Zakona o vodama
(NN broj 153/09, 130/11, 56/13 1 14/14).

ObrazloZenje

Tvrika Hidroproieki-ing projektiranje d.o.0., Dradkoviéeva 35/1, 10000 Zagreb, u ime investitora
Kemunalno drudtvo Pag d.o.o., Brade Fabjanié 1, 23250 Pag, podnijela je zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta
za zahvat izmje$tanje magistralnog cjevovoda Kolan-Pag ugroZenog kliziStem.

Ukupna duZina izmjesten trase biti ée cca 1398 m profila DN 350-400 mm.
Uz zahtjev za izdavanje vodopravnih uvjeta dostavljena je sljede¢a dokumentacija:

- Idejni projekt ,izmjestanje magisz‘ra/nog cjevovoda Kolan-Pag ugroZenog kliziStem*“, izraden od
HIDROPROJEKT-ING PROJEKTIRANIE d.0.0.Zagreb; T.D. 2281/2016, travanj 2017.

U provedenom postupku je uivrdeno da ée se gradenjem predmetne gradevine uz pridrzavanje
vodopravnih uvjeta izredenih u izreci osigurati odgovarajuéi vodni rezim.

Podnositelj zahtjeva je prilo¥io dokaz o plaéenoj upravnoj pristojbi u iznosu 210,00 kn prema Tar.br.
43. tok. 1. Priloga . Tarifa upravnih pristojbi koje su sastavni dio Uredbe o tarifi upravnih pristojbi (NN broj
8/2017), sukladno odredbama Zakona o upravnim pristojbama (NN broj 115/2016).

Naputak o pravnom lijeku:

Protiv ovih vodopravnih uvieta mo¥e se u roku od 15 dana od dana dostave istog izjaviti zalba
Ministarstvu zaStite okoli3a i energetike, Upravi vodnoga gospodarstva, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, putem
ovog tijela, a mo¥e se predati neposredno ili po$tom preporuéeno odnosno izjaviti na zapisnik. Na Zalbu se placa
50,00 kn upravne pristojbe. Upravna pristojba moZe se platiti izravno na racun: HR1210010051863000160,
model HR64, poziv na broj: 5002-47053-0IB ili u drZavnim biljezima. Ako se pristojba uplacuje izravno na
propisani radun, ovom tijelu potrebno je dostaviti dokaz o uplati i to: presliku naloga za pla¢anje (uplatnica) ako
je pristojba pladena gotovinskim nalogom, odnosnc presliku izvatka raduna ako je pristojba placena
bezgotovinskim nalogom.

Pladanje upravnih pristojbi propisano je Zakonom o upravnim pristojbama (NN br01 115/2016) a visina upravne

pristojbe propisana je Tar.br. 3. toékom 2. koja je sastavni dio Uredbi o tarifi ristojbi (NN broj 8/2017).
,f;) 5 N\ '

Dostava:
1./ HIDROPROIEKT ING PROJEKTIRAJE d.o.0., Draskoviéeva 35/1, 10000 Zagreb,(AR);
2. 24-2 (uspis);

3. Pismohrana;

4. Ministarstvo zastite okoliSa i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva, Zagreb,
Ulica grada Vukovara 220 (PDF - mail);

VGl Zadar {PDF - mail).

i
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ZUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE ZADARSKE ZUPANIJE

HRVATSKA, ZADAR 23000, Zrinsko Frankopanska 10/2, OIB: 40243311947, e-mail: zuc@zuc-zadar.hr
(centrala) Tel: 023 250 509, (ravnatelj) 023 250 560, (odjel odrzavanja) 023 250 282, Fax: 023 254 467

Klasa: 340-03/17-03/1067
Ur. broj: 2198-1-86-03-06-17/60-2
Zadar, 25. svibnja 2017. godine

Zupanijska uprava za ceste Zadarske Zupanije, na temelju Zakona o cestama (NN 148/13), a u
svezi c¢lanka 125. Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13), a povodom zahtjeva

»HIDROPROJEKT-ING* d.o0.0., utvrduje slijedece

CESTOVNE UVJETE

za izmjestanje magistralnog cjevovoda
na lokalnoj cesti L63001 ugrozenog klizistem

1. Zupanijska uprava za ceste Zadarske Zupanije suglasna je s predloZenim Idejnim
projektom za izmjeStanje magistralnog cjevovoda ugroZzenog klizistem na lokalnoj cesti
L63001, Idejni projekt izraden od ,Hidroprojekt-ing“ d.o.o. Draskovi¢eva 35/1 Zagreb
Oznaka Idejnog projekta: 2281/2016.

2. Investitor (podnositelj zahtjeva) duzan je shodno Zakonu o cestama (NN 148/13) nakon
dobivanja Gradevinske dozvole, prije izvodenja predmetnih radova ishodovati od ove
Uprave za ceste, Suglasnost — za radove na gore navedenoj lokalnoj cesti.

2.1. Zahtjevu za ishodenje Suglasnosti, potrebno je priloZiti:
- Projekt privremene regulacije prometa,

3. Ovi uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja i na temelju istih se ne moZe zapoéeti bilo
kakva gradnja na predmetnoj cesti.

Dostavlja se:

1. "HIDROPRQOJEKT-ING" d.o.0.
Draskoviéeva 35/1
10 000 Zagreb
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KLASA: 361-03/17-01/3598
URBROQIJ: 376-10-17-2
Zagreb, 4. lipnja 2017.
HIDROPROJEKT - ING d.o.0.
Draskoviceva 35/1
- 10000 Zagreb

Predmet: Posebni uvjeti gradnje

Investitor: KOMUNALNO DRUSTVO PAG d.o.0., Pag
Gradevina: JzmjeStanje magistralnog cjevovoda Kolan - Pag
Lokacija: k.¢. 1852/2 i druge, k.o. Kolan

Veza: Va$ dopis Ing.Pavl/S 866_2/2017 1413 od 22. svibnja 2017.

Postovani,

temeljem zahtjeva obavje$tava se Naslov , kako je prema odredbama &lanka 26. Zakona o
elektronickim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14; dalje: ZEK) i
Pravilnika o nadinu i uvjetima odredivanja zone elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili
gradevine (NN br. 75/13; dalje: Pravilnik) projektant obvezan projektirati paralelno vodenje i
krizanje s postojeéim elekironi¢kim komunikacijskim (dalje: EK) vodovima i infrastrukturi
sukladno odredbama Pravilnika o nafinu i uvjetima odredivanja zone elektronike
komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora te
obveze investitora radova ili gradevine (NN br. 75/13). Takoder je potrebno projektom

predvidijeti i zaStitu postoje¢e EK infrastrukture u zoni zahvata sukladno odredbama iz &l. 26. -

Zakona o elektroni¢kim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12. 80/13 i 71/14). Stoga
je obvézan od infrastrukturnog operatora za pruZanje EK usluga putem EK vodova (popis u
privitku) pribaviti izjavu o poloZaju navedene infrastrukture u zoni zahvata.

......

premjestltl elektronicku komumkacxjsku mﬁastrukturu i drugu povezanu opremu u svrhu
izvodenja radova ili gradnje nove gradevine, investitor radova ili gradevine obvezan je, o
vlastitom troku, osigurati zastitu ili premjestanje elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i
druge povezane opreme koja je izgradena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U
- protivnom, tro$ak njezine zaStite ili premje$tanja snosi infrastrukturni operator.

Nadalje, prema ¢lanku 6. stavku 5. Pravilnika, u slu¢aju potrebe izmicanja ili zadtite postojeée
elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme (EKI) ili elektroni¢kog
komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika ili korisnika objekta ili
nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EK'V) radi izgradnje nove komunalne infrastrukture,
razli¢ite vrste objekata ili radova na pOStO_]eCO_] komunalnoj infrastrukturi ili postojetem

' Obj ektu, a:

infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV.
Investitor mora izraditi projekt ili tehni¢ko rjeSenje za zastitu predmetne EKI/EKV.

. Sve troSkove izrade tehnickog rjeSenja zastite, matenjalaj radova, struénog nadzma i
ostalog nuZnog za realizaciju tehni¢kog rjesenja snosi mvesutoz

HRVATSKA REGULATORNA AGENCLA ZA MREZNE DJELATNOSTI
" Roberta Frangeéa Mihanovida 8, 10110 Zagreb ] O18: 87950783661 / Tek: {o01) 7007 007, Fax: {01) 7007 070 / www.hakom.hr
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IL infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

. * Infrastrukturni operator mora 121ad1t1 projekt ili tehmcko rjeSenje za zastitu predmetne
EKI il EKV,
. Sve tro¥kove izrade tehnickog rjeSenja zatite, materijala, radova, stru¢nog nadzoza i

ostalog nuZnog za realizaciju tehnickog rjeSenja snosi infrastrukturni operator.“

Takoder, prema ¢lanku 6. stavku 9. Pravilnika, infrastrukturni operator obvezan je u odgovoru
na zahtjev investitora/projektanta u izjavi o poloZaju navedene infrastrukture u zoni zahvata
priloZiti uporabnu dozvolu za predmetnu EKI ukoliko je ista izdana.

S postovanjem,

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIIA RAVNATELJ
ZA MREZNE DIELATNOSTI

Roberta frangesa M:hanowéa ] .
4 ZAGREB ;7 mrise Marw Weber

Privitak (2)
1. Idejno rjeSenje
2. Popis operatora

Dostaviti: ‘
1. Naslovu preporueno
2. Uspis -

Zahtjev za izdavanje posebnih uvjeta moZete podnijeti HAKOM-u putem web aphkacue 5E~
UV_]CtI“ na stranici www.hakom.hr.
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oT-0ptima Telekom d.d., Bani 75a, Buzin, 10010 Zagreb
I m a IBAN HR3023600001101848050 OIB 36004425025
KONTAKT CENTAR 0800 0088 / www.optima.hr

TELEKOM info@optima-telekom.hr

Hidroprojekt-ing d.o.o.
Draskoviéeva 35
10000 Zagreb

Broj: OT-23-2077/17

Datum obrade: 10.07.2017.

Predmet: Izjava o polozaju EK infrastrukture u zoni zahvata

Postovani,

dana 10.07.2017. zaprimili smo Va$ zahtjev za ocitovanjem o polozaju elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture u zoni zahvata
sa sljede¢im opisom:

Izgradnja trase magistralnog vodovoda Kolan - Pag izvan klizista DN 350mm |I=1400m'prema glavnom projektu "lzgradnja trase
magistralnog vodovoda Kolan-Pag izvan klizista" HP-ing d.o.o0. Zagreb, ozn.pr. 2281/2016 investitora "Komunalno drustvo Pag"
d.o.o. Pag.

poslan na temelju posebnih uvjeta gradnje Hrvatske regulatorne agencije za mrezne djelatnosti
Klasa: 361-03/17-01/3598, Ur.br. 376-10-17-2 od 4.6.2017.

Na Va$ zahtjev izjavljuiemo da OT-Optima Telekom d.d. na katastarskim ¢esticama
k.C. 1852/2, k.o. Kolan, p.u. Pag.

nema izgradenu vlastitu elektroni¢ku komunikacijsku infrastrukturu.

S postovanjem,
OT - Optima Telekom d.d.

Kontakt email: EKI-izjave@optima-telekom.hr
Trajanje ove izjave je 12 mjeseci od datuma izdavanja.

Ovaj dokument je valjan bez potpisa i pecata.

A9
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Hidroprojekt-ing d.o.o.
Draskoviceva 35/1
Miramarska 38

Zagreb, 10.07.2017.
PREDMET: Izjava o postojanju infrastrukture

Postovani,

primili smo Va$ dopis vezan za poloZaj nase infrastrukture u zoni zahvata izgradnje gradevine:
Izgradnja trase magistralnog vodovoda Kolan-Pag izvan kliziSta na k.¢. 1852/2 i druge, k.o. Kolan.
Ovim putem izjavljujemo da u zoni zahvata nema.mo poloZenu svoju infrastrukturu.

S postovanjem, =
r/%p'
',7“/ o ‘u l‘ )
P2V« 24

VALENTINA LILJAK

Vipnet d.o.o., Vrtni put 1, HR — 10000 Zagreb, Tel +385 1 46 91 091, Fax +385 1 46 91 099, www.vipn
OIB: 29524210204, Ziro: 2484008 - 1100341353



-I- Em ZIVIETI ZAJEDNO

Hrvatski Telekom d.d.

Sektor pristupnih mreza

Odjel upravljanja elektroni¢kom komunikacijskom
infrastrukturom

R.F. Mihanovi¢a 9, HR - 10110 Zagreb

Telefon:  +385 14918 658

HIDROPROJEKT-ING d.o.o0.
DRASKOVICEVA 35/1

10000 ZAGREB

omaka 143-40283007-17
Kontakt osoba  Mirela Domazet
Telefon  021/351803

Baum 13.07.2017.
Nastavmona - |ZGRADNJA TRASE MAGISTRALNOG VODOVODA KOLAN-PAG IZVAN KLIZISTA NA

K.C. 1852/2 | DRUGE, K.O. KOLAN
Investitor: KOMUNALNO DRUSTVO PAG D.O.O., PAG

Temeljem Vaseg zahtjeva, te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz podrucja
obuhvata, izdajemo Vam sljedeéu

5 IZJAVU O POLOZAJU
ELEKTRONICKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI)

1. U interesu zastite postojeée EKI u vlasnistvu Hrvatskog Telekoma d.d. dostavili smo
Vam izvadak iz dokumentacije podzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru.
Podaci o trasi nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu.

2. Na mjestima kolizije EKI i predmetne gradevine potrebno je osigurati zastitu u
skladu s Pravilnikom o naginu i uvjetima odredivanja zone elekironicke
komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zastitne zone i radijskog koridora
te obveze investitora radova ili gradevine (N.N. 75/13). Mjesta ugrozavanja utvrditi i
dokumentirati opisom iz kojeg se vidi opseg potrebnog zahvata odabrane
tehnologije s obradenim funkcionalnim tehnickim rjeSenjima s tehnic¢ko tehnoloskog i
troSkovnog aspekta koje mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta.

3. Sve potrebne podatke o EKI za potrebe izrade tehni¢ko-tehnoloskog rieSenja zastite
i izmjestanja, dodatno zatraziti od HT.

4. Projekt zastite i izmicanja treba dostaviti u HT d.d. na uvid i suglasnost.

Hrvatski Telekom d.d.

Roberta FrangeSa Mihanovi¢a 9, 10110 Zagreb

Telefon: +385 1 491-1000 | faks: +385 1 491-1011 | Internet: www.t.ht.hr, www.hrvatskitelekom.hr

Poslovna banka: Zagrebacka banka d.d. Zagreb | IBAN: HR24 2360 0001 1013 1087 5| SWIFT-BIC: ZABAHR2X

Nadzorni odbor: J. R. Talbot - predsjednik

Uprava: D. Tomaskovi¢ - predsjednik, M. Felkel, J. Thiirriegl, B. Bateli¢, B. Drilo, N. Rapai¢, S. Kramar

Registar trgovackih drustava: Trgovadki sud u Zagrebu, MBS: 080266256 | OIB: 81793146560 | PDV identifikacijski broj: HR
81793146560

Temeljni kapital: 9.822.853.500,00 kuna | Ukupan broj dionica: 81.888.535 dionica bez nominalnog iznosa
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5. Ukoliko se postoje¢a EKI u vlasni$tvu HT-a mora izmjestiti na lokaciju novih parcela,
potrebno je s HT-om sklopiti ugovor o medusobnim pravima i obvezama, kako bi se
isti definirali na novim parcelama.

6. lzvoditelj radova obavezan je prije po€etka radova u blizini HT-ove EKI zatraziti
iskolCenje (mikrolokaciju) trase podzemne EKI, zahtievom na Hrvatski telekom d.d.
(kontakt osoba Dragan Zuza, tel: 023 312223, mob: 098 449960, e-mail:
dragan.zuza@t.ht.hr).

7. TroSkove zastite, ozna¢avanja i eventualnih oSte¢enja EKI snosi investitor (sukladno
Cl. 26. Zakona o elektroni¢kim komunikacijama NN RH, 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i
71/14).

8. Svaku nepredvidenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oste¢enja TK
kapaciteta, investitor je duzan odmah prijaviti na Hrvatski Telekom d.d. osobi iz
tocke 6. ovog dokumenta ili na tel: 08009000.

9. Skreéemo pozornost na zakonsku odredbu po kojoj je uniStenje, oSteéenje ili
ometanje u radu elektronicke komunikacijske infrastrukture i drugih javnih naprava
kazneno djelo kaznjivo po odredbi ¢lanka 216. Kaznenog zakona (NN 125/11,
144/12, 56/15, 61/15).

10. Investitor je duzan pravovremeno (minimalno 7 kalendarskih dana prije pocetka
radova) dostaviti obavijest o poéetku izvodenja radova kontakt osobi navedenoj u
to€ci 6, kako bi osigurali nazoénost ovlastenih osoba HT-a.

Ova lIzjava o polozaju elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture u prostoru vrijedi 2 godine
od datuma izdavanja, odnosno do 13.07.2019. godine.

S postovanjem,

Direktor Odjela upravljanja elektroni¢kom
komunikacijskom infrastrukturom

Dijana Soldo, oec.

Napomena: izjava je dostavljena na email: pavleticj@hp-ing.hr

OVAJ DOKUMENT JE VALJAN BEZ POTPISA I PECATA
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ELEKTRA ZADAR
Sluzba za tehnicke poslove

Odjel za investicije

"HIDROPROJEKT - ING" d.o.0.

Ulica kralja Dmitra Zvonimira 8
2R000Zaddr Draskoviceva 35/1

10000 Zagreb

TELEFON + 023 - 290-500
TELEFAKS - 023 - 314-051

POSTA - 23000 Zadar - SERVIS

IBAN - HR5323400091110077557

NAS BROJ 1 ZNAK 401400102/4117/SR VAS BROJ1ZNAK :Ing.Pavl/S
866_4/2017

rreomer  lzmjesStanje magistralnog cjevovoda Kolan  pATum :29.05.2017.

- Pag - Posebni uvjeti

Nakon pregleda predmetne dokumentacije na temelju ¢l. 135 . Zakona o prostornom

uredenju (,,Narodne novine® 155/13) suglasni smo na Va3 Idejni projekt zajedni¢ke oznake
2281/2016 za zahvat u prostoru:

IzmjeStanje magistralnog cjevovoda Kolan — Pag ugroZzen kliziStem.
Za gore navedene radove nemamo Posebnih uvjeta.
S postovanjem!

Rukovoditelj Sluzbe za tehnicke poslove: - Direktor:

Branko Bur¢ul dipl.ing Tomislav %ng

Copy:

HE . Opervor g sstov e, ZAGRER
R

pismohrana- ovdje
odjel investicije. - ovdje

CLAN HEP GRUPE

= UPRAVA DRUSTVA - DIREKTOR = NIKOLA SULENTIC «

= TRGOVACKISUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991
= OIB 46830600751 = UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699,436,000,00 HRK -
= www.hep.hr -

3¢,



(o}

ZIRO RACUN-IBAN; PRZ: HR7823400091100035570; IMEX: HR9424920081100050317 PARTNER BANKA: HR46240800211000384786; OiB: 07963942338

“HIDROPROJEKT-ING” srosexrmanse doo

ZAGREB, DRASKOVICEVA 35/1 T: +385 {0)1 4563141, +385 (0)1 4553-146; F: +385 (0)1 4617672
Poslovnlca ZAGRER, Miramarska 38, T: +385 (0)1 6159-012 +385 (0)1 6159-013; F: +385 (0)1 6150-125
Poslovnica: RIJEKA, Trg 128 brigade RV br, 10, T: +385 (0)51 371-073, F: +385 (0)51 371-058

‘—— _l NASA OZNAKA: Ing.Pavl/S
’ 866_9/2017
KOMUNALIJE d.o.0
éiponjac Jllg 6 . l §IFRA' 1413

53291 NOVALJA
ZAGREB, 7. lipnja 2017.

. | _
PREDMET: lzdavanje posebnih uvjeta za ishodenje gradevinske dozvole

(€l. 81. Zakona o gradnji, NN 153/13, 20/17)

Postovani,

Sukiadno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) &l. 81.( Utwrdivanje posebnin uvjeta za gradenje
gradevine za koju se ne izdaje lokacijska dozvola) dostavlijamo zahtjev za izdavanje posebnih
uvjeta prije pokretanja postupka za izdavanije gradevinske dozvole za :

Zahvat u prostoru; Gradenje

Gradevina:

Izgradnja trase magistralnog vodovoda Kolan — Pag ugrozenog kliziStem

Lokacija zahvata:

Zadarska Zupanija, Otok Pag, k.o. Kolan k.€. 1852/2, i dr.

Za investitora:

“KOMUNALNO DRUSTVO PAG” d 0.0., Brace Fabuamé 1,23250 Pag
OIB 08382999002

Podnositelj zahtieva:
Hidroprojekt-ing d.o.0. , Draékoviéeva_ﬁsm 10000 Zagreb,0IB:07963942338

Kontakt: Jadranka Pavletic, dip.ing.grad., 098/200-743, jpavietic@hp-ing.hr

S postovanjem,

»HIDRQPHEIRKT - ING«

PROJEKTRTRANMJIE, D.
ZAGREBA—, 4r‘a ,ts ~35A

Luka Jeli¢, dipl.ing.gr;ad.

Prilog: 1. idejni projekt , 1 primjerak
2. Punomo¢

Registrirano u Trgovatkom sudu Zagreb, maticni broj (MBS) 080017853 — Temeljni kapital: 1.000.000,00 kuna
Uprava: Luka Jeli¢, dipl. ing. grad. - direktor, zastupa drustvo pojedinaéno i samostalno
Poslovne banke: Privredna banka — Zagreb, Imex banka - Spiit, Partner banka - Zagreb
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REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ZUPANIJA
OPCINA KOLAN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Trg Kralja Tomislava 6, 23 251 Kolan
Tel./fax: 023/698-008

Klasa: 360-01/17-01/13
Ur. broj:2198/33-03/01-17-2
Kolan,13. lipnja 2017.g.

Hidroprojekt-ing d.o.o.
Draskoviéeva 35/1, 10000 Zagreb

Predmet: posebni uvjeti za izgradnju trase magistralnog vodovoda Kolan-Pag(k.¢. 1852/2, dr.)

»Hidroprojekt-ing“ projektiranje d.o.o. dostavio je 09. lipnja 2017. Idejni projekt ZOP:
2281/2016 za izgradnju trase magistralnog vodovoda Kolan-Pag ugroZenog klizistem.

Nadalje ovo tijelo je utvrdilo da se predmetne nekretnine na kojima se planira zahvat ne
nalaze unutar prostora obuhvaéenog Prostornim planom Op¢ine Kolan te ovo tijelo ne trazi
nikakve druge posebne uvjete za izdavanje gradevinske dozvole.

P -

Progelnik,JUO opéine K\olan

/
/
/

f‘ ‘,\ /
Dostaviti: // ‘\&\/L )

-Naslov M

{P/etaf ,l\éuiﬁraha dijél.iur_;z A

- Pismohrana
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REPUBLIKA HRVATSKA
9 ZADARSKA ZUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREDENJE,
ZASTITU OKOLISA I KOMUNALNE POSLOVE

KLASA: 612-07/17-01/199
URBROIJ: 2198/1-07/2-17-2
Zadar, 11. srpnja 2017. godine

Upravni odjel za prostorno uredenje, zastitu okoli$a i komunalne poslove Zadarske Zupanije,
na temelju ¢lanka 24. stavka 2. Zakona o zastiti prirode (Narodne novine broj 80/13.) i ¢lanka 14.
Odluke o ustroju i djelokrugu upravnih tijela Zadarske Zupanije (Sluzbeni glasnik Zadarske Zupanije
broj 12/10.), povodom zahtjeva nositelja zahvata Komunalnog dru$tva Pag d.o.o., Pag, za Prethodnu
ocjenu prihvatljivosti za ekolo$ku mrezu za zahvat Izgradnja trase magistralnog vodovoda Kolan —
Pag izvan klizista, Pag,daje

MISLIENJE

Planirani zahvat Izgradnja trase magistralnog vodovoda Kolan — Pag izvan klizista, Pag,
prihvatljiv je za ekoloSku mrezu i moZe se iskljuiti moguénost znaCajnih negativnih utjecaja na
ciljeve oduvanja i cjelovitost podrudja ekoloske mreZe te za niega nije potrebno provesti Glavan
ocjenu zahvata.

Obrazlozenje

Upravni odjel za prostorno uredenje, zastitu okoli$a i komunalne poslove Zadarske Zupanije
zaprimio je zahtjev Komunalnog drustva Pag d.o.o., Pag, za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za
ekolosku mrezu za zahvat Izgradnja trase magistralnog vodovoda Kolan — Pag izvan klizista, Pag.

lako se planirani zahvat nalazi unutar podru¢ja ekoloske mreze (Uredba o ekoloSkoj mreZi,
Narodne novine broj 124/13. i 105/15.) podruéja ofuvanja znagajnog za ptice POP HRI1000023 SZ
Dalmacija i Pag, s obzirom na tip zahvata te da se izvodi unutar gradevinskog podrudja grada Paga
prethodnom ocjenom zahvata moZe se iskljuditi moguénost znalajnih negativnih utjecaja na
cjelovitost i ciljeve ouvanja podruéja ekoloske mreZe te je zahvat prihvatljiv i nije potrebno provesti
Glavnu ocjenu.

Osim toga ovaj se zahvat ne nalazi na popisu zahvata za koje je Uredbom o procjeni utjecaja
zahvata na okoli§ (Narodne novine broj 61/14.) utvrdena obveza procjene utjecaja na okolis, ili ocjene
0 potrebi procjene.

- TPOMOCNIK PROCELNIKA
27 4 Josip:Mati¢, dipl. iur.
OSTAVITL . "{f*, A <o
Komunalno druitvo Pag d.o.o., Pag Rizre L % &=l
. Arhiva, ovdje i, =i
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HIDROPROJEKT-ING

PROJEKTIRANJE d.o.0. REVIZLA: SIFRA:
0 0 1442

Investitor: “KOMUNALNO DRUSTVO PAG” d.o.o. Pag
Gradevina:  lzgradnja trase magistralnog vodovoda Kolan — Pag ugrozenog klizi§tem

Projekt: Glavni gradevinski projekt

B.1. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS

B.0. Uvod

B.1.1. Opis gradevine sa saZetim opisima dijelova od kojih se sastoji gradevina te sa saZetim
opisom nacina na koji su ispunjeni uvjeti gradnje na odredenoj lokaciji u skladu s kojim je
izraden glavni projekt

B.1.2. ZajedniCki tehnicki opis koji osim opisa faze odnosno etape obuhvacene glavnim
projektom sadrZi i opis medusobne ovisnosti s ostalim fazama gradenja sloZene
gradevine za gradevinu za koju je lokacijskom dozvolom predvideno fazno odnosno
etapno gradenje

B.1.3. Opis smjeStaja gradevine na gradevnoj estici

B.1.4. Opis namjene gradevine

B.1.5. Opis nacina prikljucenja na prometnu povrsinu

B.1.6. Opis nacina priklju¢enja na komunalnu infrastrukturu

B.1.7. Podatke o pokusnom radu i vremenu trajanja pokusnog rada ako je isti potreban

B.1.8. Mogucnost i uvjete uporabe dijelova gradevine prije dovrSetka cijele gradevine ako se
isto predvida

B.1.9. Podatke iz ¢lanka 18. stavka 2. Pravilnika, ako je primjenjivo

B.1.10. Podatci za obracun komunalnog i vodnog doprinosa u skladu s posebnim propisima

B.1.11. Potreba izrade izvedbenog projekta

B.1.12. Potreba vrenja projektantskog nadzora

Zagreb, 24. studeni 2017.

lzgradnja trase magistralnog vodovoda Kolan —  ZAJEDNICKA OZNAKA BROJ PRILOG: B.1.
Pag ugrozenog kliziStem OZNAKA PROJEKTA: PROJEKTA: MAPE:

Zagreb, 24.11. 2017. 1071/2017 STRANICA: 1/8



HIDROPROJEKT-ING

PROJEKTIRANJE d.0.0. REVIZLA: SIFRA:

O 0 1442

B.1. ZAJEDNICKI TEHNICKI OPIS
Sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/2013) i ¢lanku 20. Pravilnika o obveznom sadrzaju i

opremanju projekata (NN 64/14, 41/15, 105/15) za predmetnu gradevinu, u ovoj prvoj mapi
glavnog projekta ovim zajedni¢kim tehni¢kim opisom odreduju se sljedece tocke:

B.1.1. Opis gradevine sa saZetim opisima dijelova od kojih se sastoji gradevina te sa
sazetim opisom nacina na koji su ispunjeni uvjeti gradnje na odredenoj lokaciji u
skladu s kojim je izraden glavni projekt

B.1.1.1. Opis gradevine sa saZetim opisima dijelova od kojih se sastoji gradevina

a) Predmetni zahvat:

Gradi se nova gradevina. Gradevina obuhvacéa:
- izgradnja trase magistralnog vodovoda Kolan — Pag u duZini cca 1398m' profila cijevi 350mm.

- Gradevinsko rjeSenje obuhvaca:

- Ukopanog cjevovoda od ductilnih cijevi DN 350 mm

- Ukopanih zasunskih okana od armiranog betona za ugradnju vodovodnih armatura (spojna
okna, odzra¢no-dozracna, muljni ispusti)

- Ukopanih betonskih uporista na lomovima trase i nivelete.

Kako je cjevovod sa oknima i betonskim uporistima ukopane su gradevine, tj. cijevi se polazu
u rov na dubinu ukopavanja 1-1,5m’, oblikovanje gradevine se odnosi :

- Pristup podzemnim oknima izvedbom poklopca u gornjoj ploci okna

- Uredenje povrSine zatrpanog rova i gradevinske jame u skladu s okoliSem

- Obnovu podgradnih zidova (suhozid) na trasi preko postojecih terasa

- lzvedbu zasjeka na strmom popreénom profilu terena s izvedbom potpornih zidova
(suhozid)

- lzvedbu zastitnih cijevi na krizanju s lokalnom cestom L 63001.

b) Namjena

Namjena gradevine je transport pitke vode magistralnim vodovodom iz smjera VS
"Komorovca'(doprema vode s kopna) prema VS "Pag".

Izgradnja trase magistralnog vodovoda Kolan —  ZAJEDNICKA OZNAKA BROJ PRILOG: B.1.
Pag ugrozenog kliziStem OZNAKA PROJEKTA: PROJEKTA: MAPE:

Zagreb, 24.11. 2017. 1071/2017 STRANICA: 2/8



HIDROPROJEKT-ING

PROJEKTIRANJE d.o.o. REVIZUA: SIFRA:

0 0 1442

DuZina vodovoda je cca 1398m'. Profil vodovoda od ductinih cijevi je DN 350 mm. Kapacitete
protoka vode u vodovodu je Q=100 I/s (oCekivani protoci u satu maksimalne potrosnje (pune se
vodospremnici i u smjeru Paga i Kolana)— dugoro¢no stanje).

c) Lokacija:

Predmetna gradevina ¢e se graditi u Zadarskoj Zupaniji, otok Pag, katastarska opéina k.o. Kolan
k.C. 1852/2, 2754/1, 1869/1, 1868/3, 1868/4, 1868/2, 1868/1, 1894/1, 1894/2, 1897, 1273/57,
1899/1, 1273/58, 1273/60, 1273/104, 1696/1, 1694/1, 1695, 1273/103, 3204, 1273/102, 1574/1,
1573/4, 1570/2, 1571/2, 2754/1, 1600, 1601.

Trasa obilazi postoje¢a pozajmista zemljanog materijala koje je uzrokovalo klizanje terena na
potezu od cca 950 m', od lokacije postojeéeg zasunskog okna 36 do okna 40 (priblizno).

d) Obuhvat zahvata
Za predmetnu gradevinu obuhvat zahvata predstavlja :

- DuZina trase magistralnog vodovoda L=1398 m' sa $irinom pojasa 5,0 m' (cca2,5m's
obje strane osi trase), cca 1398x 5,0 = 6.990m2.
- DuZina ispusnih cjevovoda iz spojnih okana za praznjenje vodovoda:
Iz spojnog okna 2: 22,6m'x 5,0 m'=113,0 m2
Iz spojnog okna 1: 25.8m'x 5,0m' = 129,0 m2
UKUPNO: 7232 m2

(Napomena: Konacni obuhvat prema Elaboratu nepotpunog izviastenja)

e) Postojece stanje u zoni obuhvata zahvata:

Postojeci objekti na lokaciji zahvata su:

- Postojedi Celi¢ni vodovod sa katodnom zastitom (za prikljuéak izgradnje trase)
- Lokalna cesta L63001

- EKIl kabel

- suhozidi.

B.1.1.2.0Opis gradevine sa saZetim opisom nadina na koji su ispunjeni uvjeti gradnje

a) Prostorno-planska dokumentacija
"Prostorni plan uredenja Opcine Kolan

(Sluzbeni glasnik zadarske Zupanije, br. 01/08, 2/12 i 15/15)

lzgradnja trase magistralnog vodovoda Kolan -  ZAJEDNICKA OZNAKA BROJ PRILOG: B.1.
Pag ugrozenog kliziStem OZNAKA PROJEKTA: PROJEKTA: MAPE:

Zagreb, 24.11. 2017. 1071/2017 STRANICA: 3/8



HIDROPROJEKT-ING

PROJEKTIRANJE d.o.0. REVIZUA: SIFRA:

o 0 1442

b) Odredbe prostornog plana

Gradevina trase magistralnog vodovoda Kolan-Pag (izvan klizista), koja je predmet ove
projektne dokumentacije nalazi se izvan gradevinskog podrucja.

Prema izmjenama i dopunama prostornog plana, odredbe za provodenje primjenljive na
predmetnu gradevinu su:

Clanak 9.

"(5) Prostorno-planskom dokumentacijom uzeg podrucja mora se odrediti granica pomorskog
dobra, dok je granica zasti¢enog obalnog podrucja (kopna i mora) prikazana na kartografskim
prikazima Plana".

Temeljem ¢l. 12. st. (2) "lzvan gradevinskog podru¢ja naselja, odnosno izdvojenog
gradevinskog podrucja izvan naselja mogu se graditi:
- gradevine i uredaji prometne i komunalne infrastrukture"

Temeljem ¢&l. 15 st. (1) "PovrSine infrastrukturnih sustava razgranituju se odredivanjem:
- Koridora ili trasa za infrastrukturne sustave
- PovrSina predvidenih za infrastrukturne gradevine"

Prostornim planom definiran je ¢l.15.st.2.: "Vodnogospodarski sustavi (vodoopskrba i odvodnja
otpadnih voda)" s prikazom na grafickom prilogu 2.1. Infrastrukturni sustavi i mrezZe-
vodnogospodarski sustav — varijanta 1 i varijanta 2

Takoder prema €l. 15. St .(3) "Sukladno navedenim kriterijima razgrani¢enje infrastrukturnih
sustava obavlja se unutar i izvan granica gradevinskih podru¢ja. Svi infrastrukturni sustavi
moraju se planirati i graditi prema uvjetima mjera zastite i ekoloskim kriterijima."

Clanak 58. (1)
lzvan gradevinskih podru¢ja mogu se planirati, rekonstruirati i graditi, u skladu s mjesnim
uvjetima i prilikama, slijede¢e gradevine: a) gradevine i uredaji prometne i komunalne
infrastrukture,

2.4.1. Gradevine infrastrukture

Clanak 59.

"Pod gradevinama infrastrukture podrazumijevaju se vodovi, povrsine — koridori, i gradevine u
funkciji prometnog sustava, sustava veza, vodno-gospodarskog sustava (vodoopskrbe i
odvodnje) i sustava energetike (elektroopskrba) i smjesteni u infrastrukturne koridore, ukljuéivo
komunalne gradevine (groblja i dr.)."

lzgradnja trase magistrainog vodovoda Kolan —  ZAJEDNICKA OZNAKA BROJ PRILOG: B.1L.
Pag ugrozenog kliziStem OZNAKA PROJEKTA: PROJEKTA: MAPE:

Zagreb, 24.11. 2017. 1071/2017 STRANICA: 4/8
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-Vodoopskrba

Clanak 74. (1)

Situacijsko rjeSenje mreze vodoopskrbe definirano je na kartografskom prikazu Plana br. 3.4.
VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - VODOOPSKRBA u mijerilu 1:25.000.

(2) Opskrba vodom otoka i Op¢ine Kolan realizira se preko regionalnog vodoopskrbnog sustava
Hrvatskog primorja - juzni ogranak (postojeci sustav na kojemu je nuzno poveéanje kapaciteta) i
u buducnosti osiguranjem dodatnih koli¢ina vode kroz povezivanje na Zadarski (Zrmanjski)
regionalni vodoopskrbni sustav njegovim produzenjem preko Paskog mosta i otoka Vira /
opc¢ine Povljana i spajanjem na postojecu oto¢ku vodoopskrbnu mrezu.

(4) Lokalna vodovodna mreza, kod radova rekonstrukcije ili kod polaganja novog dijela mreze,
ukapa se najmanje 80 cm ispod povrSine tla i izvodi sa minimalnim profilom @ 100 — 160 mm, a
prema uvjetima nadleznog komunalnog poduzeca.

¢) Ispunjenje uvjeta gradnje (prema prostornom planu)

U okviru grafickog dijela Plana u kartografskom prikazu 1A. KORISTENJE | NAMJENA
POVRSINA, lokacija gradevine je izvan gradevinskog podruéja. Trasa gradevine je udaljena
od obalne crte cca 140 — 590 m'.

Predmetna gradevina ¢e se prikljuciti na postojeci vodoopskrbni sustav.

Predmetna gradevina je magistralni vodovod, ukopava se na dubinu cca 100-150 cm, profil
cjevovoda je 350 mm.

B.1.2. Zajednicki tehnicki opis koji osim opisa faze odnosno etape obuhvaéene glavnim
projektom sadrzi i opis medusobne ovisnosti s ostalim fazama gradenja sloZene
gradevine za gradevinu za koju je lokacijskom dozvolom predvideno fazno
odnosno etapno gradenje

Predmetna gradevina izvesti ¢e se u cijelosti, bez podjele na faze.

B.1.3. Opis smjestaja gradevine na gradevnoj éestici

Smjestaj trase vodovoda na gradevinskim ¢esticama prema grafi¢kim prilozima. Os vodovoda je
u sredini obuhvata zahvata tj. po 2,5m' od ruba obuhvata zahvata obostrano.
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B.1.4. Opis namjene gradevine

Namjena gradevine je transport pitke vode magistralnim vodovodom iz smjera VS "Komorovca"
(doprema vode s kopna) prema VS "Pag".

Duzina vodovoda je cca 1398m'. Profil vodovoda od ductinih cijevi je DN 350 mm. Kapacitet
protoka vode u vodovodu je Q=100 I/s (oéekivani protoci u satu maksimalne potro$nje (dok se
pune vodospremnici i u smjeru Paga i u smjeru Kolana) — $to je dugoro¢no stanje).

Namjena spojnih okana 12 je priklju¢ak na postojeci vodovod (koji nije predmet ove projektne
dokumentacije). Ujedno imaju i funkciju za ispustanje vode iz predmetne trase koja se uspinje
do max visine cca 96.50 mn.m.te se vecina vode ispusta na najnizi toc¢kama na Ml 1(u spojnom
oknu 1) i MI 6 (u spojnom oknu 2).

Namjena okana s odzracnim ventilima je odzracivanje (izlazak) vodovoda kod punjenja
cjevovoda vodom i dozraCivanje (ulazak zraka) kod ispustanja vode iz cjevovoda.

Namjena muljnih ispusta je ispustanje vode po pojedinim dionicama, odnosno ispiranje od
natalozenih Cestica.

Namjena betonskih upori$ta na lomovima trase i nivelete je da preuzima hidraulicku silu na
mjestima loma buduéi da su spojevi ductilnog cjevovoda ne preuzimaju uzduzne sile, pa se one
prenose preko uporista na tlo.

B.1.5. Opis nacina prikljucenja na prometnu povrsinu

Pristup ukopanom vodovodu i oknima na dionici trase oko postojecih pozajmista pijeska i
cjelokupnog podrugja ugrozenog klizistem moguce je iz smjera Kolana i iz smjera Paga po
lokalnoj cesti L 63001( do spojnih okana 1 2).

Dalji je pristup mogu¢ iz smjera Paga po zemljanom putu izmedu postojeéih terasastih
poljoprivrednih povrSina sve do rubnog podrucja sa stjenskim tlom.

B.1.6. Opis nacina priklju¢enja na komunalnu infrastrukturu

a) Vodoopskrbni cjevovodi:
Na mjestima spojnih okana 1 i 2 vodovoda ¢e se spojiti na trasu magistralnog vodovoda Kolan —

Pag.
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B.1.7. Podatke o pokusnom radu i vremenu trajanja pokusnog rada ako je isti potreban
Prema Zakonu o gradnji (NN 153/13) ¢l.143. ako u svrhu izdavanja uporabne dozvole postoji
potreba ispitivanja ispunjenja temeljnih zahtjeva za gradevinu pokusnim radom, investitor je
obvezan pocetak pokusnog rada prijaviti tijelu graditeljstva te javnopravnom tijelu koje je utvrdilo
posebne uvjete s tim u vezi.

Nije potrebno provesti postupak pokusnog rada sukladno ¢&l. 143.

B.1.8. Moguénost i uvjete uporabe dijelova gradevine prije dovrsetka cijele gradevine ako
se isto predvida

Ne predvida se uporaba dijelova gradevine prije dovrSetka cijele gradevine.

B.1.9. Podatke iz ¢lanka 18. stavka 2. Pravilnika, ako je primjenjivo
"Cl.18.st.2: Tehnicki opis zgrade sadrzi iskaz ukupne ploStine podne povrSine zgrade, ukupne
plostine korisne povrSine zgrade i ukupnog obujma zgrade izracunate prema tockama 5.1.3.,

5.1.715.2.2. norme HRN ISO 9836."

Nije primjenjivo. Predmetna gradevina nije zgrada.

B.1.10. Podatci za obracun komunalnog i vodnog doprinosa u skladu s posebnim

propisima
RED.BR. CIEVOVODI PROFIL CUJEVI DUZI'NA
(mm) (m’)
1. Magistralni vodovod 350 1398
ISPUSNI CJEVOVOD MI 1 200
ISPUSNI CJEVOVOD MI 6 200
Ukupno:
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B.1.11. Potreba izrade izvedbenog projekta

Potrebno je izraditi izvedbeni projekt osobito za:
- Armaturu
- Montazne sheme

- Gradevinske i obrtnicke detalje zasunskih okana, ispusnih gradevina muljnih ispusta,
betonskih uporista, suhozida.

B.1.12. Potreba vrsenja projektantskog nadzora

Za predmetnu gradevinu nije potrebno vrsiti projektantski nadzor.

. . .+ AKOMORA INZENIERA GRASEVINARSTVA
Glayal pro]ektant}e’xdgzmka Pavleti¢ =
AN ( Ih’ti. iny. grad, é’

i \(:M/ & }}vlaitcni infenjer gradevinarstva P
( G 1339
Jadranka Pavleti¢, dipl.ing.grad.
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Investitor: “KOMUNALNO DRUSTVO PAG” d.o.0. Pag

Gradevina:  lzgradnja trase magistralnog vodovoda Kolan — Pag ugrozenog klizistem

Projekt: Glavni gradevinski projekt

B.2. TEHNICKI OPIS — gradevinski dio

B.2.1. Opis projektiranog dijela gradevine

B.2.2. Uvjete i zahtjeve koji moraju biti ispunjeni pri izvodenju radova i koje nagin izvodenja radova
mora ispuniti za projektirani dio gradevine (ugradnje i medusobnog povezivanja gradevnih i drugih
proizvoda), a koji su bitni za ispunjavanje tehnickih svojstava projektiranog dijela gradevine, te
temeljnih zahtjeva za gradevinu

B.2.3. Opis utjecaja namjene i nagina uporabe projektiranog dijela gradevine te utjecaja okolisa na
svojstva ugradenih gradevnih i drugih proizvoda, tehnic¢kih svojstava projektiranog dijela gradevine
te gradevine u cjelini

B.2.4. Opis ispunjenja uvjeta gradnje na odredenoj lokaciji za projektirani dio gradevine

B.2.5. Opis ispunjenja temeljnih zahtjeva za projektirani dio gradevine

B.2.6. Podatke iz elaborata o prethodnim istrazivanjima i drugih elaborata, studija i podloga koji su
od utjecaja na tehni¢ka svojstva projektiranog dijela gradevine i gradevine u cjelini

B.2.7. Podatke bitne za provedbu pokusnog rada s obrazloZzenjem potrebe za pokusnim radom i
vremenom trajanja, ako u svrhu izdavanja uporabne dozvole postoji potreba ispitivanja ispunjenja
temeljnih zahtjeva za gradevinu pokusnim radom

B.2.8. Mogucnost i uvjete uporabe projektiranog dijela gradevine prije dovr$etka gradenja cijele
gradevine, ako postoji potreba da se dio gradevine pocne rabiti prije dovrsetka cjelokupne

gradevine

B.2.9. Projektirani vijek uporabe i uvjete za odrzavanje projektiranog dijela gradevine.

Zagreb, 24. studeni 2017.
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B.2.  TEHNICKI OPIS — gradevinski dio

B.2.1. Opis projektiranog dijela gradevine
B.2.1.1. Op¢enito

2015. godine doslo je do aktivacije kliziSta na dijelu trase magistralnog cjevovoda ®350 mm
Kolan — Pag, vjerojatno zbog postojecih velikih zona pozajmista gradevinskog materijala znatnih
dubina, cca 20-tak m', i djelovanjem oborina.

U ovoj Mapi Gradevinski projekt obraduju se: Izgradnja trase magistralnog vodovoda Kolan —
Pag koja ¢e se graditi izvan klizista.

Obuhvat se sastoji se od:

- Ukopanog cjevovoda od ductilnih cijevi DN 350 mm L= 1398,5m'

- Ukopanih zasunskih okana od armiranog betona za ugradnju vodovodnih armatura
(spojna okna, odzraéno-dozra¢na, muljni ispusti)

- Ukopanih betonskih uporista na lomovima trase i nivelete.

Tehnoloski proces je transport pitke vode magistralnim vodovodom iz smjera VS
"Komorovca'(doprema vode s kopna) prema VS "Pag".

Postojeci objekti na lokaciji zahvata su:

- Postojeci Celiéni vodovod sa katodnom zastitom
- Lokalna cesta L63001

- EKI kabel

- suhozidi.

Na lokaciji gradevine nece biti stalno zaposlenih. Gradevinu ée odrzavati zaposlenici
komunalnog poduzeéa, tj. investitora.

B.2.1.2. Cjevovod

B.2.1.2.1. Trasa cjevovoda
Trasa cjevovoda odredena je viSestrukim razmatranjem sljedecih pokazatelja:

a)na temelju "InZzenjerskogeoloskog izvjestaja: Magistralni cjevovod Kolan — Pag",
("GEOINDEX" d.o.0. Naserov trg 7, 10020 Zagreb, OIB 73830211347
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"Rijekaprojekt geotehnicko istrazivanje" d.o.o. J. Polica Kamova 111 Rijeka, OIB 73830211347
br. pr. GT-06-12-2016), kojim se predlaze polozaj trase izvan klizi$ta i lociranje u zoni stjenskog
stabilnog podrudja

b)izradom hidrauli¢kog preliminarnog prora¢una za kontrolu visinskog poloZaja trase vodovoda
na visinskoj koti do 130 m n.m., radi tlakova potrebnih za dopremu vode iz postojeéeg
vodospremnika

c)obilaskom terena i osmatranjem postojeceg stanja terena i povr§ina za koristenje, tj.
postojece terasaste povrsine uglavnom nisu koristene

d)izrada idejnog rjeSenja sa dvije varijante, duze i krace trase vezano za lokaciju klizista

e)misljenja lokalne uprave i nadleznog komunalnog poduzecéa (u prilog) da se izabire kraca
trasa, i trasa polaze u kontaktu zoni stijene i zemlje.

f) izbjegavanje k.€. koje imaju veliki broj viasnika sa nerije$enim imovinskim odnosima, te koji su
izvan domovine (USA).

U skladu sa svim navedenim pokazateljima definirana je trasa sa sliede¢im dionicama:

- Od spojnog okna 1 vodi se trasa uzbrdo po zemljanom putu izmedu terasastih parcela,
neposredno pored stare kamene rusevine objekta cca 5x6m’, duzine cca 270m'.

- Dalje trasa prati zonu spoja stijene V.-VII. kategorije i zemlje (konglomerat) u duZini
cca1020m’ i prati teren s usponima trase i dolinama

- Prema spojnom oknu 2 trasa se spusta preko postojeéih terasa u duZini cca 105m'.

B.2.1.2.2. Odabir cijevi i ugradba

Cjevovod se ugraduju u rov $irine prema nacrtu normalnog popreénog presjeka u prilogu C.3.
Normalni poprecni profil cjevovoda. Izraduje se posteljica od sitnozrnatog materijala d=10 cm
kao i nasip oko cijevi do visine 30 cm iznad tjemena cijevi. Ostali dio rova se zatrpava zemljom
iz iskopa na dionicama zemljanim materijalom, odnosno usitnjenim kamenim materijalom u zoni
stjenskog masiva. Na dijelu trase cjevovoda ispod prometnice nasipani materijal treba nabiti do
zbijenosti potrebne za nosivost prometnice.
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Za cjevovod presjeka DN 350 predvida se primjena lijevano Zeljeznih cijevi i fazonskih komada
od nodularnog lijeva (Ductile) prema medunarodnom standardu ISO 2531 za nazivni tlak 16
bara, prema hidrauli¢kom proracunu

Cijevi su iznutra izolirane cementnom Zbukom s fino zagladenim stjenkama. Cijevi se isporuéuju
u duzini od 6m. Spajanje cijevi je na kol¢ak putem gumene brtve.

Zbog katodne zastite postojec¢eg Celicnog vodovoda (koji nije predmet ovo projekta), kao
antikorozivne zastite, tj. postojanja korozijskog utjecaja lutaju¢ih struja projektirani vodovod se
treba izvoditi od cijevi s PE tvorni¢ki nanesenom vanjskom zastitom od korozije i sekcioniranom
strukturom cjevovoda od ductilnih cijevi spajanih na kol¢ak s EPD brtvom, na lokaciji:

a)Uz spojno okno 1, stac 0+000 — 0+050, tj. I=50m'

b)Uz spojno okno 2, stac 1+348,45 - 1+398,45 , tj. I=50 m'

Cijevi treba zbog pravilnog nalijeganja polagati na pjes¢anu posteljicu s time da se ispod spoja
pijesak privcemeno odstrani kako se nalijeganje ne bi nepravilno ostvarilo na mjestu kol&aka.

Ugradbu cjevovoda u rovu treba izvoditi prema usvojenom standardnom popreénom profilu,
odnosno zatrpavanje treba izvesti sipkim sitnim materijalom kao i za podlogu (pijesak) do visine
30 cm iznad tjemena cijevi. Daljnje zatrpavanje moze biti strojno uz uporabu lakih mehani¢kih
nabijac¢a za sabijanje.

Ukapanje cjevovoda projektirano je na dubini rova za polaganje cijevi 1-1,5 m' od terena,
odnosno po potrebi viSe ili manje, tako da je minimalni nadsloj 1-1,5 m. Osobito je dubina vazna
na podrucju terena sa znatnim popre¢nim nagibom kako na niZoj strani cjevovod ne bi bio
suvise plitak, a sve zbog zastite vode u cijevima od temperaturnih promjena, osobito
zagrijavanja tijekom ljeta.

Medusobno spajanje cijevi i fazonskih komada moze se izvoditi iskljuivo povlaénom napravom
za montazu jer je vazno sa se vanjska antikorozivna zastita cijevi ne osteti kod ugradnje :
- za profile cijevi do DN 400 : jedna povla¢na naprava za montazu.

Unutar objekata zasunskih okana ( Z.O.) predvideni su fazonski komadi i armature prema
prilozenim nacrtima. Kvaliteta naznacenih komada mora biti kompatibilna s cijevima. Spajanje
ovih komada ovisno je o vrsti cijevi i spoja ( na kol¢ak uz odgovaraju¢u gumenu brtvu ili putem
prirubnickog spoja uz uporabu vijaka i matica od nehrdajuceg &elika i gumene brtve ).

Karakteristike materijala:
1. Cijevi od nodularnog lijeva:
(ISO 2531. Cijevi fitinzi i pribor od nodularnog lijeva i njihovi spojevi za vodu i plin)
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- nazivni profil DN 350
- duzina cijevi 6m'
- unutrasnja obloga cementni mort

2. Vanjski zastitni omotac¢ cijevi od polietilena (tvornicka izrada)
(DIN 30 674 Dio 1. Zastitni ovoj cijevi od ductilnog lijevanog Zeljeza . Polietilenski ovoj)
- tipska izvedba ovoj DIN 30 674 - PE - N
- nazivni profil DN 350
- min debljina sloja: 2,5mm

3. Termoskupljajuéi zastitni omota¢ na spojevima cijevi (ugradnja na gradili§tu kod montaze)
ISO 8180-1985 (E) Cijevi od nodularnog lijeva — Polietilenska ¢ahura
- debljina : prema proizvodacu

4. Spojna brtva
Materijali za gumene brtve u spojevima ductilnih cijevi za primjenu s vodom ISO 4633
- EPDM guma

B.2.1.2.3. Betonska uporista

Betonska uporiSta treba izvesti prema nacrtima C.6. i C.7. lzvode se na horizontalnim i
vertikalnim lomovima, izvan zasunskih okana. Treba naglasiti lom trase vodovoda koji moze biti
, uodnosu na polozaj na nagnutom terenu:
- smjer prema brdu , na sigurnu i évrstu stijenu zaleda
- smjer prema moru (nizbrdici) gdje je zbog znatnog popreénog nagiba terena nedovoljan
otpor postojeceg terena, te je ovim projektom predvideno rjesenje usidrenja betonskog
uporista ispod cijevi u stijenu, te veza usidrenja i uporita koje obuhvacéa lom cijevi
rebrastom armaturom.

B.2.1.2.4. Zasunska okna na trasi vodovoda

Na trasi cjevovoda postoje elementi neophodni za normalno funkcioniranje cjevovoda, a to su
muljni ispusti, zracni ventili, sekcijski zasuni, spojna okna 1 i 2. Svi ti elementi su uz
odgovarajuce fazonske komade i armature smjesteni u zasebne gradevine - zasunska okna (
Z.0.)

To su uobi¢ajene gradevine koje treba izvesti od armiranog betona. Beton za izvedbu okana
treba biti vodonepropustan C25/30 ili C 30/35. Zbog sigurnosti okna iznutra treba premazati
vodonepropusnim premazom (kvarcni pijesak s punilima na bazi polimera, epoxi smola ili na
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bazi kristalizacije betona). Vanjska hidroizolacija se postavlja na donju ploéu, zidove i gornju
plo¢u zasunskog okna s preklopima na vertikalne zidove cca 20 cm ispod donjeg ruba gornje
ploCe. Kod dubokih okana treba vanjskom izolacijom obraditi i cijeli silazni otvor, te ga spojiti s
horizontalnom izolacijom plo€e. Horizontalne povrsine izolacije treba zastititi slojem betona.
Vertikalnu izolaciju zidova treba zastitit betonskim bloketima debljine zida 20-25 cm ili sl..
Silazak u okna omogucen je otvorom s tipskim lijevano-zeljeznim poklopcem 80x80 cm i
liestvama od nehrdajuceg Eelika. Poklopac treba biti izvedbe s kljuéem. Uz rub poklopca treba
biti ruka za sigurno stupanje na ljestve i izlazak sa ljestvi iz okna.

Na mjestima prekida betoniranja ( donja ploca i vertikalni zidovi ) postavlja se "vodena brtva" s
uévrdéenjem za armaturu u fazi betoniranja.

Prodor cijevi kroz zid okna treba biti vodonepropustan i stoga je predvidena ugradba dodatne
zidne prirubnice koja se tvorni¢ki treba navariti na cijev u polozaju osi zida.

Kao oslonac armatura i fazonskih komada unutar okna, predvideni su betonski i
armiranobetonski blokovi C25/30, oblika i poloZaja prema detaljnim nacrtima.

- Muljni ispusti

Muljni ispusti imaju rieSenje za funkciju:
- ispiranja cjevovoda od mulja
- ispustanja vode u slué¢aju odrZzavanja cjevovoda .

Muljni ispust su predvideni s ispusnim cjevovodom DN 200 za ispustanje kod Ml 1 i 6
odnosno DN 150 za ispiranje na Ml 2-5, radi postizanje brzine u cjevovodu oko 1,5-2m/s kod
min. pijezometarskih visina (ij. tlaka u cjevovodu u satu max. potrosnje) kako bi doslo do
iznoSenja natalozenih Cestica.

- Odzracno-dozracni ventili

U okna treba ugraditi odzraéno - dozraéni ventile tip kao "duojet VAG" DN 150 sa jednom
komorom sa zasti¢enim plovkom koji direktno upravlja medijem, odnosna sa dva otvora

-veliki otvor za upustanje i praznjenje velikih koli¢ina zraka

-mali otvor za ispustanje zraka pri normalnom radu.

B.2.1.2.4. Krizanje s lokalnom cestom L 63001

Trasa predmetnog vodovoda krizati ¢e se sa postoje¢om lokalnom cestom L 63001 (koja je
zatvorena zbog kliziSta) u stac. cca 1+390,0 - 1+393,6. Vodovod ¢e se ugraditi u zastitnu cijev
od poliestera GRP DN 500 ( de=530mm, e=14mm, SN 15000), a spojevi ductilnih DN 350 cijevi
Ce biti neraskidivi spojevi (Univerzal STD Ve).
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Duzina zastitne cijevi ¢e se prilagoditi idejnom projektu ceste L63001 (Investitor: Zupanijska
uprava za ceste, projekt: " Lokalna cesta L63001 Crkvine “Sv.Duh” (D106) — Pag — (D106) ,
Rekonstrukcija i izmjestanje dijela prometnice”, Idejno rjesenje, T.D. 187/16, Biograd na Moru,
srpanj 2016., "VIA FACTUM" d.o.o. Jadranska 7, 23210 Biograd na Moru).

B.2.1.2.6. Krizanje s elektronickom komunikacijskom infrastrukturom

Trasa predmetnog vodovoda krizati ¢e se sa postojeéim EKI kabelom:

- kod spojnog okna 1 - magistralni vodovod DN 350 u stac. 0+031,8
- kod spojnog okna 2 - ispusni cjevovod iz Ml 6, DN 200mm

Projektirani vodovod prolazi ispod postoje¢eg kabela HT_EKI_KK. Zbog manje udaljenosti od
projektiranog vodovoda kabel ¢e se zastititi stavljanjem u dvije polucijevi :

- Korugirana PEHD cijev SN 8 dv= 110mm).

- DuZina cijevi je 2,0m' —tj. 1 m' s obje strane od mjesta krizanja.

Zastita je izvrS8ena sukladno Pravilniku o nacinu i uvjetima odredivanja zone elektronicke
komunikacijske infrastrukture i druge povezne opreme, zastitne zone i radijskog koridora te
obvezama investitora radova i gradevine (NN75/13)- ¢l. 7 -st.1. i st. 3.

U fazi izgradnje potrebno je poduprijeti kabel u zastitnoj 2xpolucijevi da ne dode do ovjesa i
ostecenja kabela. Zatrpavanje gradevinske jame oko kabela treba izvesti pijeskom.

U tro8kovni¢kim stavkama obuhvatiti ¢e se sav rad i materijal za zastitu kabela (probni iskopi,
ruéno otkopavanje, zastita polucijevima, osiguranje medusobne stabilnosti polucijevi
obujmicama i sl,, podupiranje kabela u zastitnoj 2xpolucijevi u fazi iskopa gradevinske jame,
zatrpavanje pijeskom, oznacavanje kabela trakom).

B.2.2. Uvjete i zahtjeve koji moraju biti ispunjeni pri izvodenju radova i koje nadin
izvodenja radova mora ispuniti za projektirani dio gradevine (ugradnje i
medusobnog povezivanja gradevnih i drugih proizvoda), a koji su bitni za
ispunjavanje tehnickih svojstava projektiranog dijela gradevine, te temeljnih
zahtjeva za gradevinu

Za predmetnu gradevinu uvjeti i zahtjevi koji su bitni za ispunjavanje tehnickih svojstava
projektirane gradevine, te temeljnih zahtjeva za gradevinu su prvenstveno vezani za:

- vodonepropusne spojeve vodoopskrbnih cjevovoda
- vodonepropusne zasunske komore
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- zahtijevani nazivni profil cjevovod DN 350

- zahtijevani nazivni pritisak: NP 16 — 20 bara

- zahtijevane materijale vodovoda u dodiru s vodom za ljudsku potro$nju
- zahtijevane materijale vodovoda u dodiru s predmetima opée uporabe

- uskladivanje funkcioniranje predmetne gradevine sa ukupnim sustavom.

B.2.3. Opis utjecaja namjene i'naéina uporabe projektiranog dijela gradevine te utjecaja
okoliSa na svojstva ugradenih gradevnih i drugih proizvoda, tehnickih svojstava
projektiranog dijela gradevine te gradevine u cjelini

Gradevina je infrastrukturni objekt za transport pitke.
Tlo na kojem se izvodi gradevina je stijena V-VII kategorije.

Materijali od kojih se izgraduje gradevina su klasi¢ni materijali:
Nodularni lijev za cjevovod, beton, ¢elik, kamen za gradevine na trasi vodovoda.

U projektu se primjenjuju mjere ugradnje za uskladenje namjene i nacina uporabe projektiranog

B.2.4. Opis ispunjenja uvjeta gradnje na odredenoj lokaciji za projektirani dio gradevine

Odredeni su izdanim posebnim uvjetima gradnje javnopravnih tijela prema Obavijesti o
posebnim uvjetima.

A.6.1. Posebni uvjeti javnopravnih tijela
1.Ministarstvo zdravlja, Uprava za sanitarnu inspekciju, SluZba Zupanijske sanitarne inspekcije,

Odjel za sjevernu Dalmaciju, Odsjek za zadarsku Zupaniju, Ispostava Pag
2 Ministarstvo kulture, Uprava za zastitu kulturne bastine, Konzervatorski odjel u Zadru
3. Ministarstvo poljoprivrede
4.MUP, Policijska uprava Zadarska, Sluzba upravnih i inspekcijskih poslova
5.Hrvatske vode, VGO za slivove juznog Jadrana, Split
6. ZUC Zadarske Zupanije Zadar
7 Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti, Zagreb

- Izjava o poloZaju instalacija HRVATSKI TELEKOM d.d.

- Izjava o poloZaju instalacija OT-OPTIMA TELEKOM d.d.

- Izjava o poloZaju instalacija VIPnet d.o.o.

8.HEP — Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elekira Zadar
9.Komunalije d.o.o. Novalja

10.0Opcina Kolan
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A.6.2. Misljenje da je zahvat prihvatljiv za ekoloku mrezu (ZADARSKA ZUPANIJA, Upravni
odjel za prostorno uredenje, zastitu okoli$a i komunalne poslove, kl. 612-07/17-01/199, ur.br.
2198/1-07/2-17-2 od 11.7.2017.)

Opis posebnih uvjeta i primjene:

- Sanitarni uvjeti:
Buka instalirane opreme ne smije prelaziti viSe od 5 dB od buke okolisa.
Vodovodnu instalaciju izvest od inertnih i neskodljivih materijala.
Vodovodne cijevi zastititi od svih potencijalnih zagadivaéa.
Osigurati minimalne vertikalne i horizontalne razmake kod krizanja vodovoda i drugih instalacija
Okna zasétititi od namjernog ili slu¢ajnog ostecenja i pristupa neovlastenih osoba.
Primjena:
Vodovod je ukopana gradevina. Voda tece cijevima pod tlakom. Iz tog razloga ne proizvodi
buku, niti Sustanje, niti druge zvukove.
Vodovodne cijevi koje se ukopavaju u tlo izvode se od nodularnog lijeva — koji je inertan i
neskodljiv .
Fazonski komadi i armature koji se ugraduju u zasunska armiranobetonska okna izvode se od
nodularnog lijeva.
Vodovodne cijevi na trasi ne dolaze u zonu zagadivaca (kanalizacije, sabirnih jama, gnojnica,
Stala, odlagalista krutih i tekucih otpadnih tvari i sl. ).
Okna se izvode s poklopcima s kljuéem.

- Uvjeti konzervatorskog odjela u Zadru:
lzvrsiti arheolo$ki pregled lokacije. Svi suhozidi u zoni zahvata moraju se &uvati i obnavljati
tradicionalnom tehnikom gradnje "u suho".
Primjena: lzvr$en je arheolo$ki pregled trase. Suhozidi ¢e se ¢uvati i obnavljati.

- Uvjeti Ministarstva poljoprivrede
Izbjeci osobito vrijedno (P1) i vrijedno 8P2) poljoprivredno zemljiste . Zemlju i ostale materijale
za zahvata u prostoru uzimati prvenstveno sa ostalih dijelova predvidene trase.
Primjena: Trasa se vodi po stjenovitom terenu.

- Protupozarni uvjeti
MUP ne sudjeluje u postupku izdavanja lokacijske dozvole.

- Vodopravni uvjeti:
Trasa ne smije prolaziti unutra korita vodotoka u uzduznom smjeru. Popreéni prijelaz cjevovoda
preko vodotoka i ostali kanala projektirati izvesti popre¢no, preko mosta ili propusta.
Primjena: Na trasi vodovoda nema kanala ni vodotoka.

- Cestovni uvjeti: Nema uvijeta.
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- Posebni uvjeti gradnje HAKOM: Potrebna zastita EK instalacije na krizanju s
vodovodom.
Primjena: U glavnom projektu i troskovniku predvidjeti ¢e se zastita postojeceg EKI na mjestu
krizanja s vodovodom.

- Uvjeti HEP-a ODS Elektra Zadar. Nema uvjeta.
- Komunalije d.o.o. Novalja: Nisu dostavljeni uvjeti.
- Opcina Kolan: Nema uvjeta.

- Zastita prirode i okolisa:

Mi$ljenje da je zahvat prihvatljiv za ekoloku mrezu (ZADARSKA ZUPANIJA, Upravni odjel
za prostorno uredenje, zastitu okolisa i komunalne poslove, kl. 612-07/17-01/199, ur.br.
2198/1-07/2-17-2 od 11.7.2017.)

B.2.5. Opis ispunjenja temeljnih zahtjeva za projektirani dio gradevine

Obveza ispunjavanja temeljnih i drugih zahtjeva za gradevinu" propisana je &l.7 Zakona o
gradnji:

(1) Svaka gradevina, ovisno o svojoj namjeni, mora biti projektirana i izgradena na nadin da
tiekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu te druge zahtjeve, odnosno
uvjete propisane ovim Zakonom i posebnim propisima koji utie¢u na ispunjavanje temeljnog
zahtjeva za gradevinu ili na drugi nacin uvjetuju gradnju gradevina ili utieéu na gradevne i druge
proizvode koji se ugraduju u gradevinu.

(2) Gradevni i drugi proizvodi koji se ugraduju u gradevinu moraju ispunjavati zahtjeve
propisane ovim Zakonom i posebnim propisima.

Temeljni zahtjevi za gradevinu su:

1. mehanicka otpornost i stabilnost

2. sigurnost u slu¢aju pozara

. higijena, zdravlje i okoli$

. sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

. zastita od buke

. gospodarenje energijom i oCuvanje topline

. odrziva uporaba prirodnih izvora.

NOoO o h W

B.2.5.1. Mehanicka otpornost i stabilnost

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da optereéenja koja na nju mogu djelovati
tijekom gradenja i uporabe ne mogu dovesti do:
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1. ruSenja cijele gradevine ili nekog njezina dijela

2. velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv

3. oste¢enja na drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao rezultat
velike deformacije nosive konstrukcije

4. ostecenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

-Ispunjavanje uvjeta:

Dokaz mehani¢ke otpornosti predmet je priloga B.3. Dokazi. Provodi se:
- Dimenzioniranje armiranobetonske konstrukcije okana
- Dimenzioniranje betonskih uporista na lomovima cjevovoda.

B.2.5.2. Sigurnost u slu¢aju pozara

Gradevine moraju biti projektirane i izgradene tako da u slu€aju izbijanja pozara:
1. nosivost gradevine moze biti zajamcena tijekom odredenog razdoblja

2. nastanak i Sirenje pozara i dima unutar gradevine je ograni¢eno

3. Sirenje pozara na okolne gradevine je ograni¢eno

4. korisnici mogu napustiti gradevinu ili na drugi nacin biti spaseni

5. sigurnost spasilackog tima je uzeta u obzir.

-Ispunjavanje uvjeta:
Gradevina je infrastrukturni objekt — cjevovod - za transport pitke vode, ukopana, niskog
pozarnog opterecenja, te nema opasnosti od poZara.

B.2.5.3. Higijena, zdravije i okolis

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavija
prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog
vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliSa ili klimu, tijekom gradenja, uporabe
ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo ¢ega od dolje navedenog:

1. istjecanja otrovnog plina

2. emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), staklenickih plinova ili opasnih
Cestica u zatvoreni i otvoreni prostor

3. emisije opasnog zra¢enja

4. ispustanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, povrSinske vode ili tlo

5. ispustanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi nacin negativno utjeCu na pitku
vodu

6. pogredno ispustanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili
tekuceg otpada

7. prisutnost vlage u dijelovima gradevine ili na povrS$ini unutar gradevine.
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B.2.5.4. Sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da ne predstavija neprihvatljive rizike od
nezgoda ili oStecenja tiiekom uporabe ili funkcioniranja, kao $to su proklizavanje, pad, sudar,
opekline, elektricni udari, ozljede od eksplozija i provale. Posebno, gradevine moraju biti
projektirane i izgradene vodeci rauna o pristupacnosti i uporabi od strane osoba smanjene
pokretljivosti.

-Ispunjavanje uvjeta:

Vazeéim se Pravilnikom o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti NN 78/2013) prema ¢&l. 1. propisuju uvjeti i nadin osiguranja
nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti
(u daljnjem tekstu: pristupacnost) u gradevinama javne i poslovne namjene.

U navedenom se Pravilniku gradevina komunalne infrastrukture ne nalazi na popisu gradevina
javne i poslovne namjene, te nema obvezu ispunjavanja ovog uvjeta.

Sigurnost u koriStenju primijenjena je u obradi penjalica i ljestava, te poklopaca na ulaznim
otvorima okana.

B.2.5.5. Zastita od buke

Gradevina mora biti projektirana i izgradena tako da buka koju zamjecuju korisnici ili osobe koje
se nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavija prijetnju njihovu zdraviju i koja im
omogucuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavaju¢im uvjetima.

-Ispunjavanje uvjeta:

Vodovod je ukopana gradevina. Voda tece cijevima pod tlakom. Te¢enje ne proizvodi buku, niti
Sustanje, niti druge zvukove.

Prema tome buka instalirane opreme ne prelazi vise od 5 dB od buke okoli$a.

B.2.5.6. Gospodarenje energijom i o¢uvanje topline

Gradevine i njihove instalacije za grijanje, hladenje, osvjetljenje i provjetravanje moraju biti
projektirane i izgradene tako da koli¢ina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini,
uzimajuci u obzir korisnike i klimatske uvjete smje$taja gradevine. Gradevine takoder moraju biti
energetski ucinkovite, tako da koriste Sto je moguce manje energije tijekom gradenja i

razgradnje.
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-Ispunjavanje uvjeta:

Na objektu nece biti stalno zaposlenih. Ne predvida se grijanje niti hladenje. Predvideno je
provjetravanje kroz ventilacijsku cijev.

Gradevine se izraduje od klasiénih materijala koje je moguée razgraditi.

B.2.5.7. Odrziva uporaba prirodnih izvora

Gradevine moraju biti projektirane, izgradene i uklonjene tako da je uporaba prirodnih izvora
odrziva, a posebno moraju zajamditi sliedece:

1. ponovnu uporabu ili mogucnost reciklaze gradevine, njezinih materijala i dijelova nakon
uklanjanja

2. trajnost gradevine

3. uporabu okoliSu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama.

-Ispunjavanje uvjeta:
Za predmetnu gradevinu ispunjenje se dokazuje na nacina:
- Trajnost je previdena na min 40 godina.
- Primjenjuju se gradevinski materijali s propisanom kvalitetom

B.2.6. Podatke iz elaborata o prethodnim istraZivanjima i drugih elaborata, studija i
podloga koji su od utjecaja na tehnicka svojstva projektiranog dijela gradevine i
gradevine u cjelini

B.2.6.1. InZenjerskogeolo$ki elaborat

U svrhu utvrdivanja sigurnog terena za prolazak trase oko postoecéeg klizis§ta u duzini cca 950
m' izraden je inZenjersko geoloski pregled terena i tehni¢ka dokumentacija:

"Magistralni cjevovod Kolan — Pag, InZenjerskogeoloski izvjestaj

(GEOINDEX d.o.o0. Naserov trg 7, 10020 Zagreb, OIB 73830211347

Rijekaprojekt geotehnicko istrazivanje d.o.o. J. Polica Kamova 111 Rijeka, OIB 73830211347
br. pr. GT-06-12-2016".

Istrazni radovi:

"Na osnovu zahtjeva Naruditelja radova izvedeni su inZenjerskogeolo$ki radovi na predlozenoj
izmjestenoj trasi cjevovoda Kolan-Pag u duzini cca 2500 m. S obzirom na jednostavnu gradu
terena i zahtjevnost gradevina istrazni radovi sastojali su se od inZenjerskogeoloskog kartiranja
Sireg podruéja kojim prolazi izmjestena trasa cjevovoda.

Podrucje kojim prolazi trasa je na ve¢em dijelu prekriveno naslagama pokrivaca, koji prekrivaju
padinu u sloju razli€ite debljine, a izdanci stijenske mase se nalaze na grebenima iznad. "
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Zakljucak:

"Teren kojim prolazi magistralni cjevovod kao i Zupanijska cesta u cijelosti je oblikovan u
debelim naslagama deluvija, koje prekrivaju padinu blago nagnutu prema moru. Deluvijalni
materijali su jako promjenjivih fiziCko-mehanickih svojstava u vertikalnom i bo¢énom smislu
zavisno o sastavu tj.udjelu pojedinih komponenti i viaznosti. Osnovne znacajke daje sadrzaj
gline. Ove naslage sklone su klizanju, a tragovi nestabilnosti utvrdeni su prilikom
rekognosciranja terena 2015. Na padinama ispod i iznad ceste. Na lokaciji su vidljive pukotine
po kojima jer doSlo do usjedanja, jasno je izrazena strma pukotina duz koje se teren spustio za
cca 70cm, dubina pukotine je cca 2.8-3.0m, a proteZe se cca 150m. Iznad i ispod ove pukotine
nalazi ih se jo$ nekoliko.

Tip vegetacije ukazuje na stalnu vlaznost i prisustvo podzemne vode s kojom treba racunati kao
aktivnom silom. Velika i brojna pozajmista materijala smjestena neposredno uz cestu ili na
padini, na promatranom terenu, kroz duzi vremenski period, djeluju na kretanje podzemnih
voda i nepovoljno utje€u na stabilnost padine. Mjestimi¢no se javljaju i manji bujiéni tokovi po
padini, kojim povrsinski teku vode. Obilaskom terena, na nizim kotama prema moru uo¢avaju se
ranije pojave nestabilnosti i puzanja terena, paleoklizi$ta (fosilno kliziste).

Prema geoloskoj gradi, zna¢ajkama materijala u kojima je doslo do nestabilnosti (deluvij-eluvij),
pukotinama duz kojih je doslo do usjedanja kliznog tijela, izgledu padine, neujednacenih nagiba
na kratkom potezu, valoviti oblici reljefa ispod i iznad, fosilno kliziste, vegetaciji koja se javlja u
podrucju vlazenja i te€enja vode, Citavo podrucje moze se oznaciti kao nestabilno.

Buduci da se stijenska podloga, nalazi duboko, a podruéje nestabilnosti je veliko, kao jedino
prihvatljivo rieSenje nametnulo se premjestanje-izmicanje cjevovoda tj.bypass na vise dijelove
terena izgradene od karbonatnih stijena. 1zdanci karbonatne stijenske mase nalaze se na
povrsini visoko iznad 200-300m od postojece trase i tvore uzvisine i grebene.

Grada terena prikazana je u inZzenjerskogeolos$koj karti, a fotografije Sireg podrucja postojece
trase cjevovoda i predlozene nove trase nalaze se u prilogu izvjestaja.

Izmjestanje i polaganje nove trase cjevovoda treba izvesti u ¢vrstoj karbonatnoj stijenskoj masi,
iznad ruba nestabilne padine, daleko od starih pozajmista. InZenjerskogeoloska situacija je
relativho dobra te se ne ocekuju problemi prilikom izvodenja radova. Treba voditi racuna o
uskim zonama izmedu grebena gdje se nalaze naslage pokrivaca, crvenice, sipara ili deluvija, tj.
0 nagibu zasjeka s obzirom na sastav tla i eventualne nestabilnosti, na to treba obratiti paznju
prilikom izvodenja radova tj.iskopa. Pretpostavlja se da je pokriva¢ tanak zbog blizine izdanaka
stjenske mase.

Za potvrdu ovog izvjestaja, pri izvedbi radova nuzno je osigurati kontinuirani nadzor od strane
geologa koji e ovisno o zate€enoj situaciji na terenu (utvrdenoj prilikom iskopa) eventualno
prilagoditi vodenje trase cjevovoda.

Smjernice za projektiranje:

- trasu je potrebno voditi u Evrstoj karbonatnoj stjenskoj masi (prema uputama
specijalisti¢kog nadzora - geologa)

- na taj nacdin iskop ¢ée se ostvariti dominantno u materijalu A kategorije

- dubina rova u uskim zonama izmedu grebena uvjetovana je dubinom pruzanja stijene
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B.2.8. Moguénost i uvjete uporabe projektiranog dijela gradevine prije dovrSetka
gradenja cijele gradevine, ako postoji potreba da se dio gradevine pocne rabiti
prije dovrsetka cjelokupne gradevine

Gradevina se izvodi u cijelosti.

B.2.9. Projektirani vijek uporabe i uvjete za odrzavanje projektiranog dijela gradevine.
B.2.9.1. Projektirani vijek uporabe gradevine

Predmet projekta su:
- Cjevovod ductil DN 350
- Armirano-betonska okna.

Vijek uporabe gradevine odreden je zakonskom odredbom o amortizaciji. Za projektiranu vrstu
gradevine je amortizacija min. 2,5 % godi$nje, Sto znaci da treba biti gradena za uporabu min.
40 godina.

B.2.9.2.  Uvjeti za odrzavanja projektiranog dijela gradevine

B.1.9.2.1. Opéenito

OdrZavanje gradevine je izvedba gradevinskih i drugih radova na postojecoj gradevini radi
oCuvanja temeljnih zahtjeva za gradevinu tijekom njezina trajanja, kojima se ne mijenja
uskladenost gradevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgradena (Zakon o gradnji
¢l.2 podstavak 12. (NN153/13, 20/17). '

Prema ¢&1.54 Zakona o gradnji (NN153/13, 20/17) izvoda¢ je duzan sastaviti pisanu izjavu o
izvedenim radovima i o uvjetima odrzavanja gradevine.

Sukladno ¢€1.150 "Viasnik gradevine odgovoran je za njezino odrZavanje. Vlasnik gradevine
duZan je osigurati odrZavanje gradevine tako da se tijekom njezina trajanja oéuvaju temeljni
zahtjevi za gradevinu te unapredivati ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu, energetskih
svojstava zgrada i nesmetanog pristupa i kretanja u gradevini.

U sluéaju oStecenja gradevine zbog kojeg postoji opasnost za Zivot i zdravije ljudi, okolis,
prirodu, druge gradevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljiStu, vlasnik gradevine duZan
Jje poduzeti hitne mjere za otklanjanje opasnosti i oznaciti gradevinu opasnom do otklanjanja
takvog oStecenja”.
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Sukladno €l.151. "Odrzavanje gradevine te poslove pracenja stanja gradevine, povremene
godiSnje preglede gradevine, izradu pregleda poslova za odrZzavanje i unapredivanje
ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevine i druge slicne strucne poslove vlasnik gradevine,
odnosno osoba koja obavlja poslove upraviljanja gradevinama prema posebnom zakonu mora
povjeriti osobama koje ispunjavaju uvjete za obavljanje tih poslova propisane posebnim
zakonom”.

Sukladno €1.152. "Uvjete za odrZavanje i unapredivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za
gradevinu, energetskih svojstava zgrada i nesmetanog pristupa i kretanja u gradevini te nacin
ispunjavanja i dokumentiranja ispunjavanja ovih zahtjeva i svojstava”, propisuje ministar
pravilnikom.

B.1.9.2.2. Pregledi gradevine i konstrukcije

a) Pregledi gradevine trebaju biti uskladeni s Pravilnikom o odrZavanju gradevina (NN
122/2014):

Cjevovod:

- Redoviti pregledi i izvanredni pregledi ukljuuju osobito:

1. utvrdivanje je li gradevina odnosno jesu li njezini dijelovi u ispravnom stanju (deformacije,
poloZaj i veli¢ine napuklina i pukotina te druga oStecenja vezana za ocuvanje tehnickih
svojstava gradevine),

2. utvrdivanje stanja zastitnih slojeva odnosno sustava zastite gradevine, ako postoje,

3. utvrdivanje veliCine geometrijskih odstupanja od projektiranog stanja, ako se na temelju
vizualnog pregleda sumnja u geometrijska odstupanja koja su veca od dopu$tenih odnosno
izvan granica tolerancije,

4. utvrdivanje ispunjava li gradevina u cjelini odnosno njezin dio zahtjeve odredene projektom
gradevine,

5. utvrdivanje uskladenosti uredaja i opreme sa projektom gradevine,

6. utvrdivanje osigurava li gradevina nesmetan pristup i kretanje osobama s invaliditetom i
smanjene pokretljivosti, ako je primjenjivo.

Utvrdivanje navedenih Cinjenica provodi se: opazanjima, mjerenjima, ispitivanjima, uvidom u
dokumentaciju gradevine (nacrti, troSkovnici, gradevinski dnevnik, izjave, potvrde, izvjesca,
fotodokumentacija, nalozi, zapisnici i sl.), uredaja, opreme, instalacija te na drugi prikladan
nacin.

Primjena.

- pregled deformacija cjevovoda

- pregled zastite obloge cjevovoda (cemntni mort, ZN-Al, polietilenska obloga, termoskupljajuce
manzete

- pregled procurivanja fazona i armatura
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-pregled pokretljivosti zasuna.

b)Pregled gradevinske konstrukcije treba provoditi sukladno Tehnickom propisu za gradevinske
konstrukcije (NN 17/17) ¢l. 21-22 a odnosi se na:

Armiranobetonska okna:

-Provedba redovitih pregleda:

U okviru redovitog odrzavanja gradevinske konstrukcije provodi se s obzirom na vremenske

intervale provodenja pregleda i obim radnji kao:
1. osnovni pregledi koji obuhvacaju minimalno radnje iz ¢lanka 23. stavka 1. Propisa
2. glavni pregledi koji obuhvaéaju minimalno radnje iz ¢lanka 23. stavka 2. Propisa
3. dopunski pregledi koji se provode za pojedine gradevinske konstrukcije sukladno
posebnim pravilima propisanim Propisom za betonske konstrukcije.

-Ucestalost pregleda gradevinskih konstrukcija:
Vremenski razmak izmedu pojedinih redovitih pregleda gradevinske konstrukcije ne smije biti
duzi od:

1. osnovni pregledi — 1 godina (odnosno kra¢e prema pravilima danim posebnim dijelovima
ovog Propisa za pojedine vrste konstrukcija)

2. glavni pregledi — 10 godina za zgrade, a 5 godina za mostove, tornjeve i druge
inzenjerske gradevine

3. dopunski pregledi — prema posebnim pravilima propisanim Propisom za betonske
konstrukcije (nisu propisana posebna pravila za dopunske preglede).

- SadrZaj osnovnih pregleda gradevinskih konstrukcija:

Osnovni pregledi gradevinskih konstrukcija, kojima je svrha utvrdivanje opéeg stanja
konstrukcije moraju obuhvatiti uvid u :

-raspolozivu dokumentaciju

- vizualni pregled stanja glavnih elemenata konstrukcije koji su bitni za nosivost i otpornost na
pozar konstrukcije u cjelini te za pravilno funkcioniranje gradevine (spojevi glavnih nosivih
elemenata, potporni elementi, glavni nosaci, zatege, i sl.), a &ijim otkazivanjem moze biti
ugrozena sigurnost korisnika gradevine i/ili prouzro¢ena znac¢ajna materijalna Steta.

- Sadrzaj glavnih pregleda gradevinskih konstrukcija:

Svrha pregleda je utvrdivanje stanja konstrukcije i materijala, a obavezno mora obuhvatiti
kontrolu:

— temelja — pregled stanja dostupnih dijelova temelja, a za temelje u vodi i podvodni pregled te
posrednu kontrolu putem provjere ispravnosti geometrije ostalih dijelova gradevine
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— stanja elemenata nosive konstrukcije — detaljan pregled obavezan je za elemente konstrukcije
koji su bitni za nosivost konstrukcije u cjelini te za pravilno funkcioniranje gradevine (spojevi
glavnih nosivih elemenata, potporni elementi, glavni nosaci, zatege, i sl.), a €ijim otkazivanjem
moze biti ugroZena sigurnost korisnika gradevine i/ili prouzro¢ena zna¢ajna materijalna steta
— geometrije konstrukcije, koja je obavezna za sve one dijelove &ija bi promjena oblika ili
dimenzija u odnosu na izvorno izvedeno stanje mogla utjecati na sigurnost ili funkcionalnost
gradevine

— stanja lezajeva i oslonaca — pravilnost polozaja, pritegnutost, ¢isto¢a, ostecenja i
funkcionalnost

— stanja zastite od korozije

— stanja otpornosti na pozar (premazi, zastitne obloge, zastitni slojevi, i sl.)

— stanja sustava za odvodnju i drenazu

— stanja prikljuaka instalacija i opreme na elemente konstrukcije

— brtvljenja odnosno provjetravanja kod sanducastih elemenata

— stanja elemenata za osiguranje konstrukcije i ljudi, kao $to su ograde, penjalice, lednici,
vodilice i

— ugradene opreme za opazanje i mjerenje ponasanja gradevinske konstrukcije (monitoring).

Takoder, odrzavanje mora biti u skladu s pravilnikom o odrzavanju objekata komunalne
infrastrukture nadleznog komunalnog poduzecéa koje ¢e, kao krajnji korisnik, preuzeti istu na
odrzavanje.

Primjena:

- pregled spojeva zidova i plo¢a

-pregled gornje ploce

-pregled stanja vlage unutra okna

-pregled stanja korozije poklopaca, penjalica i sigurnosne kuke
- kontrola prodora cijevi kroz zidove armirano-betonskog okna
- odrzavanje Cisto¢e gradevine okana
- provjetravanje okana.

B.1.9.2.3. Redovito odrzavanje

Redovito odrZavanje jest preventivno pregledavanje gradevine odnosno njezinih dijelova i
preventivno izvodenje radova kojima se sprje¢ava gubitak svojstava gradevine i njezine
funkcionalnosti definirane namjenom u projektu gradevine, kao i izvodenje radova na zamjeni,
dopuni i/ili popuni dijelova gradevine u razmacima i opsegu odredenim projektom gradevine ili
zbog naruSenog svojstva ifili funkcionalnosti tih dijelova kojem uzrok nije kakav izvanredni

dogadaj,
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U okviru redovitog odrzavanja gradevine treba vrsiti preventivno pregledavanje gradevine i
preventivno izvodenje radova kojima se sprjeCava gubitak svojstava gradevine i njezine
funkcionalnosti definirane namjenom u projektu gradevine, na temelju projekta prema kojem je
gradevina izgradena.

U okviru redovitog odrzavanja izvodenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova
gradevine u razmacima i opsegu odredenim projektom gradevine ili zbog narusenog svojstva
i/ili funkcionalnosti tih dijelova kojem uzrok nije kakav izvanredni dogadaj, provodi se,
gradevine, na temelju projekta prema kojem je gradevina izgradena. U ovom slucaju treba
izraditi izvedbeni projekt radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova gradevine.

Za gradevne proizvode koji ¢e se ugradivati pri odrzavanju moraju se navesti svojstva bitnih
znacajki koja odgovaraju ili su povoljnija od svojstava bitnih znacajki izvorno ugradenih
gradevnih proizvoda, a za druge proizvode se moraju navesti tehnicki zahtjevi na nadin koji
odgovara ili je povoljniji za ispunjavanje tehnickih zahtjeva izvorno ugradenih proizvoda.

Redovite preglede gradevine odnosno njezinih dijelova, u razmacima i na naéin odreden
projektom gradevine i pisanom izjavom izvodaca o izvedenim radovima i o uvjetima odrzavanja
gradevine, Pravilnikom i/ili posebnim propisom donesenim u skladu s odredbama Zakona o
gradniji, a u slu¢aju ugradene opreme, uredaja i instalacija i drugog i s planom servisiranja u
rokovima propisanim u jamstvima proizvodaca ugradenih proizvoda.

Redovito odrzavanje obuhvaéa osobito:

1. pracenje i kontrolu stanja gradevine odnosno njezinog dijela radi uo¢avanja ili utvrdivanja
nedostataka na njoj tijekom uporabe, a koji mogu ugroziti stabilnost gradevine ili susjednih
gradevina, njezine funkcije, zdravlje ljudi i okolis,

2. otklanjanje nedostataka na nacin i u opsegu potrebnom da se zateceno stanje gradevine
uskladi s projektiranim stanjem gradevine.

Skup preventivnih mjera koje se provode u okviru redovitog odrzavanja prema prethodno
utvrdenom planu i programu kako bi se trajno zadrZala primjerena uporabljivost gradevine
tijekom njezina trajanja, moze obuhvatiti:

1. odrzavanje Cistim i prohodnim dijelova gradevine u slu¢ajevima u kojima o ¢istodéi i
prohodnosti tih dijelova ovisi ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu ili trajnost gradevine,
2. popravak dijelova gradevine koji su o$te¢eni redovitom uporabom gradevine, a kojima ovisi
ispunjavanje temeljnih zahtjeva za gradevinu ili trajnost gradevine,

3. obnova zastitnih slojeva odnosno sustava zastite gradevine,

4. ugadanije, CiS¢enje, podmazivanje, servisiranje ugradene opreme i uredaja, provjera razine
tekucina i druge aktivnosti koji su predvideni projektom gradevine i dokumentacijom te opreme,
uredaja i instalacija.

Skup preventivnih ili interventnih mjera koje se provode u okviru redovitog odrzavanija, a koje
ukljuéuju zamjenu, dopunu i/ili popunu dijelova gradevine i ugradene opreme u razmacima i
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opsegu odredenim projektom gradevine, odnosno u sluc¢aju kada dio gradevine vise nije
uporabljiv a ta neuporabljivost nije posljedica kakvog izvanrednog dogadaja, moze obuhvatiti:
1. zamjenu dijelova gradevine i opreme, uredaja i instalacija za koje je istekao rok trajanja ili je
dotrajala tijekom uporabe, odgovarajuéim ispravnim dijelovima,

2. otklanjanje nedostataka glede osiguravanja nesmetanog pristupa i kretanje osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti, ako je primjenjivo,

3. otklanjanje posljedica izazvanih predvidivim ili o¢ekivanim erozijama okolnog tla,
neposrednim djelovanjem vode ili djelovanjem atmosferilija na gradevinu.

(5) Za gradevine koje se s obzirom na zahtjevnost postupka u vezi s gradnjom prema
odredbama Zakona o gradnji razvrstavaju u gradevine 1., 2. i 3. skupine vlasnik je duZan izraditi
plan i program odrzavanja koji odreduje koje ¢e se radnje redovitog odrzavanja provoditi u
razdoblju od 5 godina.

U redovno odrZavanje na predmetnoj gradevini spadaju sljedeci objekti::
- cjevovod
- armiranobetonska okan
- fazoniiarmature
- poklopci
- ljestve
- sigurnosne kuke
- ventilacijske cijevi
- suhozidi
- zasStitne cijevi na krizanju s cestom
- radni pojas za pristup cjevovodu i oknima.

Ovakve preglede obavljati minimalno dva puta godi$nje uz ispunjavanje dnevnika vizualnog
pregleda. Opremu pregledavati ¢e$ée, tj. minimum jednom u 3 mjeseca, odnosno prema
uputama isporucitelja (prema zahtjevima u projektima strojarske i elektrotehnicke opreme ove
tehnicke dokumentacije).

B.1.9.2.4. Odrzavanje sustava u izvanrednim uvjetima

Izvanredno odrZavanje jest izvodenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova gradevine
nakon kakvog izvanrednog dogadaja nakon kojega gradevina odnosno njezin dio vide nije
uporabljiv (npr. potres, pozar, prirodno urusavanje tla, poplava, prekomjeran utjecaj vjetra, leda i
snijega i sl.) odnosno ako je gradevina ili njezin dio zbog nepropisnog odrzavanja ili kojeg
drugog razloga dovedena u stanje u kojem vise nije uporabljiva.
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Provodi se na temelju izvedbenog projekta kojeg se obvezno izraduje za provedbu takvog
odrzavanja, kojim projektom se ne smije mijenjati tehni¢ko rieSenje u skladu s kojim je
gradevina izgradena.

Za takve okolnosti treba nadlezno komunalno poduzece imati razradene postupke svojim
pravilnikom, a sve se odnosi na pripremu i organizaciju sanacije nastale Stete, te suradnju s
ostalim poduzeéima koja mogu doprinijeti brzom otklanjanju Stete.

Projektant. . «akovor ENEA GUSRASIE
OJad' vka Pavletic ‘é‘
E - 7wv ind, ;:F(‘lav . o “‘/,g ,ﬁ{y:r
QOvlasteni inzenjer gragevinarstva
\ i G 1339

Jadranka Pavleti¢, dipl.ing.grad.
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Investitor: “KOMUNALNO DRUSTVO PAG” d.o.0. Pag
Gradevina:  lzgradnja trase magistralnog vodovoda Kolan — Pag ugrozenog klizisStem

Projekt: Glavni gradevinski projekt

B.3. DOKAZI

B.3.1. HIDRAULICKA PROVJERA CJEVOVODA MC KOLAN-PAG
B.3.2. BETONSKA UPORISTA
B.3.3. ZASUNSKA OKNA

Zagreb, 24. studeni 2017.
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B.3. DOKAZI

B.3.1. HIDRAULICKA PROVJERA CJEVOVODA MC KOLAN-PAG

Postojece stanje vodoopskrbe

Vodoopskrbni sustav Paga pod upravljanjem je Komunalnog drustva Pag, a pokriva podrugje
Grada Paga i op¢ine Kolan. Zapadni dio otoka administrativno pripada susjednoj Liéko-senjskoj
Zupaniji, a pod upravljanjem je komunalnog drustva Komunalije iz Novalje. Sam jugoistoéni dio
ovoga otoka, tj. opéina Povljana ima svoje vodocrpiliste i komunalno poduzeée.

Otok Pag opskrbljuje se vodom sa kopna iz "Vodovoda Hrvatsko primorje-juzni ogranak" i iz
lokalnih vodocrpiliSta Velo Blato i Povljana. 1z Vodovoda Hrvatsko primorje-juzni ogranak
opskrbljuje se sjeverni i srednji dio otoka do grada Paga (podrugje Luna, Barbata, Novalje,
Kolana i dio grada Paga). Iz vodocrpilista Velo Blato opskrbljuje se jugoistoéni dio otoka i dio
grada Paga, osim poducja opéine Povljana koje se opskrbljuje vodom iz lokalnih izvorista.

Problem nedostatka vode za vodoopskrbu na otoku Pagu rije$io se izgradnjom regionalnog
vodoopskrbnog sustava "Vodovod Hrvatsko primorje-juzni ogranak". Ovaj vodovod opskrbljuje
pitkom vodom podvelebitsko podrucje od Senja do Karlobaga, te otoke Rab i Pag. Voda za
potrebe tog vodovoda uzima se iz hidrotehni¢kog tunela hidrocentrale "Senj" te dovodi na
uredaj za kondicioniranje "Hrmotine" kapaciteta 650 I/s. Voda se iz uredaja Hrmotine
transportira po kopnu gravitacijski cjevovodom profila 600 - 400 mm u duzini od 43,9 km do
prekidne komore "Koromacina" volumena 250 m? kote dna 266 m n.m. Izmedu ogranaka za
otoke Rab i Pag izvedena je i CS Baévica koja u sustav dovodi vodu s izvora Baévica
kapaciteta 40 I/s. Zbog karakteristika crpki i otpora u sustavu CS Badvica radi povremeno.
Takoder, izvori$te Bacvica se povremeno zaslanjuje, te stoga iskljuduje iz upotrebe. U ljetnim
mjesecima, kako bi se povecala propusna mo¢ Regionalnog vodovoda, u pogon se upusta
procrpna stanica Stinica, a izvedenim obvodima i regulacijskim ventilima izbjegava se obaranje
piezometarskih visina u PK Stinica i PK Lokva. Za vrijeme ljetne potrodnje, kada radi CS
Stinice, moguce je povecanje propusne moéi regionalnog cjevovoda za cca 50% u odnosu na
propusnu mo¢ gravitacijskog toka preko prekidnih komora.

Iz prekidne komore "Koromacina" voda gravitacijski kopnenim i podmorskim cjevovodom
dotjeCe u vodospremnik "Komorovac" na otoku Pagu korisnog volumena 1000 m? i kote dna
196 m n.m. Kopneni dio cjevovoda je Geliéni profila 508, 419 i 457 mm, a podmorski dio se
sastoji od dva paralelna cjevovoda profila 300 i 200 mm.

Na udaljenosti 1540 m od vodospremnika "Komorovac" nalazi se odvojak za podruéje Barbata
preko prekidne komore "Barbat". Od vodospremnika "Komorovac" preko odvojka Barbat
cjevovodom profila 450 mm voda dotjeée do regulacijskog okna u kojemu se voda odvaja u dva
smjera: smjer Novalja i smjer Pag.

Postojeci kapacitet dovoda vode na otok Pag je cca 170 I/s koje dotjeéu u vodospremnik
"Komorovac". Na odvojku za podrugje Barbata odvaja se oko 10 I/s, a preostala koli¢ina vode
se odvaja za smjer Novalju i smjer Pag. Propusna mo¢ podmorskih cjevovoda prema
mjerenjima protoka je manja od proracunske propusne moci za navedene profile podmorskih
cjevovoda (koja bi uz rad CS Stinica trebala iznositi cca 220 I/s), te postoji sumnja o smanjenju
unutarnjeg profila podmorskih cjevovoda zbog inkrustracije $to se trenutno istraZuje.
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U smjeru Paga od regulacijskog okna voda gravitacijski dotje¢e u vodospremnik "Pag"
volumena 2000 m? kote dna 82 m n.m. &eli¢nim cjevovodima profila 450, 350 i 300 mm. Na tom
putu odvajaju se cjevovodi za vodoopskrbu usputnih podruéja.

Prvi je odvojak za vodospremnik "Stanina" volumena 2000 m® i kote dna 50,5 m n.m. Na
udaljenosti od 5260 m od odvojka za vodospremnik "Stanina" nalazi se regulacijsko okno u
kojemu se odvajaju cjevovodi za Pag i Kolan. U smjeru Kolana voda gravitacijski &eli¢nim
cjevovodom 273 mm dotjeCe do Cvorista u kojem se odvaja prema naselju Kolan u jednom
smijeru te prema naseljima Simuni i Mandre u drugom.

Vodospremnik "Kolan" volumena 200 m® na koti dna 162 m n.m. puni se preko crpne stanice
"Kolan" kapaciteta 12 I/s i visine dizanja 45 m. U smjeru Simuni i Mandre voda dotje¢e do
prekidne komore "Kolan" volumena 50 m® na koti dna 113,2 m n.m. Iz ove prekidne komore
voda cjevovodima profila 200 i 125 mm dotje¢e u vodospremnik "Mandre" i vodospremnik
"Simuni" na kotama dna 68 m n.m.

Iz vodospremnika "Pag" voda gravitacijski cjevovodom profila 250 mm dotjeée u vodospremnik
"Babelina Draga" volumena 1330 m na koti dna 78,1 m n.m. Ovaj vodospremnik moguce je
puniti i vodom iz vodocrpilista Velo Blato preko prekidne komore "Vré&iéi" volumena 60 m?® kote
dna 101,5 m n.m. cjevovodom profila 250 mm.

Iz vodocrpilista Velo Blato moguce je sa Cetiri crpke regulacijom ventila dizati vodu u tri smjera:
PK "Vréici" cjevovodom profila 200 mm, VS "Povljana" cjevovodom profila 150 mm koji je sada
izvan funkcije i u smjeru vodospremnlka "Smokvice". 1z prekidne komore "Vréi¢i" voda otjece na
istok u vodospremnik "Dinjisku" i naselje Mi§kovci cjevovodima profila 150 i 100 mm.

Hidrauli¢ka provjera cjevovoda Kolan - Pag

2015. godine doslo je do aktivacije klizista na dijelu trase magistralnog cjevovoda ®350 mm
Kolan — Pag. Iz navedenih razloga potrebno je temeliem geomehanickih istraznih radova, te
hidraulicke analize utvrditi novu trasu cjevovoda na dionici koju je potrebno sanirati.

Hidraulicka provjera cjevovoda provedena je matematickim modelom EPANET 2. Cjevovod je
opterecen maksimalnim o&ekivanim protocima u dugoro&nom razdoblju kako bi se provjerila
funkcionalnost cjevovoda u stanju maksimalnih o&ekivanih optereéenja.

Matematicki model EPANET 2 — Lewis A. Rossman, Water Supply and Water Resources
Division, National Risk Menagement Research Laboratory Cincinnati, OH 4268 - verzija 2000.
god. razvijen je od EPA United States i proracunava distribuciju protoka i rezultirajuéih tlakova u
granastoj i sloZenoj prstenastoj cjevnoj mrezZi koja se sastoji od proizvoljnog broja izvorista,
zdenaca, cijevi, €vorova, vodospremnika, crpki i raznih vrsta zasuna.

Rezultati provedenih simulacija ovim matematickim modelom prikazati ¢e se graficki u
posebnim slikama.
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Slika 1: Nadmorske visine
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Slika 2: Promjeri cjevovoda — sanacija cjevovoda cjevovodom profila DN 350 (profil kao u
postojecem stanju)

lzgradnja trase magistralnog vodovoda Kolan -  ZAJEDNICKA OZNAKA BROJ PRILOG: B.3
Pag ugrozenog klizi§tem OZNAKA PROJEKTA: PROJEKTA: MAPE:

Zagreb, 24.11. 2017. 1071/2017 STRANICA:  5/32



!1!3?55%&'33;'_5 KT-=ING REVIZIJA: SIFRA:

0 1442

o

Slika 3: OcCekivani protoci u satu maksimalne potro$nje (pune se vodospremnici i u
smjeru Paga i Kolana)— dugoro¢no stanje
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Slika 4: Ocekivani tlakovi u satu maksimalne potrosnje (pune se vodospremnici i u smjeru
Paga i Kolana)— dugoroéno stanje
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Slika 5: Promjeri cjevovoda — sanacija cjevovoda cjevovodom profila DN 400
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Slika 6: OcCekivani protoci u satu maksimalne potro$nje (pune se vodospremnici i u
smjeru Paga i Kolana)- dugoroc¢no stanje — sanacija cjevovodom profila DN 400
mm
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Slika 7: Ocekivani tlakovi u satu maksimalne potrosnje (pune se vodospremnici i u smjeru
Paga i Kolana)— dugoro¢no stanje — sanacija cjevovodom profila DN 400 mm
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Zakljucak

Moguce je poloziti sanirani cjevovod planiranom, viSom trasom (max. kota 100 m.n.m.) bez da
dode do ograni¢enja protoéne moci pucanjem tlacne linije. Preporu¢a se zadrzati minimalno
postojeci profil cjevovoda DN 350 mm. Ukoliko su zahtjevi investitora takvi moguce je izvrsiti
sanaciju cjevovoda i profilom DN 400 mm iako povecanje profila u odnosu na postojeéi profil
DN 350 nije potrebno.

U skladu sa zahtjevom investitora na hidrauliCkom modelu je provjerena i koli¢ina vode koja bi u
“‘idealnim” uvjetima mogla i¢i kroz cjevovod PVC DN 160 prema vodospremniku Simuni te ona
iznosi cca 21,5 -22 I/s.

U vrijeme iskljuCenosti cjevovoda iz uporaba ili pojave minimalnih protoka zbog male potrebe
vode zimi osobito u noénim satima moguca je pojava hidrostatskog (maksimalnog) tlaka u
cjevovodu koji je definiran kotom vode u vodospremniku Komorovac (201 m n.m.). U tom ¢ée
slu€aju tlak u pojedinoj tocki cjevovoda biti jednak razlici kote vode vodospremnika Komorovac,
te kote terena cjevovoda u pojedinoj toc¢ki. Nova dionica cjevovoda poloZzena je na kotama
terena od cca 39 m.n.m do 98 m n.m. $to znaci da je moguca pojava maksimalnih tlakova od
162 m v.s. u najnizoj koti (201 m n.m. =39 m n.m.) pa do 103 m v.s. (201 m. n.m — 98 m n.m.).
Iz navedenog razloga preporuéa se na nizim kotama cjevovoda do cca 45 m n.m (maksimalni
tlak 201 m n.m. - 45 m n.m. = 156 m v.s.) ugraditi cjevovod, te pripadne fazonske i armaturne
komade tlaéne nosivosti min 20 bara, a na ostatku dionice cjevovoda tlaéne nosivosti min 16

bara.
Projektant:
A HRYATSKA KOMOBA IYZENJERA GRADEVNARSTVA
C}( vorkp Daoglic Miog
pAnY arafl. ¢

Oviaiten! infenjer Sradevinarstva P>

Davorka Dabeli¢-Mio¢, dipl.ing.grad. G 4250
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B.3.2. BETONSKA UPORISTA - BETONSKA UPORISTA NA LOMOVIMA CJEVOVODA
ductil DN 350, radni pritisak u cijevima, zemljano tlo

B.3.2.1. PRORACUN UZDUZNE SILE U OSI CJEVOVODA

N = uzduzna sila u osi cjevovoda (kN)
da = vanjski profil cijevi (cm)

p = ispitni pritisak  (bar)

PN = nazivni pritisak

(X = kut loma cjevovoda

d>xr
N= 222 ) (kN
200 P (KN)

R=2xNxsin « /2

Radni tlak cjevovoda:
- Dionice s 16-barskim cijevima : max radni tlak: 156 m v.s = 15,6 bara
- Dionice s 20-barskim cijevima : max radni tlak: 162 m v.s. m v.s = 16,2 bara

Ispitni tlak:
- Dionice s 16-barskim cijevima: 15,6 bara +5 bara=20,6 bara....cca 21 bar
- Dionice s 20-barskim cijevima: 16,2 bara +5 bara=21,2 bara....cca 22 bar

Usvojeno: za proracun 22 bara.

Tabela : 1.
1.TABELARNI IZRACUN REZULTANTE ZA PROFIL CIJEVI DUCTIL DN 350
ZA KUT a=11.25, 22.5,30i 45 ° - PN ispitni 22 bara
. REZULTANTA ZA KUT ¢/ sin o/2
r;/;g\éw_l PVRA(‘)N“‘/JS;L NAZIVNI | ISPITNI JUZDUZNA * *

RBE£. CIEVI CIEVI PRITISAK|PRITISAK| SILA 1,25 225 45 4E
DN d, (cm) | PN (bar)| P (bar) N (kN) 0,098 0,195 0,258 0,382
1 350 37,8 16- 20 22 246,76 48,37 96,24 127,33 188,53
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B.3.2.2. DIMENZIONIRANJE UPORISTA NA VERTIKALNOM LOMU CJEVOVODA ZA
REZULTANTU USMJERENU PREMA DOLJE
(KONKAVNI LOM)

b = Sirina uporista
| = duzina uporista

Ota = 150 kN/m? - dopusteno naprezanje u tlu

R
Fpotr‘= —_— (m2) -
tla

potrebna povrsina betonskog uporista za prijenos rezultante sila na tlo

Tabela: 2

2. TABELARNI IZRACUN UPORISTA NA VERTIKALNOM LOMU CJEVOVODA SA
REZULTANTOM PREMA DOLJE (KONKAVNILOM)
ZA PROFIL CUEVIDUCTIL DN 350 | KUT a=11.25°-45°
PN ispitni 22 bara

NAZIVNI . -
RED. proFIL | RIKNI | F=R/gta | grina g | PU4ANA L | DUZINA L F
BR. KUT CLEVI (iz t;ai)aele (150 kPa) (izrac.) (usvoj.) (usvojeno)
DN - m? m' m' m' m?

1 11,25 350 48,37 0,322 1 0,32 0,4 0,4
2 22,5 350 96,24 0,642 1 0,64 0,7 0,7
3 30 350 127,33 0,849 1 0,85 0,9 0,9
4 45 350 188,53 1,257 1 1,26 1,3 1,3

B.3.2.3. DIMENZIONIRANJE UPORISTA NA VERTIKALNOM LOMU CJEVOVODA ZA

REZULTANTU USMJERENU PREMA GORE (KONVEKSNI LOM)

b = Sirina uporista

| = duZina uporista

h = dubina uporista

G = masa betonskog uporista (kN)

k=1,1- koeficijent sigurnosti za povecéanje mase bloka

G . oy
= == (m®) — zapremina betonskog uporiéta
Vb
7, = 24 KN/m3
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350 IKUT a=11.25°-45° -
PN ispitni 22 bara

3. TABELARNIIZRACUN UPORISTA NA VERTIKALNOM LOMU CJEVOVODA SA
REZULTANTOM PREMA GORE (KONVEKSNILOM) ZA PROFIL CIJEVIDUCTIL DN

~eD W2 Riknp | SR V=Grryb || SIRINA | DUZINA DUBINA H v
sr | KUT | cuey |(iz tabele k=11 | 24Kknme B L [IZRACU-| USVO- |(uswjeno)
' 1) ’ NATO | JENO
DN [kN] m3 m' m' m' m' m?
1 [ 11,25] 350 48,37| 53,20 2,217 1,5 2 0,74 1| 3,000
2 | 225 350 96,24 105,86 4,411 1,8 2 1,23 4,680
3 30 350 127,33] 140,06 5,836 2 2 1,46 6,000
4 45 350 188,53| 207,38 8,641 P9 2 1,96 8,800

B.3.2.4. DIMENZIONIRANJE UPORISTA NA HORIZONTALNOM LOMU
CJEVOVODA

b = Sirina uporista

| = duzina uporista

h =visina uporista

Ota = 150 kN/m? - dopusteno naprezanje u tlu

R
Fpotr. = m— (m?) -
tla

potrebna povrsina betonskog uporista za prijenos rezultante sila na tlo

Tabela: 4

2. TABELARNI IZRACUN UPORISTA NA VERTIKALNOM LOMU CJEVOVODA SA
REZULTANTOM PREMA DOLJE (KONKAVNI LOM)
ZA PROFIL CUEVIDUCTIL DN 350 IKUT a=11.25°-45°
PN ispitni 22 bara

NAZIVNI . 5
RED. proFIL | RIKNI | F=R/Ota | grina g | DU4NA L | DUZINA L F
BR KUT CIEVI (iz tabele| (150 kPa) (izrag.) (usvoj.) (usvojeno)
' 1)
DN m? m' m' m' m?
1 11,25 350 48,37 0,322 1 0,32 0,4 0,4
2 22,5 350 96,24 0,642 1 0,64 0,7 0,7
3 30 350 127,33 0,849 1 0,85 0,9 0,9
4 45 350 188,53 1,257 1 1,26 1,3 1,3
' DEVINARSTVA
HRVATSKA KO ORR IVZENIERA CRADEVINA
PrOJektant thm\ﬂ Pavletic
A dip). inpn sgad: RS
b\ﬂ‘lx Sh‘J‘\”“ nier g1 = M39
Jadranka Pavletlc dlpl lng grad
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B.3.3. ZASUNSKA OKNA
B.3.3.0. Primijenjeni zakoni, propisi i norme

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

HRN EN 1991 - Djelovanja na konstrukcije

HRN EN 1992 - Projektiranje betonskih konstrukcija

HRN EN 1993 - Projektiranje ¢eli¢nih konstrukcija

HRN EN 1997 - Geotehni¢ko projektiranje

HRN EN 1998 - Projektiranje potresno otpornih gradevinskih konstrukcija

HRN EN 12390 - Ispitivanje o¢vrsloga betona

HRN EN 206-1 (HRN 1128:2007 - Beton - smjernice za primjenu norme HRN EN 206-1)
HRN EN 13670:2010 - Izvedba betonskih konstrukcija

HRN EN 10080:2012 - Celik za armiranje betona - zavarljivi €elik za armiranje - opéenito

B.3.3.1. Spojna okna 1i2 - 280x390 cm
Tehnicki opis

Predmet ovog dijela projekta je proradun mehanicke otpornosti i stabilnosti nosive konstrukcije
spojnog okna 280x390.

Predmetna gradevina je armiranobetonska konstrukcija i sastoji se od nosivih zidova i plo¢a.
Armiranobetonski zidovi i plo¢e svojim medudjelovanjem ¢&ine cjelinu otpornu na horizontalna i
vertikalna djelovanja. Sve dimenzije konstruktivnih elemenata vidljive su u grafi¢kim prilozima.

Proracun nosivosti i uporabljivosti prikazan je u nastavku i obuhvaca:
Podaci o predvidenim djelovanjima i utjecajima na gradevinu

Prilikom dokaza mehanicke otpornosti i stabilnosti konstrukcije analizirana su sljede¢a
opterecenja za krajnje grani¢no stanje (KGS) i grani¢no stanje uporabljivosti (GSU):

- stalno opterecenje (vlastita tezina konstrukcije, pritisak tla na ukopani dio konstrukcije)

- uporabno opterecenje

ProracCun nosivosti i uporabljivosti AB konstrukcije za predvidiva djelovanja i utjecaje
- proradun AB plo¢a i zidova

Otpornost nosive konstrukcije na poZar

- nha gradevinu nema utjecaja od poZarnog opterecenja
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Beton za konstrukciju je razreda C30/37 s nivoom zastite XS1 (korozija armature, uzrok: kloridi
iz morske vode) sa slojem zastite do armature 4-5 cm. Armatura je mreZasta i rebrasta B500B.

Geotehnicki elaborat nije izraden te se pretpostavlja nosivost tla od 150-200 kN/m?. Prilikom
iskopa temeljnih jama potrebno je konzultirati geomehanic¢ara da bi se utvrdila stvarna nosivost
tla te adekvatnost odabranog tipa temeljenja. Ukoliko se pokaze da je nosivost temeljnog tla
manja od pretpostavljene temelje i na¢in temeljenja potrebno je preracunati.

StatiCki proraun proveden je prema vazecim zakonima, propisima i normama na elektronickom
racunalu uz koriStenje programa na bazi metode konacnih elemenata (Tower 7). Veli¢ina
konaénog elementa je 15x15 cm. Prora¢un je proveden u prostornom modelu s elasticnom

podlogom krutosti podloge iznosa & = 3000AN / m’ .

Nosiva konstrukcija izvodi se na temelju izvedbenog gradevinskog projekta. Sve mora biti
uskladeno s ovim glavnim projektom. Svi upotrijebljeni materijali i postupci izvedbe moraju imati
dokaze kvalitete u skladu s vazeéim zakonima, tehni¢kim propisima i normama. Za sve izmjene
i dopune potrebna je prethodna suglasnost projektanta.

Sve napomene, opisi i opaske date uz proracune pojedinih pozicija sastavni su dio ovog
tehniCkog opisa. Podaci i prorac¢uni, koji nisu prilozeni (zbog sazetosti i preglednosti) unutar
projekta, nalaze se kod projektanta konstrukcije.

Analiza opterecenija

1. Stalno (vlastita tezina)
Vlastita teZina konstrukcije automatski je uzeta u programu.

2. Stalno (pritisak tla na ukopani dio konstrukcije)

Specifi¢na tezina tla: ¥ =21,0kN /m’ (pretpostavka)
Kut unutarnjeg trenja: @ =35° (pretpostavka)

Koeficijent pritiska tla: £ = z‘g2 (45 —%) =0,271 (pretpostavka)

lzgradnja trase magistralnog vodovoda Kolan —  ZAJEDNICKA OZNAKA BROJ PRILOG: B.3
Pag ugrozenog kliziStem OZNAKA PROJEKTA: PROJEKTA: MAPE:

Zagreb, 24.11. 2017. 1071/2017 STRANICA: 16/32



HIDROPROJEKT-ING

PROJEKTIRANJE d.o.0. REVIZIJA: SIFRA:
0 1442

S

o

&

o] Yo

~

[0)]

S

Pg1 Py

)

I~

M)

N

Py+ Pa2

- zid sa strane prometnog opterecéenja:
prometno opterecenje: V-600: 40,0 kN/m?
Dy =21,0-5,25-0,271=29,90kN / m*
P =21,0-2,875-0,271=16,36kN / m’
- ostali zidovi:
Py =21,0-3,35-0,271=19,06kN / m*
P =21,0-0,975-0,271=5,55kN / m’

3. Stalno (na gornju plocu)
0,90-21,0 =18,9kN / m*

4. Uporabno (prometno opterecenje)

V-600: 40,0 kN/m?
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Osnovni podaci o0 modelu

Nagin proraduna: 3D model
Teorija l-og reda l:l Modalna analiza I:I Stabilnost
I:I Teorija ll-og reda D Seizmicki proracun D Faze gradenja

D Nelinearni proraéun

Veli¢ina modela

Broj ¢vorova: 2554

Broj plo¢astih elemenata: 2534

Broj grednih elemenata: 0

Broj granicnih elemenata: 6480

Broj osnovnih slu¢ajeva opterecenja: 2

Broj kombinacija optereéenja: 7
Jedinice mjera

Duzina: m [cm,mm]
Sila: kN
Temperatura: Celsius

Ulazni podaci — konstrukcija

Naziv z[m] h[m]

Gornja ploca 2.35 2.35

Temeljna ploca 0.00

abela materijalal

No Naziv materijala | E[kN/m2] A y[KN/m3] | at[1/C] | Em[kN/m2] [ um |
1 Jc3om7 | 3.200e+7] 0.20] 25.00] 1.000e-5 | 3.200e+7]| 0.20]

No d[m] e[m] Materijal Tip proraduna Ortotropija E2[kN/m2] GlkN/m2] a

<1> 0.300 0.150 1 Tanka plo¢a Izotropna

<3> 0.250 0.125 1 Tanka ploca Izotropna
Setovi povrSinskih leZzajeva

Set K.R1 | K.R2 | K.R3 |
| 1 | 1.000e+10] 1.000e+10 | 3.000e+3]
<
.50
o
6 £
L‘&-’
Nivo: Gomja ploca [2.35 m] Nivo: Temeljna ploca [0.00 m]
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Dispozicija okvira Okvir: H_1
'zf"Q
A
bf
97
S S SO0 oSS 5SS SSSSSSS S
Okvir: H_2 Okvir: V_1
Ulazni podaci — opterecenje
a dajeva opierece d
LC Naziv
1 Stalno (g)
2 Uporabno
3 Komb.: |
4 Komb.: Il
5 Komb.: I+11
6 Komb.: 1.35xI+1.5xIl
7 Komb.: 1+1.5xI1
8 Komb.: 1.35x!
9 Komb.: |
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Opt. 1: Stalno (g) Opt. 1: Stalno (g)

g g
Nivo: Gornja ploca [2.35 m] Okvir: H_1
Opt. 1: Stalno (g) Opt. 1: Stalno (g)

R e S SR S o

Okvir: H_2 Okvir: V_1
Opt. 1: Stalno (g) Opt. 2: Uporabno

E q = =5.55 g ==5 r-s Y ittt
a § é =
g =3 12.06 g-=-=19-06-Y E E-fi_'_'.'_‘_'_'_' ____________________________________________
3205
Okvir: V_2 Nivo: Gornja ploca [2.35 m]
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Staticki proracun

Opt. 6: 1.35x1+1.5xII Opt. 6: 1.35x1+1.5xll

\

13593

o e e

Nivo: Gornja ploca [2.35 m] Nivo: Gornja ploca [2.35 m]
Utjecaji u plogi: max Mx= 23.84 / min Mx= -49.54 kNm/m Utjecaji u ploci: max My= 39.90 / min My=-50.07 kNm/m

Opt. 6: 1.35x1+1.5xll Opt. 6: 1.35x1+1.5xll

! il e Y i
| i 1 i
3 b
o | L\ Vi
W ] e B o D Y
XTTRXLTETTTTTTTRTT4 CLTTTTITTLTCTTTITR

Okvir: H_1 Okvir: H_1
Utjecaji u ploci: max My= 1.68 / min My= -41.35 kNm/m Utjecaji u ploCi: max Mx= 9.78 / min Mx= -8.35 kNm/m
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Opt. 6: 1.35x1+1.5xll Opt. 6: 1.35x1+1.5xll

B LT T T L L E e e S
ks

Nivo: Temeljna ploca [0.00 m] Nivo: Temeljna ploca [0.00 m]
Utjecaji u ploci: max Mx= 32.94 / min Mx= -30.47 kNm/m Utjecaiji u ploci: max My= 35.33 / min My= -49.34 kNm/m

Dimenzioniranje (beton)

Mijerodavno opterecenije - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

Sluéajevi opterecenja

| Stalno (g) - <Stalno>(dugotrajno)

Il Uporabno - <Povremeno>(kratkotrajno)(¥0=1.00,
Y¥1=1.00, ¥2=1.00)

Koeficijenti sigurnosti za materijal
[SP] Stalne i povremene kombinacije: yC = 1.50, yS = 1.15

[SE] Potresne kombinacije: yC = 1.50, yS = 1.15
[IN] lzvanredne kombinacije: yC = 1.20, yS = 1.00

Kombinacije opterecenja iz sheme kombinacija
1.[SP] 1.35xI+1.50xIl

2.[SP] 1+1.50xII
3.[SP] 1.35x|
4.[SP] |

Korisnicki definirane kombinacije opterecenja
1.[SP] |

2.[SP] Il

3. [SP] I+

4. [SP] 1.35x]+1.50xII

5.[SP] I+1.50xIl

6.[SP] 1.35xI
7.[SP] 1
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Minimalne armature zidova i plo¢a
- za plocu i zidove D=25 cm, d=25-4=21 cm
0,29 .
A :O,26-b-d-—fﬂ:0,26-100,0-21,0- >~ =3,17cm’ / m' - mjerodavno
yk
A =0,0013-5-d =0,0013-100,0-21,0 =2,73cm* / m'

- za plo¢u D=30 cm, d=30-4=26 cm
A :O,26-b-d-@=0,26-100,0-26,0~

s1,min
vk

=0,0013-5-d =0,0013-100,0-26,0 = 3,38cm’ / m’

0,29

=3,92cm’ / m' - mjerodavno

A

s1,min

Armaturu je potrebno odabrati prema dobivenim potrebnim povr§inama armature te postivati
uvjete minimalne armature. Oko otvora u gornjoj plo¢i potrebno je dodati 22314 gore i dolje.
Zidove lezaja poklopca potrebno je armirati konstruktivno armaturom @8/15 cm.
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B.3.3.2. Okno za odzra¢no — dozracéni ventil 150x170 cm
Muljni ispust — 225x225 cm

Tehnicki opis

Predmet ovog dijela projekta je proraéun mehanitke otpornosti i stabilnosti nosive konstrukcije
okana 150x170 i 225x225. Proveden je proratun za okno 225x225 te on vrijedi i za okno
150x170.

Predmetna gradevina je armiranobetonska konstrukcija i sastoji se od nosivih zidova i ploga.
Armiranobetonski zidovi i ploée svojim medudjelovanjem cine cjelinu otpornu na horizontalna i
vertikalna djelovanja. Sve dimenzije konstruktivnih elemenata vidljive su u grafi¢kim prilozima.

Prora¢un nosivosti i uporabljivosti prikazan je u nastavku i obuhvaca:

Podaci o predvidenim djelovanjima i utjecajima na gradevinu

Prilikom dokaza mehani¢ke otpornosti i stabilnosti konstrukcije analizirana su sljedeca
opterecenja za krajnje graniéno stanje (KGS) i grani¢no stanje uporabljivosti (GSU):

- stalno opterecenje (vlastita tezina konstrukcije, pritisak tla na ukopani dio konstrukcije)
- uporabno optereéenje

Proracun nosivosti i uporabljivosti AB konstrukcije za predvidiva djelovanja i utjecaje
- proracun AB plo¢a i zidova

Otpornost nosive konstrukcije na poZar

- na gradevinu nema utjecaja od pozarnog optereéenja

Beton za konstrukciju je razreda C30/37 s nivoom zastite XS1 (korozija armature, uzrok: kloridi
iz morske vode) sa slojem zastite do armature 4-5 cm. Armatura je mrezasta i rebrasta B500B.

Geotehnicki elaborat nije izraden te se pretpostavlja nosivost tla od 150-200 kN/m?2. Prilikom
iskopa temeljnih jama potrebno je konzultirati geomehanicara da bi se utvrdila stvarna nosivost
tla te adekvatnost odabranog tipa temeljenja. Ukoliko se pokaze da je nosivost temeljnog tla
manja od pretpostavljene temelje i nacin temeljenja potrebno je preracunati.

Static¢ki proraéun proveden je prema vazec¢im zakonima, propisima i normama na elektroni¢kom
raCunalu uz koriStenje programa na bazi metode konacnih elemenata (Tower 7). Veli¢ina
kona¢nog elementa je 15x15 cm. Proracun je proveden u prostornom modelu s elasti¢nom

podlogom krutosti podloge iznosa & =3000kN / m° .

Nosiva konstrukcija izvodi se na temelju izvedbenog gradevinskog projekta. Sve mora biti
uskladeno s ovim glavnim projektom. Svi upotrijebljeni materijali i postupci izvedbe moraju imati
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dokaze kvalitete u skladu s vaze¢im zakonima, tehni¢kim propisima i normama. Za sve izmjene
i dopune potrebna je prethodna suglasnost projektanta.

Sve napomene, opisi i opaske date uz proracune pojedinih pozicija sastavni su dio ovog
tehniCkog opisa. Podaci i proracuni, koji nisu priloZeni (zbog saZetosti i preglednosti) unutar
projekta, nalaze se kod projektanta konstrukcije.

Analiza opterecéenja

1. Stalno (vlastita tezina)

Vlastita tezina konstrukcije automatski je uzeta u programu.

2. Stalno (pritisak tla na ukopani dio konstrukcije)

Specifitna teina tla: ¥ =21,0kN /n’ (pretpostavka)
Kut unutarnjeg trenja: ¢ =35° (pretpostavka)

Koeficijent pritiska tla: k =g’ (45 —%) =0,271 (pretpostavka)
- zidovi:
p, =21,0-2,75-0,271=15,65kN / m®

3. Uporabno (prometno opterecenje)

V-300: 20,0 kN/m?

Osnovni podaci o modelu

Nacin proracuna: 3D model
Teorija |-og reda D Modalna analiza D Stabilnost
D Teorija ll-og reda D Seizmicki proracun D Faze gradenja

D Nelinearni proracun

Veli¢ina modela

Broj évorova: 1516

Broj plocastih elemenata: 1505

Broj grednih elemenata: 0

Broj granicnih elemenata: 2700

Broj osnovnih slucajeva opterecenja: 2

Broj kombinacija opterecenja: 7
Jedinice mjera

Duzina: m [cm,mm]

Sila: kN

Temperatura: Celsius
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Ulazni podaci — konstrukcija
Naziv z [m] h [m]
2.75 2.75
0.00
abela materijala
No Naziv materijala 1 E[kN/m2] | | Y[KN/m3] | at[1/C] ] Em[kN/m2] [ um |
| 1 [ca3om7 3.200e+7| 0.20] 25.00] 1.000e-5 3.200e+7]| 0.20]
No d[m] e[m] Materijal Tip proracuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] a
<1> 0.300 0.150 1 Tanka plo¢a |zotropna
<2> 0.200 0.100 1 Tanka plo¢a |zotropna
<3> 0.250 0.125 1 Tanka ploca Izotropna
Setovi povrinskih leZzajeva
Set K,R1 | K,R2 K.R3
| 1 [ 1.000e+10 1.000e+10 | 3.000e+3 ]
— — g
\1;4 <
22 | Q."°
o v
":00 :’1 -3
Nivo: [2.75 m] Nivo: [0.00 m]
H 2
<
<
— & '0'
> > (3
:’1
H 1 < TCC<<i<<<<
Dispozicija okvira Okvir: H_1
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Okvir: H_2 Okvir: V_1
Ulazni podaci — opterecenje
a dleva opierece d
£C Naziv
1 Stalno (g)
2 Uporabno
3 Komb.: |
4 Komb.: II
5 Komb.: I+I1
6 Komb.: 1.35xI+1.5xII
7 Komb.: 1+1.5xI1
8 Komb.: 1.35xI
9 Komb.: |
Opt. 1: Stalno (g) Opt. 1: Stalno (g)
g- 1:55» n‘ 1=$5: .g 1:}55 q- 15553
(<< IIIT<<<L<K (<< <<<X
Okvir: H_1 Okvir: H_2
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Opt. 1: Stalno (g) Opt. 2: Uporabno
» q 20.00
15_65 - g 15.6.
R R R R R RR
Okyvir: V_1 Nivo: [2.75 m]

Staticki proraéun

Opt. 6: 1.35xI1+1.5xll Opt. 6: 1.35x1+1.5xll
- 27
e I | é
e R z |
: 535 T i ' i
E | : : :
: S | : : :
| & L s |
| L\ e z
H I : ! i
E R 5 ;
/4 P\ e |
:; e 00— 4 ; é d:
e Dot =ag : =2
Nivo: [2.75 m] Nivo: [2.75 m]
Utjecaiji u ploci: max Mx= 5.20 / min Mx= -11.27 kNm/m Utjecaji u ploci: max My= 5.20 / min My=-11.27 kNm/m
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Opt. 6: 1.35x1+1.5xl
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Nivo: [0.00 m]
Utjecaji u ploci: max Mx= 11.75 / min Mx= -11.08 kNm/m

Opt. 6: 1.35x1+1.5xll
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Nivo: [0.00 m]
Utjecaiji u ploci: max My= 11.75 / min My=-11.08 kNm/m

Opt. 6: 1.35xI+1.5xIl
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Okvir: H_1
Utjecaji u ploci: max Mx= 1.81 / min Mx= -2.05 kNm/m

Opt. 6: 1.35xI+1.5xl
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Okvir: H_1
Utjecaji u ploci: max My= 1.44 / min My=-11.16 kNm/m

Dimenzioniranje (beton)

Mjerodavno optereéenije - EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

Slucajevi opterecenja

| Stalno (g) - <Stalno>(dugotrajno)

Il Uporabno - <Povremeno>(kratkotrajno)(¥0=1.00,
W1=1.00, ¥2=1.00)

Koeficijenti sigurnosti za materijal
[SP] Stalne i povremene kombinacije: yC = 1.50, yS = 1.15

[SE] Potresne kombinacije: yC = 1.50, yS = 1.15
[IN] lzvanredne kombinacije: yC = 1.20, yS = 1.00

Kombinacije opterecenja iz sheme kombinacija
1.[SP] 1.35xI+1.50xI|

2.[SP] 1+1.50xII

3.[SP] 1.35x|

4.[SP] 1

lzgradnja trase magistralnog vodovoda Kolan -
Pag ugrozenog kliziStem
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ha - d.zona [cm:/m]]|

Ra - g.zona [cm2/m]]

4.00 cm

Mjerodavno optereéenje: Kompletna shema
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EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 30/37, B500B, a
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Minimalne armature zidova i plo¢a

- za plo¢u D=20 cm, d=20-4=16 cm

A

s1,min
vk

A

s1,min

:0,26-b-d-h=0,26-100,0-16,0- 50

0,29

=2,41cm* / m' - mjerodavno

=0,0013-5-d =0,0013-100,0-16,0 = 2,08cm* / m'

- za zidove D=25 cm, d=25-4=21 cm

A

s1,min
vk

A

's1,min

- za plo¢u D=30 cm, d=30-4=26 cm
= O,26-b-d-£“—”’— = 0,26-100,0-26,0-—5 =3,92cm” / m' - mjerodavno

A

s1,min
yk

A

's1,min

=O,26-b-d-—f"ﬂ=0,26-100,0-21,0- P

0,29

=3,17cm* / m’ - mjerodavno

=0,0013-b-d =0,0013-100,0-21,0 = 2,73cm’ / m'

0,29

=0,0013-b-d =0,0013-100,0-26,0 = 3,38cm” / m’

Armaturu je potrebno odabrati prema dobivenim potrebnim povrSinama armature te postivati
uvjete minimalne armature. Oko otvora u gornjoj plo¢i potrebno je dodati 2514 gore i dolje.
Zidove leZaja poklopca potrebno je armirati konstruktivnho armaturom &8/15 cm.

lzgradnja trase magistralnog vodovoda Kolan —
Pag ugrozenog kliziStem

Zagreb, 24.11. 2017.
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B.4. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Prema ¢l. 23. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) program kontrole i osiguranja kvalitete mora
sadrzavati pregled i specificirana svojstva svih gradevnih i drugih proizvoda te predgotovljenih
elemenata koji se ugraduju u gradevinu, kao i opis potrebnih ispitivanja i zahtijevanih rezultata
kojima se dokazuje trazena kvaliteta i ispunjavanje temeljnih zahtjeva.

(2) Program kontrole i osiguranja kvalitete u odgovaraju¢em projektu pojedine struke sadrzi:

B.4.1. Svojstva bitnih znacajki koje moraju imati gradevni i drugi proizvodi koji se
ugraduju u projektirani dio gradevine

- VODOOPSKRBNI CJEVOVODI

1. Cijevi od nodularnog lijeva:
(ISO 2531. Cijevi fitinzi i pribor od nodularnog lijeva i njihovi spojevi za vodu i plin)

- nazivni profil DN 350
- duzina cijevi em'
- unutrasnja obloga cementni mort

2. Vanjski zastitni omotag cijevi od polietilena (tvorni¢ka izrada)
(DIN 30 674 Dio 1. Zastitni ovoj cijevi od ductilnog lijevanog Zeljeza . Polietilenski ovoj)
- tipska izvedba ovoj DIN 30 674 - PE - N
- nazivni profil DN 350
- min debljina sloja: 2,5mm

3. Termoskupljajuéi zastitni omotaé na spojevima cijevi (ugradnja na gradili$tu kod montaze)
ISO 8180-1985 (E) Cijevi od nodularnog lijeva — Polietilenska ¢ahura
- debljina : prema proizvodacu

4. Spojna brtva
Materijali za gumene brtve u spojevima ductilnih cijevi za primjenu s vodom ISO 4633
- EPDM guma

B.4.2. Potrebna ispitivanja i postupci dokazivanja uporabljivosti gradevnih i drugih
proizvoda za one proizvode koji su izradeni na gradiliStu pojedinacne gradevine u koju
¢e biti ugradeni

Provedba potrebnih ispitivanja i postupaka dokazivanja iz ovoga stavka smatra se
kontrolnim ispitivanjima odnosno kontrolnim postupcima ¢&iju provedbu odreduje
nadzorni inZzenjer.

lzgradnja trase magistralnog vodovoda Kolan -  ZAJEDNICKA OZNAKA BROJ PRILOG: B.4.
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B.4.3. Potrebna ispitivanja i postupci dokazivanja tehnicke i/ili funkcionalne ispravnosti
projektiranog dijela gradevine

- Sanitarni uvjeti:
-dokaz nepropusnosti cjevovoda
-dokaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za ljudsku uporabu
-dokaz o obavljenoj dezinfekciji i ispiranju cjevovoda
-dokaz o zdravstvenoj ispravnosti materijala ugradenog u vodovodnu instalaciju: za cijevi,
unutrasnju oblogu cijevi cementnim mortom, brtve za vodonepropusnost u spojevima kol¢aka i
prirubnickih spojeva
- Ispitivanje ispravnosti ugradbe polietilenske obloge na cjevovodu i mjestima spojeva ductilnih
cijevi.

ISPITIVANJA VODE ZA LJUDSKU POTROSNJU

Provodi se sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potro$nju (NN 56/2013, 64/15), te pravilnicaima :
- Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrosnju (NN125
/13, 141/13, 128/15)

- Pravilnik o Pravilnik o sanitarno tehni¢kim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju
ispunjavati vodoopskrbni objekti (NN 44/14)

- Tlaéni cjevovodi — Tlaéno ispitivanje vodnepropusnosti — HRN EN 805, to¢.11

Provedbu ispitivanja moze provoditi Sluzbeni laboratoriji koji moraju biti akreditirani prema normi
HRN EN ISO/IEC 17025, a za parametre koji se ispituju metodama koje nisu akreditirane
obvezni su uspjesno provoditi medulaboratorijske usporedbe najmanje jedan puta u pet godina.

Osim laboratorija iz stavka 1. ovoga ¢lanka, u svrhu ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za
ljudsku potroSnju u gradevinama prije izdavanja uporabne dozvole, uzorke uzimaju i analize
provode i drugi laboratoriji akreditirani prema normi HRN EN ISO/IEC 17025, a za parametre
koji se ispituju metodama koje nisu akreditirane, obvezni su uspje$no provoditi
medulaboratorijske usporedbe najmanje jedanput u pet godina.

B.4.4. Zahtjevi koji moraju biti ispunjeni tijekom izvodenja projektiranog dijela gradevine,
a koji imaju utjecaj na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehniékih ifili
funkcionalnih svojstava tog dijela gradevine, te na ispunjavanje temeljnih zahtjeva za
gradevinu u cjelini

Tekuée kontrole (obavlja izvoditelj tijekom gradenja uz prisustvo nadzornog inZenjera)

- geodetska kontrola nivelete iskopa, nagiba pokosa, trase cjevovoda i objekata prema
nacrtima iskol€enja

- vizualna kontrola ispravnosti cijevi, fazonskih komada i armatura (puknuce, ispravnost
izolacija) pri ugradbi
- na spojevima ductilnih cijevi,

Kontrolna ispitivanja (obavlja ovlastena institucija uz prisustvo nadzornog inZenjera)

lzgradnja trase magistrainog vodovoda Kolan —  ZAJEDNICKA OZNAKA BROJ PRILOG: B.4.
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Zemljani radovi:

- zbijenost posteljice prometnice, svakih 1000 m?, odnosno po kom (kod prekopa)

- zbijenost posteljice i obloge cijevi (svakih 500 m), odnosno modul (Ms = 20 MN/m?)
- zbijenost gotove bankine (svakih 500 m) , odnosno po kom

- zbijenost zamjenskog materijala — tucanika (M, > 40 MN/m?)

—

2. Montazni radovi
NAPOMENA:
Ukoliko nadzorni inzenjer (investitor) sumnja u kvalitetu elemenata za montazu (cijevi,
fazonski komadi, armature i spojni komadi) mozZe narediti dodatna ispitivanja u ovlastenoj
ustanovi sa svrhom potvrde deklarirane kvalitete (potvrda sukladnosti)

B.4.5. Postupci ispitivanja projektiranih i izvedenih dijelova gradevine koji se provode
prije uporabe i kod pune zaposjednutosti

5.1. Prije uporabe:

- Tla¢na proba vodoopskrbnih cjevovoda

5.2. Kod pune zaposjednutosti (objekt u funkciji):

- Gradevine za pohranu vode za ljudsku potro$nju i vodoopskrbni cjevovodi vode za ljudsku
potroS$nju moraju se kontrolirati s obzirom na ispravnost vode za ljudsku potro$nju — norma EN
1508. Opskrba vodom.

B.4.6. Detaljan opis pokusnog rada kojim se mora prikazati potrebna ispitivanja
ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinu, predvidene rezultate ispitivanja i
predvideno vrijeme trajanja pokusnog rada, ako za projektirani dio gradevine postoji
potreba pokusnog rada

Nije potrebno provoditi pokusni rad.

B.4.7. Zahtjevi uéestalosti periodicnih pregleda tijekom uporabe, a u svrhu odrzavanja
dijela gradevine, pregled i opis potrebnih kontrolnih postupaka ispitivanja i zahtijevanih
rezultata kojima ¢ce se dokazati sukladnost s projektom predvidenim svojstvima

ROKOVI OBVEZNE KONTROLE ISPRAVNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROSNJU -
vodoopskrbni cjevovodi
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Provoditi sukladno Pravilniku o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku
potroSnju (NN125 /13, 141/13, 128/15).

Sukladno Zakonu o vodama (153/09, 130/11, 56/13, 14/14) ¢1.35. "Pravne osobe koje obavljaju
vodoopskrbnu djelatnost duzne su osigurati stalni i sustavni pregled vode i poduzimati mjere za
osiguravanje zdravstvene ispravnosti vode za pi¢e i tehnic¢ke ispravnosti uredaja i podatke o
tome dostavljati nadleznoj vodopravnoj i sanitarnoj inspekciji." Opseg i nacin pregleda vode za
piée i uredaja iz stavka 1. Clanka 35. propisuje ministar zdravstva.

B.4.8. Drugi uvjeti znacajni za ispunjavanje drugih propisanih zahtjeva

Nema.

B.4.9. Popis propisa i norma ¢iju primjenu program kontrole i osiguranja kvalitete
odreduje

[1] Zakon o vodi za ljudsku potro$nju (NN 56/2013, 64/15)

[1.1] Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potro$nju
(NN125 /13, 141/13, 128/15)

[1.2] Pravilnik o sanitarno tehnickim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati
vodoopskrbni objekti (NN 44/14)

[2] Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)
[3] Zakon o predmetima opée uporabe (NN 85/06, 75/09 i 43/10)
[3.1] Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u neposredan dodir

s hranom (NN 125/09 , 31/11)

[4] HRN EN 805. Opskrba vodom — Zahtjevi za sustave i dijelove izvan zgrada za tlacne

cjevovode
Projektant:' AVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEViNARSTV;}
Jadpanka Pavletic f@{
Rl .
o OVIasteni inZenjer cradevinarstva BT
. G 1339
Jadranka Pavleti¢, dipl.ing.grad.
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B.5. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA — GRADEVINSKI DIO

PROCJENA TROSKOVA ZA
Izgradnju trase magistralnog vodovoda Kolan-Pag (izvan klizista)
red.br. opis duzina m' Sirinam' dubina m' KOM. jed.mjere | UKUPNO | cijena jed. CUENA
A) ZEMUANI RADOVI sa svim
razupiranjima i zastitom kod
sipara i terasa!
1. uklanjane humusa 700| 3 0,3] m3 630 40,00 25.200,00)
2. Iskop u zemlji - terase, RUCNO|
30%, STROINO 70% 100} 2 2 m3 400 70,00 28.000,00]
3. ISKOP U STIJENI sa ispustom 1350 15 2 m3 4050 40,00 162.000,00]
4. zasjek - izjednacenje masa 800 4] 2| m3 6400 40,00 256.000,00)
5; nasip pijeska 1400 1 0,9 m3 1260, 120,00) 151.200,00]
6. nasipa zemlje - terase 100 2 2 m3 400] 30,00 12.000,00]
7 nasip usitnjenog kamena 1300 1,5 1,1 m3 2145 40,00 85.800,00]
8 vracanje humusa 700 3 0,3] m3 630 30,00 18.900,00]
9. odovz na deponiju viska m3 1905, 40,00 76.200,00)
10. planiranje rova 1450} 15 m2 2175 0,00
11. planiranje zavr$no 1450, 5 m2 7250 0,00)
12 klanjanje suhozida 4x5m' 20 038 2 m3 32 200,00 6.400,00]
13. izarada suhozida -obnova, 20 +
100za popravak 120, 0,8] 2] m3 192 500,00 96.000,00
14. izrada suhozida - novi, cca 30
% duzine 1400m’ 450 0,6 1,3 m3 351 500,00 175.500,00
Ukupno: 1.093.200,00
B) BETONSKI | DR. RADOVI
1 OPLATA UPORISTA 13.500,00]
2. BETON UPORISTA 43.000,00]
3. ARMATURA UPORISTA 74000
4. USIDRENJA U STUENU
UPORISTA 100.000,00)
Ukupno: 230.500,00
Q [moNTAZNI
1. DUCTIL DN 350* 1300 m' 552,00 717.600,00]
2. DUCTIL dn 200 51 m 232,00 11.832,00]
3. DUCTIL DN 150 50 m' 180,00] 9.000,00]
4. DUCTILDN 350-SAPE
OBLOGOM 100, m' 660,00 66.000,00)
5. ugardnja svih cijevi 15 % 120.664,80)
6. IZOLACIJA SPOJEV PE FOLLUOM
- DODOATNO 1400:6'=233
SPOJA. (20%) 60| ’Qm 10.000,00)
7. ARAMTURE | FAZONI-
MATZERUAL 400.000,00)
8. ARAMTURE | FAZONI-
UGRADNJA | TRANSPORT 30 %
120.000,00}
9. LUKOVI DUCTIL dn 350 38|kom 38 4.000,00] 152.000,00)
10. ZASTITNA CUEV ISPOD CESTE
POLIESTER 1{KOM 1 3.000,00] 3.000,00]
Ukupno: 1.607.096,80
D) OKNA
440x340 cm-vanjski 2{kom 2| 80.000,00] 160.000,00|
230x220 cm - vanijski - ZV. 6{kom 6| 30.000,00] 180.000,00}
275x275 cm - vanjski- M1 4lkom 4| 43.000,00 172.000,00
Ukupno: 512.000,00
E) los(ali 1400] kn/m’ 1400} 80,00 112.000,00]
1, Ipresga‘anig uz spojna okna 2|KN/KOM 2 5.000,00 10.000,00]
F) pripremni 1400 kn/m" 1400, 30,00 42.000,00|
G) zavrini 1400 kn/m' 1400 10,00 14.000,00]
UKUPNO: 3.610.796,80
H) nepredvideni 5% 180.539,84
SVEUKUPNO s 5% 3.791.336,64

Procjena : Magistralni vodovod ductil DN 350 1=1398,5m"........... 3.800.000,00kn

Napomena: Procjena bez PDV-a
Projektant:

Jadranka Pavieti¢, dipl ing.grad:coessiva
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Investitor: “KOMUNALNO DRUSTVO PAG” d.o.0. Pag

Gradevina: lzgradnja trase magistralnog vodovoda Kolan — Pag ugrozenog kliziStem

Projekt: Glavni gradevinski projekt

B.6. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADENJA | GOSPODARENJE OTPADOM

B.6.1. Posebni tehnicki uvjeti gradnje

B.6.2. Posebni tehniCki uvjeti za gospodarenje gradevinskim otpadom koji nastaje
tijekom gradenja ili uklanjanja

B.6.3. Posebni tehnicki uvjeti za gospodarenje opasnim otpadom
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B.6. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJE OTPADOM

B.6.1. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE

B.6.1.1. Tla€no ispitivanje Cvrstoce i nepropusnosti cjevovoda od nodularnog lijeva
(ductil)

Nakon polaganja i djelomiéno zatrpanog cjevovoda, pristupiti tlaénom ispitivanju cjevovoda
sukladno normi : Tlacni cjevovodi — Tla¢no ispitivanje vodnepropusnosti — HRN EN 805, toc.11.

Opcenito

Cjevovode smije polagati samo stru¢ni kadar poduzeéa s iskustvom u tim radovima i s
ovlastenjem za te radove.

Nakon polaganja cjevovode treba podvrgnuti tlaénom ispitivanju. Svrha ovog ispitivanja je
dokaz CvrstoCe cijevi, cijevnih spojeva i armatura cijevnog voda, te njihovo medusobno
brtvljenje kao i kontrola polozaja.

Definicije pojmova:

Nazivni tlak - Karakteristicna vrijednost koja je pogodno zaokruzena, za referentne
odnose. Standardno su stupnjevani. Ugradbeni dijelovi istog nazivnog tlaka imaju kod istog
nazivnog otvora iste prikljuéne mjere.

Radni tlak - Maksimalni tlak koji se javlja, u stacionarnom stanju, u cjevovodu tijekom
eksploatacije, a njegova vrijednost se nalazi u hidraulickom prora¢unu.

Ispitni tlak - Tlak kojemu je cjevovod izloZen u svrhu ispitivanja.
Dionice ispitivanja

Duljine dionica ispitivanja ovise o lokalnim prilikama. U pravilu duljine dionica malih nazivnih
promjera cijevi u opskrbnim mrezama ne bi smjele prelaziti 500 m, a kod dovodnih
(transportnih) cjevovoda te duljine ne bi smjele prelaziti 1500 m. U slu¢aju da cjevovod ima
velike visinske razlike, odaberu se duljine dionica tako, da je na najvi$oj tocki dionice minimalno
radni tlak, a na najnizoj ispitni tlak.

Sidrenje

Cjevovode koji su podvrgnuti djelovanju uzduznih sila treba na njihovim krajevima, lukovima,
mjestima ra¢vanja i redukcija sidriti protiv sila koje se javljaju uslijed unutarnjeg tlaka.
Dimenzioniranje neophodnih upornjaka vrsi se prema statickom proracun, a mjerodavan je
ispitni tlak u cjevovodu.
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Krajevi dionice cjevovoda zatvaraju se prikladnim spojevima i slijepim prirubnicama. Spojevi se
sidre pomocu drvenih ili €eli€nih potpornja u betonske upori$ne blokove.

Primjena zatvorenog zasuna kao sidra nije dozvoljena.

Cjevovod treba pokriti najmanje 1 m visokim zemljanim nabacajem, pri ¢emu bi spojevi trebali
ostati otkriveni po cijelom obodu.

U praksi se duktilni lijevano-Zeljezni cjevovodi - zbog njihovih pouzdanih sistema cjevnih
spojeva - Cesto potpuno pokrivaju i prije tlaénog ispitivanja, ali na rizik izvoda¢a radova jer u
slu€aju da cjevovod ne zadovolji tlaénu probu potrebno je ponovno otkopati pojedine dijelove
cjevovoda, pronadi i ukloniti nedostatke.

Punjenje cjevovoda

Cjevovod treba puniti vodom ¢ija kvaliteta odgovara onoj pitke vode. Istodobno je potrebno vrsiti
odzracCivanje cjevovoda. Ako je moguce, cjevovod treba sa najnize to¢ke puniti vodom takvom
brzinom, da u cjevovodu sadrzani zrak moze izlaziti kroz otvore za odzradivanje koji se trebaju
nalaziti na najviS§im to¢kama, te na kraju cjevovoda. IzlaZzenje zraka mora se odvijati bez jakog
razvoja Sumova.

Tablica za odredivanje koli¢ine punjenja cjevovoda ovisno o nazivnom promjeru

DN 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000

Koli¢ina
punjenja | 0.3 | 0.7 | 1.5 2 3 6 9 14 19 25 32 40
(I/s)

Postavljanje tlacne crpke

Ispitni tlak u cjevovodu postize se ru¢nim ili motornim pokretanjem klipne crpke koja je
prikljuéena na rezervoar obujma 50 - 100 I.

Tlaénu crpku postavljamo na mjesto koje pruza potpunu sigurnost posluzitelju crpke, kao i
ostalim radnicima.

Mjerenje tlaka i utroska vode

Za ispitivanje se upotrebljavaju provjereni ( bazdareni kod ovlastene institucije ) mjeraci tlaka.
Mjerac tlaka koji se koristi za tlaéno ispitivanje mora unutar podrudja ispitnog tlaka omogucéavati
oCitavanje promjene tlaka od 0.1 bara. Obvezatna je uporaba dva mjerna instrumenta, od kojih
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jedan registrira tlak, a drugi je kontrolni. Mjera¢ tlaka opéenito treba postaviti u najnizoj tocki
dionice ispitivanja.

Na temelju odnosa dodane koli¢ine vode prema porastu tlaka koji je uslijedio mogu se izvesti
odredeni zakljuéci o eventualno loSe izvedenom brtvljenju ili nedovoljnom odzracivanju. Stoga je
prilikom poviSenja tlaka potrebno biljeziti utroSak vode (od bara do bara).

bar mm u litrima

Kod propisnho poloZenih i odzrac¢enih cjevovoda je koli¢ina vode koju naknadno treba tladiti po
jednom baru porasta tlaka priblizno konstantna. Ona, uzimajuci u obzir kompresibilnost vode i
elastiéno ponasanje cijevi, (teoretski) iznosi cca 50 ml / m® volumena cjevovoda/baru. U praksi
je ova vrijednost 1.5 do 2.0 puta vecéa, posto dolazi do kompresije zraénih dzepova u spojevima
cijevi i fazonskih komada, te armatura.

Provedba tla¢nog ispitivanja

Za tla¢no ispitivanje stoje na raspolaganju 3 postupka:
normaini postupak

ubrzani normalni postupak,

posebni postupak

Propisujemo koridtenje normalnog postupaka, te je on u nastavku i opisan.

Normalni postupak

Normalni postupak provodi se u 3 faze:

prethodno ispitivanje

glavno ispitivanje

skupno ( zajedni¢ko ) ispitivanje

Naravno provedbi tlaénog ispitivanja prethode predradnje koje ukljuéuju: provjeru dionice

cjevovoda u odnosu na ispravnost polaganja cjevovoda, ispravnost ugradbe fazonskih komada,
zasuna i armatura te osiguranje cjevovoda Sto se postize djelomi¢nim zatrpavanjem jarka
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iskopa ne pokrivaju¢i spojeve cijevi, te betonskim upori$nim blokovima na horizontalnim i
vertikalnim lomovima te krajevima cjevovoda.
Tlagno ispitivanje provodi se prema slijede¢em redoslijedu:

- osiguraju se krajevi dionice cjevovoda i ugraduju se ventili za ispustanje zraka,
- cjevovod se puni vodom i tlak se dize na zahtijevanu visinu,
- nakon toga slijede prethodno ispitivanje, glavno ispitivanje i skupno ispitivanje.

1. Prethodno ispitivanje

Kod cjevovoda sa cementnom koSuljicom potrebno je obratiti paznju na ¢injenicu da pore
cementnog morta upijaju vodu. To ima za posljedicu odredeni pad tlaka - ¢ak i kod apsolutno
nepropusnih cjevovoda. Zbog toga samo tlacno ispitivanje valja zapoceti tek nakon 24-satnog
prethodnog ispitivanja sa zahtijevanim ispitnim tlakom. Ispitani tlak treba u pravilnim razmacima
nanovo uspostavljati, a najkasnije nakon pada tlaka od 0,5 bara.

Ispitni tlak iznosi 1.5 x radni tlak. s time da se ne prekoraéi nazivni tlak.

Ispitivanje pada tlaka

Zrak sadrzan u dionici ispitivanja moze i kod nedovoljno brtvenih cjevovoda pruzati dojam
dovoljnog brtvljenja. Ispitivanje pada tlaka omogucava donos$enje zaklju¢ka o volumenu zraka
koji je zaostao u cjevovodu, zbog ¢ega je potrebno provesti ovo ispitivanje. Iz cjevovoda se
ispusta mjerljiv volumen vode, te se mjeri nastali pad tlaka Ap.

Promjenu volumena AV koja odgovara nastalom padu tlaka Ap treba usporediti sa najve¢om
dopustenom promjenom volumena AV, (koja iznosi 1.5 puta promjena volumena za stanje bez
sadrzanog zraka).

Proradun AV 4, provodi se prema jednadzbi:

gdje je:
AV 4p - dopustena promjena volumena (cm®)
Ap - izmjerena promjena tlaka (bar)
L - duljina ispitivane dionice (m)
a - tlaéna konstanta, koja karakterizira vrstu cijevi (cm®/bar=m).

Za cijevi iz nodularnog lijeva (Ductil) s unutradnjom cementnom kosuljicom konstanta a iznosi:
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DN 80 100 125 150 200 250 300 400 500
a | 0,0314 | 0,0492 | 0,0792 | 0,1163 | 0,2147 | 0,3482 | 0,5172 | 0,9632 | 1,5614
DN | 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800
a | 2,3178 | 3,2340 | 4,3243 | 5,5679 | 6,9749 | 10,328 | 14,033 | 18,712 | 24,102

Cjevovod se smatra dovoljno odzracenim ako AV ne prekoracuje vrijednost za AVp.

U slu€aju da se tijekom ispitivanja primijeti propustanje vode, ispitivanje se obustavlja, voda
ispusta toliko, da loSe mjesto ostane suho, nedostatak se otklanja i ispitivanje se u potpunosti
ponavlja.

Prethodno ispitivanje se smatra uspjeSno obavljenim, ako se tijekom 24 - satnog ispitivanja ne
pojave pomaci, ni vidljivo istjecanje ili kapanje vode kroz stjenke cijevi i spojeva, te na
zasunima, ventilima, pipama, ograncima i ostalim dijelovima cjevovoda.

2. Glavno ispitivanje

Nakon provedbe prethodnog ispitivanja odmah u nastavku slijedi glavno ispitivanje bez
smanjenja tlaka. Naravno uvjet za glavno ispitivanje je uspjesno zavrseno prethodno ispitivanje.

Visina ispitnog tlaka iznosi:

za cjevovode s nazivnim tlakom do 10 bara: 1.5 x radni tlak,
za cjevovode s nazivnim tlakom preko 10 bara: radni tlak + 5 bara

Trajanje ispitivanja ovisi o nazivhom promjeru cjevovoda, duzini ispitne dionice, te o vaznosti
cjevovoda. Ono mora biti dovoljno da se pokaZe i polagano puzanje cijevi zbog nedovoljnog
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utvrdenja i usidrenja, istiskivanje loSe ugradenih brtvi, mala propustanja na risevima brtvi,
porozna mjesta na cijevima, greSke na zavarima, mala curenja na tankim pukotinama cijevi,
spojevima i sli€no. Trajanje ispitivanja ovisno o nazivnom promjeru cijevi dano je u slijedec¢oj
tablici.

Trajanje ispitivanja:

Nazivni promjer Trajanje ispitivanja
DN (sati)
do 200 3
250 do 400 6
500 do 700 18
preko 700 24

Tijekom glavnog ispitivanja ne smije se nadopunjavati voda u cjevovod i time podizati tlak.

Utjecaj temperaturnih dilatacija na promjene tlaka u cjevovodu tijekom tla¢nog ispitivanja moze
biti znatan, te je preporuka da se po mogucnosti ispitivanje vrsi u danima bez ekstremnih
temperaturnih razlika, tj. da barem temperatura okoliSa na pocéetku i na kraju ispitivanja bude
podjednaka. Ispitivanje je bolje vrsiti za obla¢nih dana kako bi se $to viSe smanjio utjecaj
sunevog zraenja na zagrijavanje cjevovoda, a ako to nije slu¢aj, moguée je poduzeti i
dodatne mjere zastite cjevovoda od direktnog utjecaja sunca npr. zasjenjenjem otkopanih
dijelova cjevovoda.

Granicne vrijednosti dozvoljenog pada tlaka u cjevovodu tijekom glavnog ispitivanja dane su u
donjoj tablici.

GraniCne vrijednosti za pad tlaka Apgep

Nazivni tlak Ispitni tlak APdop.

PN (bar) PP (bar) (bar)
do 10 1,5 x radni tlak 0.1
do 16 radni tlak +5 bara 0.15
preko 16 radni tlak + 5 bara 0.2

Glavno ispitivanje se smatra uspjes$nim ako tlak u cjevovodu tijekom ispitivanja ne padne vise
od vrijednosti iz prethodne tablice, te ako se prilikom pregleda cjevovoda ne ustanovi
propustanje vode te nepravilne promjene na cjevovodu. Usidrena mjesta na lomovima,
ograncima i redukcijama ne smiju se pomaknuti iz prvobitnog poloZaja.
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Ukoliko se tijekom glavnog ispitivanja primijete nedostaci na cjevovodu ( pomaci, curenje vode,
pad tlaka veéi od dozvoljenog i sl. ), ispitivanje treba prekinuti, vodu iz cjevovoda ispustiti do te
mjere da loSa mjesta ostanu suha, nedostatke ukloniti i kompletno ispitivanja ( i prethodno i
glavno ) ponoviti.

Ispitivanje dionice duzine do 200 m bez ogranaka

Za cjevovode nazivnog promjera do DN150 ( ukljuéujuéi i DN 150 ) te duzine dionice do 200 m
glavno ispitivanje po€inje odmah nakon punjenja i odzra€ivanja cjevovoda ( bez prethodnog
ispitivanja ). Ispitni tlak iznosi 1.5 x radni tlak, a trajanje ispitivanja je 2 sata. Prilikom ispitivanja
treba provjeriti polozaj cjevovoda ( pomaka cijevi i oslonaca ne smije biti ) i brtvljenje svih
spojeva.

Cjevovod se smatra nepropusnim ako je opadanje probnog tlaka bez ponovnog podizanja tlaka
0.1 bar za vrijeme trajanja ispitivanja.

3. Skupno ( zajednicko ) ispitivanje

Svrha skupnog ispitivanja je provjera spojeva izmedu pojedinih dionica cjevovoda, te se ono
provodi nakon uspjesno okonéanih glavnih ispitivanja pojedinih dionica. Spojevi izmedu dionica
ne smiju biti zatrpani. Pri skupnom ispitivanju, dodatno se kontrolira, da prilikom zatrpavanja
prethodno ispitanih dionica nije doSlo do ostecenja ili pomaka cjevovoda, koja mogu izazvati
propustanja vode i pad tlaka.

Za provedbu skupnog ispitivanja ispitni tlak iznosi:
za cjevovode s nazivnim tlakom do 10 bara: 1.5 x radni tlak,
za cjevovode s nazivnim tlakom preko 10 bara: radnitlak + 5 bara

Trajanje ispitivanja je 2 sata.
Ispitivanje zadovoljava, ako se na spojevima dionica ne opazi propustanje vode i ako se na
manometrima ne uoci pad tlaka tijekom trajanja ispitivanja.

lzvjesce o ispitivanju
Rezultat tlacnog ispitivanja treba dati u obliku izvjeS¢a na tipskim obrascima.
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Tabelarni pregled radnih tlakova i ispitnih tlakova po dionicama:

1ZV.
5 RADNI ISPITNI
RED.B| CJEVO | MATERIJAL DUZINA POGON
ROJ \VOD CIJEVI PROFIL (m) TLAK (hidr.udar) TLAK NAMJENA
(bar) (bar) (bar)
1 Kg':‘g”' DUCTIL 350 80 16,2 22 Uz spoj na Gel.cjev.
2 C-2 DUCTIL 350 1255 15,6-10,3 22 Trasa na brdu
3 C-3 DUCTIL 350 63 16,2 22 Uz spoj na Cel.cjev.

B.6.1.2. Ispiranje i dezinfekcija vodoopskrbnih cjevovoda

Opis ispiranja
Ispiranje vodovodne mreze treba izvoditi planski, dio po dio i to svakih $est mjeseci. Time se
bar donekle odstranjuje necistoca i talog na zidovima koji najée$ée vezuju klor.

Efikasnost ispiranja mreze moze se povecati istovremenim pustanjem vode i upuhavanjem u
mrezu komprimiranog zraka. Ispiranje dovoda vrsi se poslije probe na pritisak vodom iz mreze.
Jos u fazi projektiranja predvida se dovoljan broj hidranata i ispusta koji trebaju imati takvu
dimenziju da omoguc¢avaju brzine od najmanje 0,75 m/sec, te zato profili ovih ispusta zavise od
profila cijevi i pritiska u mrezi.

Jasno je da su kod veéih profila dovoda za ispiranje potrebne vece koli¢ine vode. Ispiranje je
zavr$eno onda kada iz cijevi po¢ne isticati bistra voda. Poslije obavljenog ispiranja pristupa se
dezinfekciji.

Dezinfekciju obavlja, sukladno Zakonu o otrovima ( NN 27/99 i 55/99 ), tvrtka ovlastena za
uporabu otrova s kvalificiranim i obuéenim kadrom za te radnje, a opis dezinfekcije, u nastavku,
dan je samo informativno i nije obavezan za upotrebu.

Sukladno Zakonu o kemikalijama ( NN 18/2013 ) pravna, odnosno fizicka osoba ne smije
zaposliti na radnom mjestu na kojem se radi s otrovima osobe koje nemaju posebna znanja o
zastiti od otrova.

Potvrdu o steCenom znanju te provjeri znanja o zastiti od otrova daje Hrvatski zavod za
toksikologiju.

Nakon ispiranja i dezinfekcije, a prije pustanja u pogon cjevovoda potrebno je od ovlastene
organizacije ishoditi potvrdu da je voda u instalaciji za pi¢e i da se cjevovod moze pustiti u
pogon.

O ispiranju i dezinfekciji potrebno je voditi zapisnik.

Opis dezinfekcije (informativno)
Dezinfekcija cjevovoda izvodi se ubacivanjem klora najéesce hipoklorita u dio cjevovoda kaiji je

ograni¢en zatvaracima i to preko hidranata ili zatvarac¢a. Dezinfekcija mreze moze se izvoditi i

lzgradnja trase magistralnog vodovoda Kolan —  ZAJEDNICKA OZNAKA BROJ PRILOG: B.6.

Pag ugrozenog klizistem OZNAKA PROJEKTA: PROJEKTA: MAPE:

Zagreb, 24.11. 2017. 1071/2017 STRANICA: 9/14



HIDROPROJEKT-ING

PROJEKTIRANJE d.0.0. REVIZUA: SIFRA:

o 0 1442

dodavanjem klora pomoc¢u uredaja sa klorinatorom. Ponekad se prakticira za vrijeme samog
polaganja cjevovoda u njega ubacivati dovoljne kolic¢ine dezinfekcijskog sredstva koji s vodom
daje rastvor pogodne koncentracije. Pri ovom postupku treba koristiti kaporit, a ne klorni kre¢
koji ostavlja velike koli¢ine taloga. Najéesce se za dezinfekciju glavnih dovoda i mreZe koriste
slijedeci preparati: natrij-hipoklorit, kalcij-hipoklorit i klorni kreé¢, ali u znatno jacoj koncentraciji
od one koja je uobi¢ajena za normalno kloriranje. U zavisnosti od slu¢aja, preporuéuje se 10-
100 puta jace koncentracije prilikom dezinfekcije mreze, ukljuéujuéi tu javne ¢esme i kuéne
instalacije, obavezno je prethodno na pogodan naéin (razglasna stranica, plakati i sl.) upozoriti
potroSate da ¢e se u odredenom vremenu izvrsiti dezinfekcija i da u tom vremenu ne
upotrebljavaju vodu. Posebno na javne Cesme i sva toCeCa mijesta treba istaéi plocice
upozorenja.

Neophodno je cijelu mrezu napuniti klornim preparatom. Prilikom punjenja potrebno je redom
otvarati slavine i sadekati da se pojavi klor, $to se konstatira "OTTO" probom, a zatim ih
zatvoriti.Za "OTTO" probu koristiti specijalne listice koji u doticaju s teku¢inom mijenjaju boju i
usporednu tabelu za boju.

Ovako napunjenu mrezu treba ostaviti da stoji 24 sata. Nakon tog vremena potrebno je otvoriti
sva toCeCa mjesta i ispuste uz potiskivanje Ciste vode u cijevni sustav, kako bi se izvrsilo
ispitivanje viska klora. Pri ovom ispiranju treba pratiti rezidualni klor na toée¢im mjestima i
ispiranje nastaviti sve dok se njegova vrijednost ne svede na 0,3-0,5 mg/l i tada sustav pustiti u
normalnu eksploataciju.

Poslije dezinfekcije uzima se potreban broj uzoraka vode i odnosi na bakteriolo$ku analizu koja
¢e potvrditi njen uspjeh, odnosno neuspjeh od ¢ega ¢e zavisiti davanje odobrenja za uporabu
vode od strane sanitarnih sluzbi. U sluc¢aju neuspjeha, postupak se mora ponoviti.

Vodu koja se nakon postupka dezinfekcije treba ispustiti iz cjevovoda, smije se u recipijent
ispustati pod uvjetima postojecih propisa. Pri tome treba osigurati da se izbjegnu eventualne
stete na ribliem fondu. Voda koja se ispusta trebala bi imati sliedeéa svojstva: PH 6.5 do 8.5;
riblja otrovnost <2GF; taloZive tvari <0,3 mg, kemijska potro$nja kisika <40 mg.

Prilikom ispustanja u recipijent sa malim prirodnim protokom moze biti potrebno razrjedenje ili
neutralizacija vode sa prskanjem tehni¢kim natrij-tiosulfatom (3,5 g po gramu aktivnog klora).

Neposredno nakon dezinfekcije treba vodovod ponovno napuniti do vrha cijevi. Voda za
punjenje trebala bi imati sadrzaj ostatka klora od 0,4 mg/I.

Nakon stajanja vode u vodovodu od 24 sata treba uzimati uzorke za bakterioloko ispitivanje.
Nakon daljih 24 sata , Sto je vrijleme izmedu uzimanja uzoraka i negativnog nalaza ispitivanja,
moze se vodovod staviti u uporabu.

Kod cjevovoda vecih korisnih volumena razriedenje jo$ prisutnih dezinfekcijskih sredstava
dovoljno veliko, tako da je upustanje u vodovodnu mrezu dopusteno.
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U normalnom slucaju, narocito kod cjevovoda manijih profila, svrhovito je isprazniti cjevovod, a
sadrzaj iz kojeg su bili uzeti uzorci, ispustiti u recipijent.

B.6.1.3. CIJEVI OD NODULARNOG LIJEVA - POLIETILENSKA OBLOGA
B.6.1.31. Izvod iz norme ISO 8180 : Cijevi od nodularnog lijeva — Polietilenska obloga

Materijal

a) Karakteristike

Materijal koriSten za izradu prevlake je polietilen ili smjesa polietilena i/ili etilena i olefinskih
kopolimera. Njegova gustoéa treba biti izmedu 910 i 930 kg/m®. Metoda odredivanja gustoée
polietilena treba biti u skladu sa ISO/R 1183. Indeks te¢enja u rastoplienom stanju ne smije biti
vedi od 2,59/600s, mjereno u skladu s ISO 1133.

b) Aditivi i necistoce

Ako je potrebna zastita od ultra-ljubiCastih zraka, materijal treba stabilizirati dodavanjem
odgovarajuceg proizvoda; ukoliko se u tu svrhu koristi ¢éada dodavanje ¢e biti 2-3% mase.
Dodavanje antioksidansa dopusteno je , ali ne smije biti ve¢e od 0,5% mase. Koli¢ina necisto¢a
u polimeru mora biti manja od 0,1% mase. Proizvod ne smije sadrzavati nikakve plastifikatore ili
punila.

c) Regenerirani ili preradeni proizvodi
Uporaba regeneriranih proizvoda nije dopustena.

Uporaba preradenih proizvoda bez prljavétine iz vlastite proizvodnje proizvoda¢a previake
dopustena je tako dugo dok se upotrebljava ista vrsta originalnog proizvoda i pod uvjetom da
tako proizvedene prevlake zadovoljavaju uvjete norme ISO 8180.

Obloga

a) lzgled

Prevlaka ne smije imati rupe, pukotine, perforacije ili bilo kakve druge Stetne greske koje utjedu
na jacinu ili nepropusnost.

b) Dimenzije

Sirina

Nominalna razvijena Sirina cijevi ili ravne plo¢e navedena je u nacionalnim standardima ili u
katalozima proizvodaca.
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Debljina

Nominalna debljina obloge ne smije biti manja od 200 um. Negativna tolerancija na nominalnu
debljinu ne smije prije¢i 10%. Po potrebi dopusteno je koristiti deblju oblogu ili dvostruku
oblogu.

Mehanicka svojstva

a) Jacina na kidanje
Jacdina na kidanje previlake u uzduznom i popreénom smjeru ne smije biti manja od 8,3 MPa.

b) Izduzenje
IzduZenje kod loma prevlake u uzduznom i popreénom smjeru ne smije biti manje od 300%.

Uskladistenje i prijevoz

Proizvodag je duzan oblogu prikladno zapakirati i zastititi za prijevoz i uskladistenje. Kada je
obloga uskladiStena prije uporabe treba je zastititi od direktne sunéeve svjetlosti.

Uvjeti uporabe i montaze

Radi utvrdivanja kada je polietilenska obloga potrebna, a takoder i radi odredivanja nacina
njene montaze, korisnik se treba posluziti odgovarajué¢im nacionalnim specifikacijama ili
katalozima proizvodaca.

B.6.1.3.2. Ispitivanje ispravnosti ugradbe polietilenske obloge na cjevovodu i mjestima
spojeva ductilnih cijevi

Nadzor nad ugradbom mora osigurati apsolutnu homogenost PE/PUX izolacije, neosteé¢enost i
potpunu prekrivenost povrsine ductilne cijevi, jer se jedino na taj nac¢in moze osigurati i zastititi
cjevovod od korozije tla i vode i od lutajucih struja ili struja stranih katodnih zastita. U tom sklopu
osim pracenja i pregleda nuzno je prije ukapanja cijevne sekcije ispitati detektorima (Holiday) s
naponom probijanja od 20 kV.

Ispitivanje naponom probijanja od 20 kV treba izvrsiti na cijeloj povrsini cjevovoda i svim
spojevima na ukupnoj duzini ductilnog cjevovoda.

Eventualna oStec¢enja moraju se odmah ukloniti sukladno uputama proizvodaca. Koristenje
preparata na bazi bitumena i sl. (npr. bitufiks) nije preporucljivo (dozvoljeno).

Ispitivanje ispravnosti ugradbe polietilenske obloge treba se izvoditi na mjestima spojeva
ductilnih cijevi, na mjestima termitnog zavarivanja na kontrolnim mjestima na krizanju sa drugim
instalacijama pod katodnom zastitom i eventualnih ostecenja tvornicke PE obloge tj.za
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polietilensku oblogu oblaganja termoskupljaju¢om ljepljivom polietilenskom oblogom, odnosno
omatanjem PE trake s 50%-tnim prijeklopom, te prema uputama proizvodac¢a za PUX oblogu.

Spojna mjesta moraju se obraditi na terenu, nakon ciSéenja povr§ine, navlakama od
termoskupljajuce ljepljive PE obloge , odnosno PE trake s 50%-tnim prijeklopom odgovarajuce
debljine i stezanja. PovrSina prije omatanja treba biti o¢iSéena od prljavstina, odmascena i
prevuéena dodirnim slojem (po potrebi obrusena). Kod omatanja (ovisno o tehnologiji — hladni ili
topli postupak) ne smiju se pojaviti zra¢ni "jastuci" te ih treba uklanjati izrezivanjem i ponovnim
izoliranjem. Ispravnost treba kontolirati probojnim naponom od 20 kV.

B.6.2. POSEBNI TEHNICKI UVJETI ZA GOSPODARENJE GRADEVINSKIM OTPADOM
KOJI NASTAJE TIJEKOM GRADENJA ILI UKLANJANJA

Prema ¢l. 53 Zakona o odrzivom gospodarenju otpadom (NN94/13) gradevni otpad spada u
"posebne kategorije otpada”.

Obuhvat se sastoji se od:

- Ukopanog cjevovoda od ductilnih cijevi DN 350 mm L= 1398,5m'

- Ukopanih zasunskih okana od armiranog betona za ugradnju vodovodnih armatura
(spojna okna, odzraéno-dozra¢na, muljni ispusti)

- Ukopanih betonskih upori$ta na lomovima trase i nivelete

- lzrada suhozida.

Njihovim izvodenjem predvida se nastanak gradevnog otpada.

Sukladno Zakonu o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) gradevni otpad je otpad koji je
nastao prilikom gradnje gradevina, rekonstrukcije, uklanjanja i odrzavanja postojecéih gradevina,
te otpad nastao od iskopanog materijala, a ne moze se, bez prethodne oporabe, koristiti za
gradenje gradevine zbog kojeg gradenja je i nastao.

»Oporaba otpada« je definirana kao svaki postupak ¢iji je glavni rezultat uporaba otpada u
korisne svrhe, kada otpad zamjenjuje druge materijale, koje bi inace trebalo uporabiti za tu
svrhu, ili otpad koji se priprema kako bi ispunio tu svrhu, u tvornici ili u Sirem gospodarskom
smislu.

Moguéi primjenjivi postupci oporabe mogu biti R 12 ("Razmjena otpada radi primjene bilo kojeg
od prethodno specificiranih postupaka oporabe navedenim pod R 1 — R 11 (ako nijedna druga
oznaka R nije odgovarajuca, ovo moZe obuhvatiti prethodne postupke prije oporabe ukljuéujuci
prethodnu preradu kao Sto su izmedu ostalog rasklapanje, sortiranje, drobljenje, sabijanje,
peletiranje, suSenje, usitnjavanje, kondicioniranje, ponovno pakiranje, odvajanje, uklapanje ili
mijeSanje prije podvrgavanja bilo kojem od postupaka navedenim pod R1 — R11"), te R 13
("Skladistenje otpada prije bilo kojeg od postupaka oporabe navedenim pod R 1 do R 12 (osim
priviemenog skladiStenja otpada na mjestu nastanka, prije sakupljanja"),a koji ne iskljucuje
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druge moguce postupke oporabe, sve u okviru vazeceg Zakonu o odrzivom gospodarenju
otpada (NN 94/13)

Posjednik gradevnog otpada koji nastaje tijekom gradnje ili uklanjanja gradevine, odnosno tijekom
izvodenja radova gradnje, rekonstrukcije ili odrzavanja, duzan je gospodariti tim otpadom na nacin
propisan pravilnikom iz ¢lanka 53. stavka 3. Zakona o odrZivom gospodarenju otpada (NN 94/13) .

Tako je uredenjem okoli$a, u smislu uredenja gradili$ta po zavr$etku gradenja, predvideno:

- nakon izvedbe objekata potrebno je okoli§ dovesti u uredno i funkcionalno stanje;

- popraviti i urediti sve cestovne povrsine koje su prekopane u svrhu izgradnje objekata, te
onih cestovnih povrSina koje su koristene tijekom izgradnje;

- Ukloniti sve privremene gradevine izgradene u okviru pripremnih radova kao i opremu
gradilista;

- odvesti viSak gradevinskog materijala sa skladi$nog prostora;

- ocistiti deponij od smeca i otpadaka s odvozom na gradsku deponiju;

- demontirati privremene elektriéne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na
gradilistu;

- o istiti gradiliSte i trasu pristupnog puta i cjevovoda od smeca i svih otpadaka, te zaostalog
gradevinskog materijala;

- okoli$no tlo oste¢eno gradnjom obnoviti;

- sve potporne i ogradne zidove, ostecene tijekom izgradnje popraviti i vratiti u prvobitno
stanje;

- urediti postoje¢e vodotoke koji su presjeceni konstrukcijom tj. omoguciti nesmetano otjecanje
potoka i bujica (ne smije se narusiti postojeci sustav odvodnje);

- sve postojece putove koji eventualno presijecaju trasu rekonstruirane (izgradene) prometnice
moraju se prikljuciti na tu prometnicu odgovaraju¢im polumjerima zaobljenja kako bi se
omogucilo njihovo normalno funkcioniranje.

B.6.3. POSEBNI TEHNICKI UVJETI ZA GOSPODARENJE OPASNIM OTPADOM

Gradevina je infrastrukturni objekt za transport vode za ljudsku potrodnju i kao takva ne
proizvodi opasni otpad.

Projektant SR .\u* ORAINZENJERA GRAD EV.NAH:TVA
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Investitor: “KOMUNALNO DRUSTVO PAG” d.o.0. Pag

Gradevina: lzgradnja trase magistralnog vodovoda Kolan — Pag ugrozenog kliziStem

Projekt: Glavni gradevinski projekt

B.7. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA U GRADEVINSKOM PROJEKTU

Zagreb, 24. studeni 2017.
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B.7. PRIKAZ MJERA ZASTITE OD POZARA U GRADPEVINSKOM PROJEKTU

B.7.1 Opcenito

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

- Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u
sluCaju pozara ( NN 29/13, 87/2015)

- Pravilnika o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN
56/12, 61/12) ‘

- Pravilnik o sadrzZaju elaborata zaStite od pozara (NN 51/12)

- Pravilnik o hidrantskoj mreZi za gaSenje poZara (NN 08/06)

- HRN DIN 4102-1 do 4 od 1996. godine — PonaSanje gradevnih materijala i elemenata u
poZaru

- Pravilnik vatrogasnim aparatima (NN 101/11, 74/13)

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94 i 142/03)

- Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od poZara (NN 44/12)

- TRVB A 126 — Podaci o poZarnim znacajkama roba i aktivnosti

B.7.2 Prikaz predvidenih mjera zastite od pozZara

B.7.2.1. Opis gradevine
Gradevina je vodoopskrbni infrastrukturni objekt. Obuhvat se sastoji se od:

- Ukopanog cjevovoda od ductilnih cijevi DN 350 mm ccal= 1398m'

- Ukopanih zasunskih okana od armiranog betona za ugradnju vodovodnih armatura
(spojna okna, odzraéno-dozracna, muljni ispusti)

- Ukopanih betonskih upori$ta na lomovima trase i nivelete.

Tehnoloski proces se sastoji od transporta pitke vode magistralnim vodovodom iz smjera VS
"Komorovca"(doprema vode s kopna) prema VS "Pag".

Duzina vodovoda je cca 1398m'. Profil vodovoda od ductinih cijevi je DN 350 mm. Kapacitete
protoka vode u vodovodu je Q=100 I/s (oCekivani protoci u satu maksimalne potro$nje (pune se
vodospremnici i u smjeru Paga i Kolana)— dugoro¢no stanje).

U gradevini nece biti stalno zaposlenih osoba. Predvida se povremeni dolazak i rad zaposlenih
osoba na odrZzavanju i servisiranju objekata i opreme.

B.7.2.2. Zahtjevanosti mjera zastite od poZara

Sukladno Pravilniku o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od
poZara (NN 56/12, 61/12) gradevina se svrstava u |. skupinu:

C. Energetske i vodne gradevine
C.1. magistralni cjevovodi, telekomunikacijski i elektri¢ni vodovi, kao Sto su
- Stanice za crpljenje, filtriranje i ustavu vode
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B.7.2.3. Vatrogasni pristup

Pristup ukopanom vodovodu i oknima na dionici trase oko postojeCih pozajmista pijeska i
cjelokupnog podruéja ugrozenog kliziStem moguce je iz smjera Kolana i iz smjera Paga po
lokalnoj cesti L 63001( do spojnih okana 1i 2).

Dalji je pristup mogué iz smjera Paga po zemljanom putu izmedu postojeéih terasastih
poljoprivrednih povrsina sve do rubnog podrucja sa stjenskim tlom.

Vatrogasni pristup i povrSine za operativni rad vatrogasnih vozila ureduju se sukladno
odredbama Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/ 94).

Na projektiranu gradevinu moze se primijeniti ¢l.1a. st.1. Pravilnika o izmjenama i dopunama
Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 142/ 03) kojim se dopusta da vatrogasni
pristupi ne moraju biti osigurani za gradnju gradevine u slu¢aju kada je visina poda najvise etaze
predvidene za boravak ljudi iznad razine okolnog terena, s kojeg ¢e se obavljati evakuacija i
gasenje u slu€aju pozara, manja od 4,0 m, uz uvjet da udaljenost od vatrogasnog prilaza s kojeg
je moguce obaviti vatrogasnu intervenciju (gasenje i evakuaciju) slobodnom povrSinom bez
vozila ne bude veéa od 100 m.

B.7.2.4. Specificno poZzarno opterecéenje

Sukladno TRVB A 126 vrijednosti specificnog mobilnog pozarnog optereéenje za "vodovod qn
=40 MJ/m2".

Vrijednost specificnog imobilnog pozarnog opterecenja ( q;) za gradevine, tip 05 prema TRVB
A100, iznosi 0 MJ/ m?.
Pozarno opterecenje spada u nisko pozarno optereéenje.

B.7.2.5.Sigurnost prisutnih osoba

- Izlaz iz objekta
Izlaz iz armiranobetonskih okana je omogucéen poklopcima dimenzija 80x80 cm i ljestvama.

B.7.2.6. Dostupna vatrogasna tehnika
DVD Pag
Adresa: Pag, Braée Fabijani¢a 2

B.7.2.7. Zastita od poZara u fazi koriStenja

- Ocekivana zaposjednutost osobama

Gradevina nece imati stalno zaposlene osobe. Povremeni nadzor i servisiranje, obavljati ¢e
zaposlenici investitora, osposobljeni za takvu vrstu rada.

Gradevina je infrastrukturni objekt za transport pitke vode ukopanim, zatvorenim sustavom
cjevovoda, fazona i armatura.
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B.8. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU U GRADEVINSKOM PROJEKTU

Zagreb, 24. studeni 2017.
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B.8. PRIKAZ MJERA ZASTITE NA RADU U GRADEVINSKOM PROJEKTU

B.8.1 Opcenito

U glavnhom gradevinskom projektu predmetne gradevine, sadrzana su tehni¢ka rje$enja za
primjenu pravila zastite na radu. U nastavku su prikazana pravila zastite na radu koja su
uskladena sa slijede¢om regulativom:

Zakonom o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)
- Pravilnik o zaé$titi na radu za mjesta rada (NN29/13)

B.8.2 Mjere zastite na radu objekta u uporabi
Gradevina je vodoopskrbni infrastrukturni objekt. Obuhvat se sastoji se od:

- Ukopanog cjevovoda od ductilnih cijevi DN 350 mm L= 1398,5m'

- Ukopanih zasunskih okana od armiranog betona za ugradnju vodovodnih armatura
(spojna okna, odzra¢no-dozra¢na, muljni ispusti)

- Ukopanih betonskih upori$ta na lomovima trase i nivelete.

Tehnoloski proces se sastoji od transporta pitke vode magistralnim vodovodom iz smjera VS
"Komorovca"(doprema vode s kopna) prema VS "Pag".

Duzina vodovoda je cca 1398m'. Profil vodovoda od ductinih cijevi je DN 350 mm. Kapacitete
protoka vode u vodovodu je Q=100 I/s (ocekivani protoci u satu maksimalne potro$nje (pune se
vodospremnici i u smjeru Paga i Kolana)— dugoro¢no stanje).

U gradevini nece biti stalno zaposlenih osoba. Predvida se povremeni dolazak i rad zaposlenih
osoba na odrzavanju i servisiranju objekata i opreme.

U pogledu zastite na radu primijenjeni su:
- Silazak u zasunska okna: kanalski poklopac 80x80cm cm, ljestve bez ledobrana do dubine
3,5m’, sigurnosna kuka za prihvat kod stupanja na ljestve pri silasku i sa ljestvi na teren.

- Ventilacija
Predvideno je provjetravanje okana kroz ventilacijsku cijev.

U eksploataciji potrebno je poklopce okana drzati zatvorenim. Poklopci moraju tijesno nalijegati
na okvir, ne smije biti pomicanja pod opterec¢enjem, te moraju biti ugradeni tako da im gornja
povrSina bude u razini nivelete prometnice odnosno pjesacke plohe. To je uvjet koji se mora
postivati i kod svakog zahvata na povrsini gdje su locirani poklopci zasunskih okana.

Svi radnici koji rade na odrzavanju moraju pohadati i polagati te¢aj za osposobljavanje u vr§enju
takvog posla i biti upuéeni u primjenu zastite.
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C. TEHNICKI DIO - GRAFICKI PRIKAZI
CA1 Situacije
C.1.1 Pregledna karta M 1: 25 000
1.2 Situacija na preslici katastarskog plana i ortofoto karte M 1: 1000
C.1.3. Situacija vodovoda na geodetskoj podlozi M 1: 1000
C14 Situacija vodovoda na inzenjersko-geoloskoj podlozi M 1: 1000
C.2. Uzduzni profil M 1 :1000/1000
C3. Normalni popreéni presjek M1:50;20
C.4. Karakteristi¢ni presjeci M1:100
C.5. Zasunska okna
C.5.1. Spojno okno 1 M1:50
C.5.2. Spojno okno 2 M1:50
C.5.3. Odzraéni ventil M1:50;100
C.5.4. Muljni ispust M1:50; 100
Cb55 Ispusna gradevina muljnog ispusta M1 :50
C.6. Betonska uporiSta na horizontalnim lomovima ductilnog cjevovoda M 1 : 50
C.7. Betonska uporista na vertikalnim lomovima ductilnog cjevovoda M1 : 50
C.8. Krizanje s postoje¢om cestom — uzduzni presjek M1:100
C.9. Krizanje vodovoda s postoje¢om elektronickom komunikacijskom infrastrukturom
C.10. Obnova suhozida i podgradnog zida terase M1:50
Zagreb, 24. studeni 2017.
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